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MICROLINE Pro930PS ユーザーズマニュアル 


プリンタ機能編 


このマニュアルは、 m 下の製品に対応しています。 

MICROLINE Pro930PS-X 
MICROLINE P の 930PS-S 
MICROLINE P の 930PS-E 


〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくためのを意事項び書かれています。 

ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しくを全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、いつで它見られるように大切にお手元に巧管してください。 























マニュアルの構成 


本製品のユーザーズマニュアルは、次のような4部構成になっています。目的に応じてお読みください。 



プリンタ機能編（本書） 

プリンタの使いちや持っている機能、消耗品の巧換ちま、紙づまり等の卜 
ラブルの対処ち法、オプシヨン類の取りがけ方が載つていまず。 




セットァップ編 

Windows 、 Macintosh , UNIX 、 Linux のコンピュータか6印刷できるよう 
じするまでの手順が載っています。 

プリンタの設置が終わった6、お読みください。 


応用編 

を々な用紙に EP 刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユー 
ティリティを使って快適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時な 
どにお読みください。 



Fiery 編 

MLPro 930 PS の高度な設走や管理ち法、および、付属のユーティリティの 
様々な使用方法を説明しています。高度な使い方をしたいときお読みくだ 
さい。 
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本書の表記 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う巧 

— 能性があることを示しています。 

A ごこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある 
ことを示しています。 



プリンタを正し < 動作させるためのミ主意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 



プリンタを使用ずるときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE Pro 930PS-X 一 MLPro930PS-X 

• M に ROUNE Pro 930PS-S 一 MLPro930PS-S 

• M に ROUNE Pro 930PS-E - MLPro930PS-E 

• MLPro930PS-X 、 MLP 「 o930PS-S，ML Pro930PS-E の総称 ^ MLP 「 o930PS 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 ^ Windows 7 (64 加版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008R2 64-bit Edition operating system 日本語版 ^ Windows 
Server 2008R2 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Vista (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 
2008( 目化 it 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 ^ Windows XP(x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 
2003 (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 一 Windows 7 《 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 ^ Windows Vis ね ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 8 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows 7. Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 2003 、 
Windows 2000 の燃称一 Windows 

• MacOS 9.2/9.2.1/9.22 - MacOS 

• Mac OS X 10.3 .9 以降 一 Mac OS X 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7 と Windows Vista と Windows Server 200 8 と Windows XP と 
Windows Server 2003 I こは 64bit 版も含みまず。また 、 Windows Server 2008 I こは 64bit 版および 
Windows Server 2008R2 も含みます。 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために，ご使用前にあずユーザーブマニュアル（本書）をお読みく 
ださい。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタのおくで強燃性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれがあります。 

C 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする 
場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくださ 

い。 

义災のおそれがあります。 

€ 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部にをとした場合は、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示しているじ(外の操作や々解は斤わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

€ 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから 
抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

C 

電源プラグはを期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃 
してくださし、。 

電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元 
にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルでお示されて 
いるに(外の接続は斤わないでください。 

义災のおそれがあります。 

Q 

通気口に物を差し込まないでくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

Q 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 

感電、义災のおそれがあります。 
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A 警告 

A 

電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発するおそれがあります。本プリンタ 
の電池は交換する'丘、要がありません。電池には手を触れないでください。 


プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニツ トに触れないでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリツジ、イメージドラムカートリツジを义の中に投じないでくださし、。 
粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 

G 

U PS (無停電電源）およびインバータを巧用した場合の動作は保証していません。 

無停電電源およびインバータは巧用しないでくださし、。 

义災のおそれがあります。 


A ま意 

S) 

電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 

ケガをするおそれがあります。 


壊れた液晶ディスプレイにはさわらないでくださし、。 

あ晶ディスプレイから漏れた液体(液晶）が目や口に入った場合は、直ちに大量の水 
でなミ争してくださし、。必、要に応じて医師の診断を受けてくださし、。 
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ブプリンタ本体に ついて 


を部の名称 . 10 

設置を件 . 12 

トップカバーを閉じる時のを意 . 14 






各部の名称 


用紙押さえ 



フェイスダウンスタツカ 



フェイスアップスタッカ 



電源スイッチ 


〈インタ フエー ス部〉 




USB インタ フエー スコネクタ 




通気口 / インタフ： L - ス部 

電源コネクタ 


ネットワークインタ フエー スコネクタ 


プリンタ本体について 
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プリンタ本体について 
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設置条件 

動作環境 

• 次の温度> 湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 

: 10- 

32° C 

周囲湿度 

: 2日〜 

80 %RH (相対湿度) 

最大湿球温度 

: 2己て; 



• 結露しないようじを意して<ださい。 

• 周囲湿をが30% ti 下の場所に設置ずる場合は，力□湿器または静電気防止マツトなどを使用し 
てください。 

設置に関するを意 


A 言 口 • 

-高温になる場所や义気のおくには設置しないでください。 

-化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでくださし、。 

• アルコール、シンナーなどの引义性落液の近くには設置しないでくださし、。 

-小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

-不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでくださし、。 

-湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでくださし、。 
• 潮風、腐食性ガスのあたる環境には設置しないでくださし、。 

• 振動が多い場巧には設置しないでくださし、。 


么江意 

• プリンタの通気口をふさぐような場巧には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでくださし、。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

-強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してくださし、。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 77 kg ありますので、3人凶上で持ち上げてくださし、。 


プリンタ本体について 
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設置スペース 

• プリンタの足が乗る大きさの平 6 な机の上に置いて < ださい。 

• プリンタの周りじ十分なスペースを取つてください。 

プリンタより小さい台にませないでください。プリンタの機構に無理がかかり、プリンタが故障するおそれがあります。 

平面図 



側面図 



プリンタ本体について 
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設置作業時のを意 

• 本プリンタは重量がお 77kg ありまず。設置作業などでプリンタを持ち運びずる場合は十分を意し 
てください。 

• 3 人 ]: J 上で持ち上げてください。 

• 下國の手かけの部分を持ってください。 




トップカバーを閉じる時のを意 


トップカバーは、巧全のため、一をの力を力 □ えないと閉じないようじ設計されています。トップカバー 
を閉じる時は、最初は軽く押し、途中か 6 強めに押してください。 


軽く押します。 



プリンタ本体について 
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2 プリンタの使い方 


電ミ原を入れ*& . ID 

電源を切§ . 19 

ケーブルの接続 . 20 

用紙をセツトする . 23 

印刷結果の排化方法 . 31 








電源を入れる 


電源の条件 

• じ(下のを件を守って< ださい。 

交流 （ AC ) : 100 V + 10% 

電源周波数：胡 Hz または60也±1也 

• 電源が不安をな場合は> 電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は1500 W です。電源容量に十分余裕があることをお認して<ださい。 


電源に関するを意 


A 警告 

を 

電源コード、アース線の取りかけ、取り外しは'必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってく 
ださし、。電源スイッチをオンにしたままで行うと、义災や感電の原因になります。 

@ 

アース線は'必ずま用のアース端子に接続してください。アース線を接続しないで使用すると、 
义災や感電の原因になります。 

アースが取れない場合は、お買いボめの販売店にご相談ください。 

(S) 

アース線は水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 
义災や感電、ガス爆発の原因になります。 

〇 

電源コードのはき差しは'必ず電源プラグを持って行ってください。電源コードを引っ張ると、 
電源コードが傷み、义おや感電の原因になります。 

〇 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、义災や 
感電の原因になります。 

(1) 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 

0 

電源コードをふんだり、電源コードの上には物を置いたりしないでくださし、。コードが破損し、 
义災や感電の原因になります。 

0 

電ミ原コードをたばねたり、結んだりして使用しないでくださし、。コードが過熱、損傷し、义災 
や感電の原因になります。 

(S) 

破損した電源コードを使用しないでくださし、。义がや感電の原因になります。 

0 

たこ足配線はしないでくださし、。义おや感電の原因になります。 

0 

本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、 

シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあり 
ます。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、ホ販のノイズフィルタかノイズカットト 
ランスを使用してくださし、。 

0 

延長コードは使用しないでくださし、。延長コードを巧用すると、 AC 電圧降下により、プリン 
夕が正常に動作しない場合があります。やむを得ず巧用する場合は、を格 100 V 15 AJiLh のも 
のを使用してください。指を外のものを使うと义がや感電の原因になります。 

0 

印刷中に電源を切ったり電源プラグを巧かないでください。故障や感電の原因になります。 


プリンタの使い方 
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電源の入れ方 



手順 (1 せら5 まであります。） 

ブ電源スイ、ソチがオフ（〇)になって 
' いることを磕認しまず。 


2 


電源コードをプリンタ I こ差し化みま 
ず。 


3 


アース 線をコンセントの アース 端子 
に接続しまず。 


么警告 


感電のおそれが 
あります。 


A 


あず アース 線を接続してください。 


A 警告 

を 

連休や旅行で長時間巧用しない場合は、を全のために電源コードをはいてください。 

〇 

本プリンタに添かの電源コードを巧用してください。イ也の製品用の電ミ原コードを使用しないで 
ください。感電や义おの原因になります。 

(S) 

本プリンタに添かの電源コードは本プリンタ専用です。化の製品には使用しないでください。 
感電や义災の原因になります。 

0 

UPS (無停電電源）およびインバータを巧用した場合の動作は保証していません。 

無停電電源およびインパータは使用しないでくださし、。义がのおそれがあります。 


プリンタの使い方 
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4 


電源プラグをコンセントに差し込み 
ます。 


夕 


電源スイッチのオンのを押します。 


印刷できる状態になると、操作パネ 
ルにに P 刷できます]と表示します。 


プリンタの使い方 
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電源を切る 


完全に電源を切る喊ま、 t (下の操作を行ってください。 

いきなり電源を切ると、プリンタの内部部品に損傷を与え、使用不可能になることがあります。 

手順 (1 から2までありまず。） 



すンライン 

シャットタウン 
/ リ スター ト^ 
ON LINE 

〇点该 

SHUTDOWN f i 
/RESTART I I 



シャツトダウン完了 



電源を切るか 



または 



リスタートボタンで 


/ 

再起動しまず 

\ 



操作パネルのシャツトダウン/リス 
夕ートボクンを4秒 t (上押します。 


2 


操作パネルに[シャットダウン完了 
電源を切るかまたはリスター 
トボタンで再起動します]と表示 
された6、電源スイ、ソチのオフ（〇) 
を押しまず。 


( メモ'^プリンタを再起動したい場さは、手順2でシャットダウン/リスタートボタンを巧します。 




電源コードを外すときは、最初にコンセントから電源プラグをはき、次にアース線を外してください。 


プリンタの使い方 
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ケーブルの接続 


ケーブルの接続とシステム環境の関係 



プ 

U 

ン 

夕 

の 

使 

し、 

方 


お使いのシステム環境によって、ご利用できるケーブルが異なります。 

ケーブルはプリンタに添付されていません。 


〇:使用できます 
X :使用できません 



ネットワーク接続\ 

USB 接続 

. イーサネットケーブ 
ル（カテゴリ 5 ei ^： Lb 、 

ツイストペア、スト 
レー トケーブル） 

-ハブ 

-コア 

- USB ヶーブ'ル 
( USB 2.0 仕もち、長さ 
2 mJ ； rF を巧奨） 

Windows 7 

〇 

〇 

Windows Server 2008R2 

〇 

〇 

Windows Vista 

〇 

〇 

Windows Server 2008 

〇 

〇 

Windows XP 

〇 

〇 

Windows Server 2003 

〇 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

Macintosh 

〇 

〇 

Mac OS X 

〇 

〇 

UNIX 

〇 

X 
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接続の仕方 


プリンタにケーブルは添付されていません。お使いになる接続方法にあったケーブルを用意してくださ 
し）。 


ネットワークケーブルで接続する場合 


準備するもの：イーサネットケーブル（カテゴリ SeJiLb ツイストペアケーブル > ス 
トレート） 

〈ストレートケーブル〉 〈コア〉 〈ハブ〉 

八ブ 





© 


手順 (1 か6 4まであります） 

ブ プリンタとコンピュータの電源を 
• OFF にします。 

プリンタの電源の切りでは「電源を切る」 （19 
ページ）をご覧くださし、。 


プリンタ側 




r 為 


3 cm ^ 





>=寻ハブ側 


2 


3 


4 


ストレートケーブルのプリンタに差 
し込むコネクタか6が] 3 cm の所に 
左図のように1重の輪を作り、コア 
をつけます。 


ストレートケーブルをプリンタの 
ネットワークインタ フエー スコネク 
夕に差し込みまず。 

ストレートケーブルを八ブに差し込 
みます。 




クロスケー ブルを使用して コンピユータと 
プリンタを直接接続した場合の動作はイ呆障 
していません。 


プリンタの使い方 


21 











































USB ケーブルで接続する場合 


準備するもの： USB ケーブル （ U 沈 2.0 仕様、長さ 2 m 下を推奨） 

く USB ケーブル〉 




USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。故障の原因と 
なります。 


手順 (1 から3までありまず） 

1 プリンタとコンピュータの電源を 
! OFF にしまず。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」 
(19 ぺージ）をご覧ください。 


2 


3 


USB ケープルをプリンタの US 目イ 
ンタフェースコネクタじ差し化みま 
ず。 

US 目ケーブルをコンピュータの 
US 目インタフェースコネクタに差 
し込みまず。 


プリンタの使い方 
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用紙をセツトする 


使用できる用紙 

使用できる用紙の種類は>普届お、はがき、封筒，ラベル紙>光が紙、 OHP フィルム，部分印用脚紙 、カラー 
用紙です。推奨紙、サイズ，厚さなどはそれぞれの用紙の項目をご覧<ださい。 

高品質な印刷を巧うためには、材質> 厚さ、表面の仕上げなどのを件を満足ずる用紙を使用する必要が 
ありまず。弊社推奨紙 U 外の苗おを使用すると、紙づまりなどの走行不良の原因となったり，印刷品位 
が低下ずる場合がありますので、印刷品質や苗おの走行性など、事前に十分テストを行い> 支障がない 
ことを磕認してか6使用してください。 


普通紙、カラー用紙、部分印刷用紙 


推奨紙： エクセレントホワイトの。カラーぺージプリンタ用紙） （ A 4、 A 3、 A 3 ノビ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[普通紙] 

操作バネルで設まする場合は、メディアウ; t イト：自動 
メディアタイプ：普通紙 


推奨長尺紙：エクセレントホワイト （ OKI カラーページプリンタ用紙） （ A 4 幅、 A 3 ノビ幅) 


サイズ単位： mm( インチ） 

厚さ 

その他の条件 

A 4 

210 X 297 

連量55〜巧 8 kg 
(64 〜300 g / nf ) 

両面印刷する場合は、 

連量5日〜 162 kg*i 
(64 〜 188 g / nf ) 

長尺紙の場をは、連量 
110 kgC 128 g / m ") 

電子写真プリンク巧紙、電子写真コピー用紙、 
カラー電子写真プリンク用紙.カラー電子写真 
コピー巧お、電子写真プリンな再生おがを巧 
用してください。 

カラー巧紙の場合、巧おを着色した顔料または 
インクが耐熱性で230でに耐える用紙、かつ巧 
祇特性が白色祇と同じ用祇 

部分印刷用紙の場合、部分 EP 刷に使用したイン 
クが耐熱性で23日でに耐える巧紙 

両面巧刷できるカスタム用紙サイズは、幅10日 
〜 328 mm 、 長さ148〜4日 7.2 mm です。 

幅が 100 mm ホ满の用紙はマルチパーパストレ 
イにセツトしてください。 

幅が100 mm 未満の用撇ま自動給おできません。 
オンラインボタンを巧すことにより印刷できま 
す。 

A 日 

148 X 210 

冉目 

105 X 148 

巨4 

257 X 364 

巨已 

182 X 257 

A 3 

297 X 420 

冉3 ノビ 

328 X 453 

A 3 ワイド 

320 X 450 

タブ□イド 

279.4 X 431.8(11 X 17) 

の’□仆‘ I クストラ 

304.8 X 457.2(12 X 18) 

レクー 

215.9 X 279.4(8 .日 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 (8 .日 X 13) 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 X 342.9(8.5 X 13.己） 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 35日. 6(8 .日 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7(7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅 ％ぶ〜328 
長さ 90-1200 


*1 用紙の大きさによって、両面印刷が可能な用紙の厚さが異なります。詳しくは190ぺージをご覧ください。 

*2 グリーン購入まに適合した電子写真プリンタ用再生祇にお応していますが、ご使用の前に十みテストを斤ってください。 

じ TF の用紙は使用しないでください。 

^Sr .表面が平滑（すべすベ）すぎる用祇、表面が粗すぎる（ザラ紙、織維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
•薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
•横目の用紙 

.濡れている（湿っている）用紙 
-静電気で貞占り付いている用紙 

•表面に、編目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙） 

•表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性（210度）のない特殊加工をした用紙 

.バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 

•用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 

-四角いおがでない用祗、裁断角度が直角でない用紙 

-シワ、反り、角のがれ曲がり、ぶ打ち、巧り目、破れなどがある用祗 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用祇 

•力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱祇、感圧祇などのお殊紙 

•熱睦写プリンタ用祇、インクジ IL ット用祇、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

メモ)推契紙エクセレントホワイト （OKI カラーぺージプリンタ用紙）をお求めの際は、160ぺージをご覧くださし、。 






















はがき 


サイズ単位： mm ( インチ） 

その他の条件 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき、およびおっていない郵便往復 
はがきを使用してください。 

往復はがき 

148 X 200 




切下の用紙は使用しないでください。 
-インクジエット用はがき 
• 2 mm L ソ上反りがあるはがき 
•切手の貼ってあるはがき 
•写真加工してあるはがき 


封筒 


圭ホ筒を印刷する場合、用紙搬送をををさせるため、モノクロ印刷時でも C 、 M 、 Y ドラムが回転します。 
封筒に ついての 詳細は、応用編の「圭ホ筒に印刷する」をご寶くださし、。 


サイズ単位： mm ( インチ） 

長お3号 

120 X 235 

長お4号 

90 X 2 日己 

角お2号 

240 X 332 

角お3号 

216 X 277 

角お8号 

119 X 197 

洋お〇号 

120 X 235 

洋お4号 

10 己 X 235 

Com -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.87 日) 

Com - 10 

104.8 X 241.3(4.125 X 9.己） 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C 5 

162 X 229(6.38 X 9.02) 

C 4 

229 X 324(9.02 X 12.76) 

Monarch 

98.4 X 190.日 (3.875 X 7.己） 


厚さ 


そのイ也の条件 


坪量8日 g/nf 

角お2号の場合は坪量 
100 g / m 2 のご巧巧をお霸 
めします。 


クラフト祇、電子写真プリンタ巧お、または 
乾ま PPC 用紙で作6れた封筒で、フラップ部 
が巧れていないもの 


241 b 


クラフト紙、電子写真プリンタ巧紙、または 
乾ま PPC 用紙で作6れた封筒で、フラップ部 
がきちんと巧れているもの 


Monarc 卜 


L ソ下の用紙は使用しないでください。 

厚すぎる封筒やプラスチックでできた圭ホ筒 

内袋のある二重封筒 

とめ金、ボタン、窓のある封筒 

フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 

シワや反りのある封筒 

切手の貼ってある圭ホ筒 

表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある圭ホ筒 
撥水加工された封筒 


ラベル紙 

推奨ラベル紙： LBP - F 7 XXX (コクヨ製） 


サイズ単位： mm ( インチ） 

A 4 

210 X 297 

巨己 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 


厚さ 


そのイ也の条件 


0.1 〜 0.2 mm 


電子写真プリンタ用または乾ま PPC 用のラべ 
ル祇を使用してください。 

表面お、粘着剤、台紙が熱で蛮質しないラべ 
ル紙 

印刷工程で、表面おが台紙か6剥がれない構 
造のラベル紙 

表面紙が台祇全体をおおい、粘着剤がはみ出 
していないラベル紙 


プリンタの使い方 
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OHP フイルム 


サイズ単位： mm ( インチ） 

厚さ 

その化のを件 

A 4 

210 X 297 

日.1〜0.12已 mm 

電子写真プリン女巧または乾ま PPC 用 0 HP 
フイルムをお使いください。 

プリンタの熱定着工程で、融けたリ、蛮質し 
たり、反りが起きない 0 HP フイルム 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 


光沢紙 


推奨光が紙：エクセレントグ□スの KI カラーぺージプリンタ用紙） （ A 4、 A 3、 A 3 ノビ) 


サイズ単位： mm( インチ） 

厚さ 

その化のを件 

A 4 

210 X 297 

連量 110 kg (128 g / m 2) 

室内温度25で]:(下、湿度目 096 U 下の環境で 
お使いください。 

A 3 

297 X 420 

冉3 ノビ 

328 X 453 


-光お紙に印刷する場合は、プリンタのメニューのメディアタイプを「光お紙」に設定し、プリンタドライバの給紙方法を「光 
巧ジお 紙」を選巧してください。 

• 光お紙は、推奨紙「エクセレントグロス」をご使用ください。その他の光お紙は使用できません。 

-光お紙の場合、地にトナーが付着することがあります。 

-印刷本祗にはが応しておりません。 


用紙の保管方法 

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変を、反りが発生しまず。このような用紙で印刷すると印刷品 
質や紙送りなどに悪い影響をちえますのでを意があ要です。また実際にお使いじなるまで包装紙は開けな 
いでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗<、湿気の少ない平6な書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度50% RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
. 外壁の内側のお< 

• 段差や巧がりのある場所 
• 静電気が発生ずる場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機> ヒータ、ダクトのそば 

長期間放置した用祇を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 


プリンタの使い方 


25 















用紙と給紙トレイ 


〇:使用できます 
A :制限がありまず 
X:使用できません 


用紙の種類 

トレイ1 

トレイ2 〜 5 

マルチパーパストレイ/ 

(オプション） 

手差しが 

普通紙 

A *1 

A *1 

A が 

はがき 

〇 

X 

〇 

封筒 

X 

X 

〇 

ラベル紙 

X 

X 

〇 

0 HP フイルム 

〇 

X 

〇 


*1 幅が100 mm 未満もしくは長さが 457nnm を超えるカスタムサイズの用紙はセットできません。 

非を型の用紙は，できるだけマルチパーパストレイか6ご使用ください。 

*2 「手差し」とは，マルチパーパストレイにセットした用紙に、オンラインボタンを押すことによ 
り1枚ずつ印刷ずることをいいまず。 

*3 幅が100 mm 未満の用紙は自動給おできません。オンラインボタンを押すことにより印刷でき 
まず。 


用紙と排出先 


〇:使用できます 
A :制限があります 
X:使用できません 


用紙の種類 

フェイスアップスタッカ 
(印刷面を上にして排出） 

フェイスダウンスタツカ 
(印刷面を下にして排出） 

普®紙 

〇 

A *1 

はがき 

〇 

X 

封筒 

〇 

X 

ラベル紙 

〇 

X 

0 HP フイルム 

〇 

X 


*1 カスタムサイズの用紙は、幅とサイズによっては排出できないことがありまず。 
詳しくは、23ページをご覧ください。 


プリンタの使い方 
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用紙のセツト方法 




トレイ2〜5 (オプション） 
の場合も、トレイ1と同様 
にセットします。 



A 4、 レター、 B 5 サイズの 
用紙は、横送り、縦送りの 
どちらでもセツトできます。 
その他のサイズの用紙は縱 
送りでセツトしてくださし、。 

く用紙のセツトの向き） 

A 4、 レタ ー 、 B 5 を 
お送りでセットする場合 



B 6 およびを型外サイズの用 
紙を使用する場合、用祇ガイ 
ドがロックされないので、特 
にま意して静かにトレイをプ 
リンタに戻してください。 
トレイを勢いよくプリンタ 
に入れると、巧紙がズレて 
斜行したり、紙づまりなど 
の原因となります。 


手順 (1 か6 6まであります。） 


トレイ1を引き化します。 


ク 用紙ストッパのツマミを握り、用紙 
^サイブに合わせます。 

※用紙ストッパと用紙との園にスキ 
闇ができないよう、セットしてく 
ださい。 


3 


用紙をよ<さばき、上下左ちをぞろ 
元まず。 


4 

夕 


6 


印刷面を下に向けて、トレイ1のち 

側によせて用紙をセツトしまず。 

用紙ガイドのツマミを握り、用紙サ 

イズに合わせます。 

《はがき〜 A 3 ノビの定型サイズ 
旧日は除く）の場合、用紙ガイド 
が□ツクしていることをお認して 
ください。 

※己6およびを型外サイズの場合は、 
用紙ガイドと用紙の園にスキ圍が 
できないようにセツトしてくださ 
し)。 

トレイ1をプリンタに房します。 


プリンタの使い方 
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設定 すンラインキャンたル 

の〇〇〇 


@ りボタンを数剛して[メ ニ ュ-] 

を違択し、 r ) 設をボタンを押しま 

ず。 、ノ 




A 4、 レター、 B 5 サイズの 
用紙は、横送り、縦送りの 
どちらでもセットできます。 
その他のサイズの用紙は縱 
送りでセ’ソトしてください。 





4 


用紙をよくさばき、上下左ちをそろ 
えます。 


夕 


巧刷面を上に向けて用紙をセットし 
ます。 


〈用紙のセットの向き〉 

A 4、 レター、 B 5 を楊送りで 
セットする場合 


縦送りでセットする場合 



用紙 


マルチパーパストレイ マルチパーパストレイ 



をを オンラインキでンごル 

〇〇 


ON LINE CANCEL 


6 


操作パネルで> マルチパーパストレ 
イの用紙サイズの設定を巧いまず。 


〇表示部に [ EP 刷できまず]と表示し 
ていることを磕認します。 




メニュー 


* MENU * 








シス 7 ■ム調垂 
フォントダウン□ード 


000 

Back Enter ON LINE CANCEL 


レ 





@ [トレイ構成]が選択されていること 

を植認して、〇設走ボタンを押し 
まず。 ^ 


导 


メニュ- 


止 

停 

時開 
1再刷 
のの巧 
なな証 
巧巧巧 


プリンタの使い方 
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トレイ構ぶ 


トレイ3構成 
トレイ4構成 
トレイ5構成 


MP トレイ構成 


トレイ構成 


トレイ3構成 
トレイ4構成 
トレイ5構成 


MP トレイ構成 


用紙サイズ 


タフ‘□イト’ I クストラ 
タブ□イド 
レクー綱送り 


レター横送り 


巧紙サイズ 


タフ•□イド：[クストラ 
クブ□イド 
ノター*!送り 
詞ノター横送り 


;口刷できまず 


ナ— 


CMYK 


メニユー 

* MENU * 

房るI ^設定 すンラインキでンた儿 

。换〇〇 


MENU * 

戻る I 設定 3 ンラインキャン它ル 

<3みろ。 


MP トレイ構成 1 

/、 

戻る1 

用紙サイズ ■ 



メディアタイプ 


こ’ 

_, I' 

メディアウエイト 


トレイの使い方 


Back 1 




メニュー 
MENU 


ちる1 設だ オンラインキでンごル 

0 ’ 000 


戻る 設定 すンラインキャン它ル 

の〇〇〇 


房る 設ミ すンラインキャンじル 


〇〇 


Back ^ Enter ONLINE CANCEL 

、ヘルブ 



•0 ノつ "1 ン十でノじル 

〇〇 


ON LINE CANCEL 


じ> ボタンを数回押し、 [ MP トレ 
イ構成]を選択しまず。 


@〇 設走ボタンを押します。 


@ [用紙サイズ]が逞択されていること 
を確認して、〇設定ボタンを押し 
まず。 一 


9 ( J > ボタンを数回押してセツトした 
用紙サイズを選択し、 r \ 設定ボタ 
ンを押します。 ^ 

ここでは[レター横をり]を逞択し 
た場合を巧にしています。 


@ [レター横送り]の左備こ[水]が付き、 
[ MP トレイ構成]の表示に戻りまず。 


@〇 オンラインボタンを押しまず。 

[印刷できます]と表示しまず。 
これで完了でず。 

幅が100 mm 未満のカスタム用紙の場合、 
K V [用紙を入れてください。 マルチパーパス 
トレイ]が表示されたら、 〇 オンライン 
ボタンを押して印刷します。 
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印刷結果の排出方法 


印刷結まの排化方法は次の2通りあります。 

フェイスダウン . EP 刷面を下にして排化しまず。 

印刷結まをページ順に取り化せます。 

フェイスアップ . 印刷面を上にして排化しまず。 

印刷結まをページと逆順に取り化せます。 

OHP フィルムやはがき、封筒に印刷するときはこち6を使用します。 


フェイスダウン（印刷面を下）で排出する 

手順 

ブプリンタ左側面のフェイスアップ 
, スタッカを閉じまず。 

通常は閉じた状態になっています。 



プリンタの使い方 
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フェイスアップ（印刷面を上）で排出する 

手順 (1 か6 3まであります。） 



プリンタ左側面のフェイスアップ 
スタツカを開けまず。 



2 


用紙ガイドを開けます。 



3 


用紙サポータを所定の位置にセット 
します。 


プリンタの使い方 
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3 操作パネルについて 


操作パネルの向きを変える . 34 

を部の名称 . 35 

S 作描 . 36 






操作パネルの向きを変える 


操作ノ x ネルは國のようにち度を変えることができます。 
見やすいちをにしてお使いください。 



〇 



パネルはやや強めに押すとてがります。 

液晶パネルを押さないでください。 



操作パネルについて 
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各部の名称 



① 

オンラインランプ 

点な：印刷できる状態でず。 

点滅：データを処理中でず。 

消な：データを受信できない状態です。（オフライン） 

② 

点おランプ 

通常は消なしています。 

点な：エラーが発生していますが、印刷できます。 

点滅：エラーが発生していて EP 刷できません。 

③ 

シャツトダウン/ 

リ スター トボタン 

プリンタの電源を切りたいときや再起動したいときに押しまず。 

④ 

表ル部 

プリンタの状態を表示します。 

⑤ 

▲ボタン 

メニューモードに人り> 表示内容を上に進めまず。 

⑥ 

▼ボタン 

メニューモードに人り、表示内容を下に進めます。 

⑦ 

設定ボタン 

メニューモードで表示される項目をおをします。 

⑨ 

戻るボタン 

メニューモードで直前に表示した項目に戻ります。 

⑨ 

オンラインボタン 

印刷できる状態（オンライン）とオフラインを切り替えます。 

⑩ 

キャンセルボタン 

印刷をキャンセルしたいときやメニューモードを损けたいときに 
押しまず。 

⑩ 

ヘルプボタン 

表示部の左下に HELP と表示しているときに押すと、エラーの解 
餘方法を表示します。 


操作パネルについて 
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操作方法 


メニューマップ印刷を巧いたいときや、トレイに関する設定を変更したいときは、操作パネルのメニュ - 
ボタンを押し、機能設走メニューを表示させ、項目を違択して巧いまず。 

機能設定メニューの一覧は、付録の操作パネルのメニューー覧 （16 日ページ）をご覧<ださい。 

また、操作パネルか6行えることは、4章プリンタのまな機能について （39 ページ）をご覧ください。 



• menu • 

房る I A 設定 オンラインキャン它ル 

。險〇〇 


に または u > ボタンを押すと、下のような機能設走メニュー 
を表示します。 



機能 


印刷の一時停止 
印刷の再開 
認証印刷 


プリンタの管理を用パスワードを設をし 
た場合、[管理を用メニュー]、[キヤリブ 
レーシヨン]ではパスワードの入力が企、 
要となります。 

管理を用パスワードの初期値は設をされ 
ていません。 

[印刷集計]メニューのパスワードの巧期 
値は[0.0.0.0]です。パスワードを設を 
した場合は、4巧の数字を入力しまず。 


• menu • 

戻る I A 設定 オンラインキャン它ル 

か。。 



スク□ールバーがある場合は、表示部に表示されてい 
ない項目があります。またはボタンを押して 
表示させてください。 

選択中の項目は、表示のをが反転します。 

[ a > またはボタンを押して、項目を選がしてください。 


項目を達択し、 (3 設をボタンを押すと、さらに詳細な項目を表示します。 

設定値を表示している場合は、【 ) 設定ボタンを押すと、違択中の値に決定します。（値の左に*が付 
きます。） 


L — の 項目に ついては、 「操作 パネルのメニュ- 覧」（166ぺージ）をご覧くだ さし、。 


操作パネルについて 
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ここでは、マルチパーパストレイの用紙サイズを A 4 横送りに設定ずる場合を例に説明しまず。 

手順 (〇か 6® まであります。） 

〇操作パネルに[印刷できます]と表 
示されていることを巧認します。 



機能 


印刷の一時停止 
印刷の再開 
認証印)刷 


メニユー 


トレイ構成 


システム調整 
フォントダウン□-ド 


メニユー 
■ MENU ■ 


オンラインキでンなル 

0^000 


ゾーユ - 

• MENU • 

戻る I 設を 


すンラインキャンごル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 


@の ボタンを数回押して[メニュー] 
を違択し、【 J 設定ボタンを押しま 


す。 


©に ボタンまたは u > ボタンを押 
して[トレイ構成]を還がし，〇 


設定ボタンを押しまず。 



©に ボタンを数回押して [ MP トレ 
イ構成]を選択し、 (3 設定ポタン 


を押します。 


ボタンまたは の ボタンを押 

して[苗紙サイズ]を達がし、 （) 
設定ボタンを押しまず。 


导 


操作パネルについて 
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ド 


一 


[ 届紙サイズ 

] 



1 A 4 横送り 1 



A 5 




A 目 




巨4 



レ 



霞 


オンラインキャンじル 

〇〇 


©に）、のボタンで!旋する用紙 

サイズを還がし、 (3 設をボタンを 
押します。ここでは、 [ A 4 お送り] 
を逞がした場合を例にしています。 


巧紙サイズ 


A 3 ワイド 
A 3 

A 4 縱送り 


A 4 横送り 


じ 


tss オンラインキャン它ル 


が〇〇 


Back Enter 


\ヘルプ 
HELP 



み 設定したサイズの左側に本が付き、 
[ MP トレイ構成]画面に戻ります。 


③〇 オンラインボタンを押しまず。 


これで完了でず。 


操作パネルについて 
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4 プリンタのまな機能について 


印刷してお認できること . 40 

操作パネルで確認できること . 44 

カラーを 調整ずる . 47 

ネットワークについて . 50 

巧っていると役に立つ操作 . 已5 

高齡操作 . 57 









印刷して確認できること 


操作パネルを使って、次の情報を印刷することができます。 

• 現在プリンタのメニューで設をされている値や消耗品の使苗状況（メニューマップ印刷） （42 ページ) 


プリンタじ搭載されているフォントの一覧（フォントリスト印刷） （43 ページ） 


メニューマップ印刷のサンプル 



PS フォントリス 



PCL フォントリスト 










PS テストぺージのサンプル 


M PS テストぺージ 


が， 扇 


プリンタの主な機能について 
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ジョブログ 


カラー表 


エラーログ 


デモぺージ 


E メ ールログ 


♦印刷集計機能を有効にすると、次の情報を印刷することができます。 

印刷集計結果 集計機能（印刷ログ) 
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プリンタの主な機能について 



"沼苗思！！ 
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プリンタの設定を印刷する（メニューマツフ印质 IJ ) 

プリンタのメニューに設定されている値や消耗品の使苗状況を確認したい場合に印刷して<ださい。 

手順 (〇から©までありまず。） 



I 

'E 口刷できます 1 


* MENU * 

戻る|| 設定 すンラインキャン它ル 





〇〇 

Back Enter ONLINE CANCEL 

- 



CMYK 
トナー = 巨百百 








機能 


機能 


機能 


ページの巧刷 
印刷の一時停止 
印刷の再開 


メニユ ー 

■ MENU ' 

戻る I ts をすンラインモでン色ル 


MENU 

G > 

良£ 


〇〇 


Back ■ V ^ Enter ONLINE CANCEL 
レフ 


プリン每情報 

印刷の一時停止 
印刷の再開 


メニユー 
■ MENU ■ 


良£ 


iS を オンラインキでンむル 

〇〇 


Back ■ ，ィ Enter ONLINE CANCEL 
、ヘルプ 


プリンク情報 

印刷の一時停止 
印刷の巧開 


メニユ ー 

■ MENU ■ 


設を すンライン丰ヤンたル 

000 


Back Enter ON LINE CANCEL 

レフ 


u> 


留を 3 ンラインキでン t ル 

〇〇 


Back I ，ゾ Enter ONLINE CANCEL 
、へ J しブ 



〇トレイ1に A 4 用紙をセットします。 

@表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


または の ボタンを押して、 
「機能」画面を表示しまず。 


ゆり ボタンを押して[ページの巧刷] 
を選択します。 


@〇 設をボタンを押します。 


@り ボタンを押して[設定情報]を 
違択します。 


9 〇設定ボタンを押します。 



設定情報 


設た情報 


ぺージの巧刷 


ぺージの巧刷 


プリンク情報 


プリンタの主な機能について 
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メニューマップ印用!!が開始されます。 



プリンタ搭載フォントを印刷する（フォントリスト印用 1 J ) 

プリンタに搭載しているフォントを確認したい時に巧刷します。 

/ "7^ -プリンタの内蔵ハードディスクにダウンロードした巿販のフォントは印刷されません。 
k f ノ^ - MicrolinePS Utility ( Macintosh ) で確認することもできます。 

手順（〇 か6曾まであります。） 

〇トレイ1に A 4 用紙をセットします。 

@表示部に[印刷できます]と表示し 
ていることを磕認します。 

©の ボタンを押します。 



1 

' 印刷できます J 


* MENU * 

戻る 設を オンラインキでン它ル 





〇〇 

Back Enter ONLINE CANCEL 



CMYK 

1 1_ 1 11 1 1 1 

トナ-ミ 置 ミミ 






[ j ■、、ヘルプ 


HELP 


機能 


プリンタ情報 


ぺージの印刷 
印刷の一時停止 
印刷の再開 


メニユ ー 

• MENU ■ * 

戻る をを スンラインキャン它ル 


良 


〇〇 


\ヘルプ 
HELP 


機能 


プリンタ情報 


ぺージの巧刷 


印刷の一時停止 
印刷の再開 


メニユ ー 
■ MENU 


設を スンラインキヤン它ル 

nPOO 


\ヘルプ 
HELP 


ゆの ボタンを押して[ページの印刷] 
を S 択し、【 j 設をボタンを押しま 


ぺージの印刷 


PS フォントリスト 


PCL フォントリスト 
デモページ 
エラー □グ 


メニュ ー 

• MENU ■ * 

戻る 設を オンラインキでンかし 

の〇〇〇 


\ ヘルプ 
HELP 



す。 


ボタンを数回押して [ PS フォ 
ントリスト]または [ PCL フォント 

リスト]を逞択し> 〇設定ボタン 
を押します。 


フォントリスト印面盼開始されまず。 


プリンタの主な機能について 
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操作パネルで確認できること 


印刷した枚数を確認する 


ろまでに印刷した用紙の枚数を殖認できます。 

カラー印刷やモノク〇伯點印刷、各トレイから印刷した枚数などもお認できまず。 





プリンタ情報 


ページの印刷 
巧刷の一時停止 
巧刷の再開 


ts ち すンラインキでン它ル 

r^OOO 



手順（〇 から@まであります。） 

〇表示部にに P 刷できます]と表示し 
ていることを確認します。 


@り ボタンを押して[プリンタ情報] 

を選択し、^^設をボタンを押します。 


@ [印刷枚数]が逞択されていることを 
確認して、〇設をボタンを押します。 


© ボタンを数◎押し> 殖認したい 

項目を違択しまず。 


@〇 設をボタンを押します。 

続けて他の項目を確認したい場合は> 
戻るボタンを押して©へ戻りま 
ず。 


畢 


プリンタの主な機能について 
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® お認が終わったら、 O オンライン 
ボタンを押しまず。 


[印刷できます]を表示します。 


消耗品の寿命を確認する 

トナー、イメージドラム、ベルトユニット、を着器ユニットの寿命を確認できます。 

手順（〇 から©までありまず。） 



機能 


プリンタ情報 


ぺージの印刷 
巧刷の一時停止 
巧刷の巧開 


機能 


プリンタ情報 


ページの巧刷 
印刷の一時停止 
印刷の再開 


プリンタ情報 


巧刷枚数 


消耗品残量 


Network 

トレイ巧紙サイズ 


り 


設を すンラインキでン t ル 

00 

Enter ON LINE CANCEL 


メニユ ー 
■ MENU ■ 


Back Enter 

、ヘルプ 


iS ち 3 ンラインキャン t ル 

000 


- メ品 NU - 

ミる 設ミ オンラインキャン tz ル 

の〇〇〇 


〇表示部に[印刷できます]と表示し 
ていることを磕認します。 


@り ボタンを押しまず。 


@ [プリンタ情報]が達択されているこ 
とを痛認して、〇設走ボタンを押 
しまず。 


© U > ボタンを押して[消耗品残量] 
を違択し、設定ボタンを押しまず。 


导 


プリンタの主な機能について 
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@ り ボタンを数回押し、それぞれの 
消耗品（イメージドラム、ペルト> 
を着器> トナー）の寿命をお認します。 


@〇 設定ボタンを押しまず。 

たし''場合は、 
@へ戻りま 


オンライン 
!■ます]を表 



消寫□ち残量 


?ドラム残り5596 


^きまず 


CMYK 


房る L 設定 オンラインキでンたル 

<3rOOO 



ON LINE CANCEL 



設定 オンラインキャン它ル 

〇〇 

Enter ON LINE CANCEL 


続けて他の項目を植認し 
<3戻るボタンを押して 
す。 

み お認が終わった6> 〇 

ボタンを押し、[印刷で言 
7 F ： します。 


消转品残量画面のトナーの右側の数値は、取り付けているトナーカートリッジの種類によって変わります。 
(5.0 K ) の時、製品購入時、または標準トナーカートリッジを取り付けています。 

(15.0 K ) の時、大容量トナーカートリッジを取り付けています。 
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カフーを調整する 

自動で濃度と階調の補正を巧う 


自動で濃度と階調の補正を行うように設定しておくことができまず。工場化荷時の設定ではオン（自動 
で巧う）になっています。 


|E 口刷できます 


トナ— 


CMYK 


キヤリブ レーシヨン 
キヤリブレート終了 


自動纔度補正モード 


き動 BG 補正モード 
ミ農度補正実行 


キヤリブ レーシヨン 
キヤリブレート終了 


自動疆度補正モード 


自動巨 e 補正モード 
灌度補正実行 


メニユー 
■ MENU ■ 


設を スンラインキャンたル 

〇〇 

むゎ r ON LINE CANCEL 


、〜レフ 
HELP 



メニユ ー 

• MENU '* 

戻る I 設定 すンラインキでンのレ 

r^OOO 


設を すンラインキャン tz ル 



- MENU - - 

I 記をすンラインキャンたル 

じ000 


Enter ON LINE CANCEL 


、ヘルブ 
HELP 


メニユー 
■ MENU ■ 


をを 3ンラインキャンたル 

〇〇 

Enter ON LINE CANCEL 


、〜レブ 
HELP 


手順（〇 か6@まであります。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることをお認します。 


@り ボタンを数回押して片ヤリブ 

レーシヨン]を達がし、 （） 設定ボ 
タンを押します。 

ホパスワード人力画面が表示された 
ら 、プリンタの管理を用パスワー 
ドを人力しまず。 

©り ボタンを押して[自動濃を補正 

モード]を逞択し、 (3 設定ボタン 
を押しまず。 


© ボタンを押して[オン]を選択 

し、 f ) 設定ボタンを押します。 


0 オンラインボタンを押します。 

これで完了です。 




トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると、自動濃度補正が行 
われない場合があります。交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。 


プリンタの主な機能について 


47 



































































濃度の補正をする 


濃をの補正を行います。プリンタが処理を斤っていない時に実行してください。 


を 


推奨品の EF ! Color Profiler Suite V 2 に付属のか光測色機 ES -1000 を使用してキヤリブレーシヨンを行う場合、キヤリブレーシヨ 
ンを実行する直前に、也、ずこの方法で慮度補正を実行してください。 


印!刷できまず 


CMYK 

L _1_ ^^ 1-II I I-1 

トナー bsbB 


メニユ ー 
■ MENU 


設を すンラインキャン它ル 

00 

Enter ON LINE CANCEL 


、ヘルブ 
HELP 



_キヤリブレーシヨン_ 

ホキヤリブレート終了 
自動灌度補正モード 
自動巨 e 補正モード 


纔度補正実行 


メニユ ー 

■ MENU ■ 


設を すンラインキャンでル 

の〇〇〇 


、〜レブ 
HELP 


メニユ ー 

■ MENU . 


設ま オンラインキヤン它ル 

UOOO 

■ V ク加げ ON LINE CANCEL 


、ヘルプ 

HELP 



メニユー 
■ MENU ■ 


戻る 設定 3ンラインキャンたル 

0 000 


Enter ONLINE CANCEL 


\ぺルブ 
HELP 


手順（〇 か6@まであります。） 

〇表示部に [ EP 刷できまず]と表示し 
ていることを磕認しまず。 


@り ボタンを押して[キヤリブレー 

シヨン]を違択し、 （） 設走ボタン 
を巧します。 


©の ボタンを押して[濃度補正実行] 
を達択し、 (3 設をボタンを押します。 


〇 [はい]を違択してし巧ことを確認し> 
( )設をボタンを押します。 


キヤリブレーシヨン 


キヤリブレート終了 


き動灌度補正モード 
き動巨 e 補正モード 
灌度補正実行 




メニユ ー 

■ MENU ■ 


I 設を すンラインキャンたル 

00 


ON LINE CANCEL 


\ヘルプ 
HELP 


@ 〇オンラインボタンを押します。 
これで完了です。 


廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると濃度の補正が巧われません。交換メッセージが表示されたら、新しいもの 
と交換してください。 
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色すれの補正をする 

色ずれの補正を行いまず。プリンタが処理を巧っていない時に実行して<ださい。 

手順（〇 から@までありまず。） 



|51刷できまず 1 

/ 

• menu • 

戻る 試を オンラインキャンたル 





〇〇 

Back Enter ONLINE CANCEL 



CMYK 

1 丄 ^^1—II II—1 

卜了— 



し' 



{ r\：±L 



-メ品 - 


設を すンラインキャン它ル 

の〇〇〇 


、ヘルプ 

HELP 


〇表示部にに P 刷できまず]と表示し 
ていることを確認します。 


@の ボタンを押して[キヤリブレー 

シヨン]を違択し、 〇 設定ボタン 
を押しまず。 


©り ボタンを押して[をずれネ甫正]を 
違択し> f )設をボタンを押します。 



キヤリフレーション 


自動灌度補正モード 
自動巨目補正モード 
灌度補正実行 


メニユ ー 

■ MENU ■ 


Back Enter 


\ ヘルプ 
HELP 


設 £ スンラインキャン t ル 

000 


ON LINE CANCEL 


メニユ ー 

■ MENU 


設を オンラインキャン t ル 

00 

む ter ON LINE CANCEL 


、ヘルプ 

HELP 


〇 [はい]を違択していることを磕認し、 
(3 設をボタンを押しまず。 

をずれ補正が実行されます。 


@〇 オンラインボタンを押しまず。 
これで完了でず。 


オンラインキヤン它ル 

〕の〇〇〇 


キャリブレーションが 

自動鶏度補正モード 
自動巨 e 補正モード 
灌度補正実行 


キヤリフレート終了 


まい 


色ずれ補正 
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ネットワークについて 


IP アドレスを設定する 


プリンタをネットワークに接続して使用する場合、 IP アドレスを設定ずるあ要があります。ただし、ネッ 
トワーク上に DHCP / BOOTP サーバなどがを在し、自動的に IP アドレスを設をできる場合は、この操 
作はあ要ありません。 



手順 (〇か 6® まであ U まず。） 

〇電源スイ、ソチのオンのを押します。 


@操作パネルにに P 刷できまず]と表 
示したことを植認します。 


ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を違択し、〇設走ボタ 


ンを押します。 


0 [はい]が達択されていることを確認 
し、〇設定ボタンを押しまず。 

[設を開始中…]^ [お待ち < ださい 
•••] と表示します。 

パ スワ ードを入力ずる画面が表示さ 
れた6、プリンタの管理者用パ スワ ー 
ドを入力します。 


畢 
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設定 


ホ設定終了 
サーバ 設定： 


ネツトワーク設定 


USB 設定 


戻る 設ミ オンラインキでンごル 

rnOOO 

■ V クむた r ON LINE CANCEL 


ネツトワーク設定 
ネネ、ソ ト設を終了 
ポート設定 


プロトコル設定 


サービス 設定 


,メニュ_ ■ 

MENU * 

房る 設ミ すンうインキャン它ル 

の〇〇〇 


_ プ〇トコル設定_ 

ホプ〇トコル設定體了 
AppleTalk 設定 


IPv4 設定 


IPv6 設定 


MENU 

I 設定 むラインキャン巧ル 

の〇〇〇 


IPv4 設定 


李 IPv4 設定終了 


イーサネ、 ソ ト設定 


DNS 設定： 
セキュリティ設定 


MENU 

I 設を すンラインキでンじル 

同000 



• - ^MENU - - 

戻を 設定 すンラインキャンたル 

r^OOO 



导 


@隱走:]画面になったら、 u > ボタ 
ンを押して[ネットワーク設定]を違 

がし、 （） 設定ボタンを押します。 


@ u > ボタンを押して[プ□トコル設 

を]を選択し>【 J 設定ボタンを押 
しまず。 


©り ボタンを押して [IPv 4 設を]を 
達択し、〇設をボクンを押します。 


@ [v> ボタンを押して[イーサネット 
設走]を還択し、 (3 設をボタンを 


押しまず。 


© ボタンを押して[いいえ]を違 

択し>【 ） 設定ボタンを押しまず。 


⑩に> ボタンまたはボタンを押 
し、 IP アドレスの1巧目を表示し, 
【）設をボタンを押しまず。 

にり ボタンを2秒 t (上押すと、 
早送りしまず。 

ここでは、192.168.02に設定:ずる 
場合を例じします。 
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卜 


/、 


IP Address 




192. 168. O '— 







し/ 



戻る 巧ミ オンラインキでンごル 

0 V 〇〇 

Back Enter ON LINE CANCEL 

、へ i レブ 



霞 


スンラインキヤンごル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 



[192} 


ウェイアドレス 


戻る 、をを オンラインキでンじル 


〇〇 



• MENU • 

戻る I 設定オンラインキでンむレ 

0 養) 00 


< D ⑩を繰り返し、全ての巧を設定しま 
す。 


⑩り ボタンまたは り ボタンを押 
し、サブネットマスクの1巧目を表 
示し、 f ) 設定ボタンを押します。 

にり ボタンを2秒じ(上押ずと、 
早送りします。 

ここでは、25525日 255.0 に設定ず 
る場合を例にします。 

® ©を繰り返し、をての巧を設定しま 
ず。 


⑩〇 設定ボタンを巧します。 


⑩〇> ボタンまたは の ボタンを押 
し、ゲートウェイアドレスの1桥目を 
表示し 、 t ) 設定ボタンを押しまず。 

にの ボタンを2砂じ(上押すと、 
早をりします。 

ここでは、192.1施.0.254に設定す 
る場合を例にします。 


导 
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ゲートウェイアドレス 

192.168. 0 励 


プ〇トコル設定 

AppleTalk 設定 
IPv4 設定 
IPv6 設定 


戻る 設定 オンラインキでンごル 

0 〇〇 

Back Enter ON LINE CANCEL 

レブ 




IPv4 設定 

/、 

• - MENU - 








イーサネ、ソ ト設定 

DNS 設を 





セキュリティ設定 


Back Enter uNLINt lAN し tL 


し 




* - ^diliNu" - * 

戻る 設ミ すンラインキャンたル 

つ QQO 

レブ 


⑩©を繰り返し> をての巧を設定しま 
す。 


[ IP \/4 設定終了]が違択されている 
ことをお認し、 (3 設をボタンを押 
します。 


⑩[プ□トコル設定終了]が達択されて 
いることを確認し、〔)設走ボタン 
を押しまず。 


ネットワーク設定 


ポート鼓定 
プ〇トコル設定 
サービス設定 


設定 


サーバ設定： 

ネツトワーク設定 
USB 設定 


メ ニユー 

* MENU * 

戻る f 設を オンラインキでン tZ ル 

9 000 

、〜レブ 



戻る 設定 すンラインキャンかレ 

0 , 000 

Back Enter ONLINE CANCEL 

点 


、 

戻る 


0 


Back 

Ck 


、設を オンラインキャン它ル 

0-OOO 


® [ネット設走終了]が違択されている 
ことを殖認し、 (3 設定ボタンを押 
します。 


@ [はい]が違択されていることを植認 
し、 f ) 設定ボタンを押しまず。 


@ [設走終了]が違択されていることを 
殖認し、 { )設走ボタンを押します。 

[お待ちください…]^ [システムリ 
ブート中…]^ [お待ち < ださい…] 
一 [イニシャル中です]と表示が変 
わります。 
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[Ep 刷できまず] 



C M 

Y K 

卜 て-ミ岂ミミ 


ts を オンラインキでンご儿 

〇〇 


Back Enter ON LINE CANCEL 

、へ)レブ 


@ [印刷できます]と表示された6完了 
でず。 




〇オンラインボタンでは設をを終了できません。'必ず、[設を終了]を選巧して〇設をボタンを押してください。 
続けて化の項目を設定:する場合は、に，ボタンで設をしたい項目を選巧して (3 設をボタンを押します。 
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知っていると役に立つ操作 

省電カモードに設定する 


プリンタが一定時間、巧刷やデータの受信を行わない場合、省電カモードになるように設定できます。 
省電カモードに入るまでの時闇は、己分、1目分、3日分、目0分、240分でず。 

工場化荷時の設定では、1日分になっていまず。 



(印刷でぎます J 


• ■ MENU • 

戻る 設定 すンライン午でンたル 





〇〇 



CMYK 

L _1_ ^^1-II II-1 

h J — 





Bock [ Enter ONLINE CANCEL 




ノ 



機能 


印)刷の一時停止 
印)刷の再開 
認証印刷 


メニユー 
■ MENU ■ 


^を オンラインキでンたル 

の〇〇〇 


メニュ ー 


トレイ構ぶ 
フォントダウン□-ド 


メニユー 
■ MENU ■ 


sSS オンラインキヤン它ル 

の〇〇〇 




「 システム調整 ] 


• menu • 

戻る 設定 TtVS イ、 / ホー ' わり， 



1 パワ-セ-ブ移行時！ 1 


W QXM- 勺ソフ n ノ 卞でノじ J レ 

000 

_ , r » nu 1 IMC 广 AM 广 FI 



アラーム 解除 
エラー 自動解除 




マニュアルタイムアウト 


Back Enter unurtt け化 tt 

\ 

し/ \J 




メニユー 
■ MENU ■ 


をを オンラインキヤン它ル 

00 

Enter ON LINE CANCEL 


手順（〇 か 6® まであります。） 

〇表示部に[印刷できまず]と表示し 
ていることを磕認します。 


0 ボタンを数回押して[メニュー] 

を違択し 、 f j 設をボタンを押しま 
ず。 


@のボタンを押して[システム調整] 
を違択し 、 f j 設をボタンを押しま 


す。 


〇 [パヮーセーブ移行時聞]が逞択され 
ているので、設定ボタンを押し 
まず。 


@現在設定されている値の左側に水が 
付いていまず。 


每 
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习■ノフ 1 ノ 十下ノ c ル 

〇〇 


ON LINE CANCEL 


システム調整 


パヮーセーフ移行時簡 


アラーム 解除 
エラー 自數解除 
マニュアルタイムアウト 


menu 

戻る I 設定 スンラインキャン巧ル 

0^000 


耳]刷できまず 

CMYK 

I II II I 


トナ- 




MENU * 

戻る I ^ 記を むラインキでンじル 

クみ資。 

Back I Enter ONLINE CANCEL 


、ぺレフ 
HELP 


® ^ ボタンまたは^ボタンを数 
回押し、設走したい時闇を還択しま 
す。 


0【 ） 設定ボタンを押します。 

違択した値に設をされ、画面表示が 
戻りまず。 


③〇 オンラインボタンを押し，[印 
刷できます]を表示します。 

これで完了です。 




オンラインボタンを押す前に結けて 
イ也の項目を設定することもできます。 
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高度な操作 

PS フォントを追加するには(動作モードを変更する) 

プリンタに PS フォントを追力□する場合は、動作モードを[フォントダウン□一 円に設定します。その後、 
コンピュータか6フォントをダウン□ードしてください。 

フォントのダウン□-ドが完了した氏「フォントダウン□-ド」動作モードを r オフ」に戻してください。 
なお、プリンタを再起動すると、[フォントダウン□-ドモード]動作は[オフ]に戻ります。 

フォントを追加するには、接続キュ-が「直離続」になっていなくてはなりません。 

市販のフォントのダウン□ード対応状況や互換性じついては、事前にフォントメーカじご磕認ください。 

手順 (〇から0まであります。） 


f 印刷できます 


CMYK 

I 1 I 11 11 I 

トナー bsbB 


メ ニコー 
■ MENU ■ 


、..乾を すンラインキャンたル 

00 

Enter ON LINE CANCEL 


〇表示部に[印刷できまず]と表示し 
ていることを磕認します。 


機能 


印刷の一時停止 
印刷の再開 
認証印刷 


メニユ ー 

■ MENU ■ 


設ち すンラインキでン它ル 

r^OOO 


@ りボタンを綱がして[メ ニ ュ-] 

を違択し、【 ） 設をボタンを押しま 
ず。 


メニュ ー 


ネトレイ構成 
システム調整 


フォントタウン□-ド 


メニュー 

MENU * 

民る 設ミ オンラインキでンじル 

の〇〇〇 


@ ボタンを数回押して[フォント 

ダウン□ー ド]を選択し、广)設定 


ボタンを押します。 



- MENU - 

I 設をむラインキャンむル 

%〇〇 


Enter ON LINE CANCEL 


〇「フォントダウン□ード」画面で、 
[ v > ボタンを押して[オン]を選択 

し、【）設走ボタンを押します。 


フォントダウン□ー ド 
巧能 


CMYK 


トナ¬ 


にユー 

■ MENU 


iSS オンラインキャン它ル 

〇〇 


Back Enter ON LINE CANCEL 


プリンタはフォントダウン□ー ド専 
用モードじなりまず。 




フォントダウンロードは「直接接 
続」を使用してください。 

このモード中は印刷ジョブは正常 
に印刷されません。フォントをダ 
ウンロードした後は、同じ手 j 慣で 
「オフ」を選巧し、通常モードに戻 
して〈ださし、。 
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パスワードを変更する 


管理を用メニューは、プリンタの管理者 t (外が変更できないように> パスワードによって保畫すること 
ができます。工場出荷時は> パスワードは設定されていません。 

管理を用パスワードを設定した場合、[管理者苗メニュー],[キャリブレーション]メニューに入る際、 
パスワードを入力しなくてはな6なくなりまず。 

管理をパスワードは巧数字で、1〜19文字までの任意の文字数で設定できまず。 




パスワードはちれないようじしてくださし、。パスワードをちれると、管理者用メニューを表示、変更ずることができなく 
なります。 



| 印刷でさます 1 

/ 

• menu • 

房る 設を すンラインキャン它ル 





〇〇 



CMYK 

1 ^ _1 - II II 1 

トナ - ミ呈ミミ 





Back Enter ONLINE CANCEL 


し 





メニユ ー 

■ MENU ■ 


設を オンラインキャン t ル 

の〇〇〇 


手順 (〇から⑩までありまず。） 

〇表示部にに P 刷できまず]と表示さ 
れていることを確認します。 


0 [ v > ボタンを数回押して[管理者用 

メニュー]を違択し，〇設をボタ 
ンを押します。 


0「設定を続行しますか」画面で[はい] 
を還択し 、 t ) 設をボタンを押しま 
す。 




iS を オンラインキャン它ル 

00 


ON LINE CANCEL 


〇パスワードを入力します。ボタ 
ンまたはじ> ボタンで英数字を違 

び、 U 設定ボタンを押すと次の列 
にホ多 U ます。 

最後に (3 設定ボタンを押します。 

-工場出荷時はパスワードは設ま:さ 
い^ツれてぃません。 

-パスワードは、英数字で19字ま 
で設をできます。 


每 



胃を オンラインキャン t ル 

000 

Enter ON LINE CANCEL 


まい 


管理者用メニュー 
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設定 


PCL 設定 
カラー誌定 
ジョブ□グ設定 


パスワード変更 


メニュ ー 
■ MENU 


設を オンラインキャンじル 

OrpOO 

Back I ス ^ Enter ONLINE CANCEL 


、ヘルプ 

HELP 



MENU 

戻る I 設定すンラインキャン它ル 

あ〇〇 


Back ■ * ィ Enter ONLINE CANCEL 
、ヘルプ 



オンラインキャンごル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 



設定 


設定終了 


サー八設定 
ネツトワーク設定 
USB 設定 


戻る 設定 すンラインキでンなル 

Or 000 


Back II y Enter ONLINE CANCEL 
、へ;レブ 


@ ( J > ボタンを数回押して[パ スワー 
ド変更]を逞択し、 (3 設走ボタン 


を押しまず。 


@ 0> り ボタンでパスワードの一 
巧目を設をします。 


み 〇設をボタンを押しまず。 


③@〜©を繰り返し，パスワードの 
全ての巧を設走し、設定ボタン 
を押します。 


© @〜©と同様におしく設定したパ 
スワードをもう一度入力し、〇設 
をボタンを押します。 

r パスワードが変更されました」を表 
7 F ： します。 


⑩[設定終了]を逞択し、 (3 設をボ 
タンを押します。 

プリンタが再起動し、新しいパスワー 
ドが有劾になりまず。 




也、ず、[設定終了]を選巧して〇設 
をボタンを押してください。 
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(MEMO) 
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5 消耗品の交換 


消耗品の寿命について . 62 

交換の時期が近づいたら . 63 

トナーカートリッジの交換 . 64 

イメージドラムカートリッジの交換 . 67 

定着器 ユニッ トの交換 . 75 
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消耗品の寿 pp について 


トナーカートリッジ 

印刷密度*が5%の A 4 サイズの文書を横送りで片面印刷した場合、標準トナーカートリッジ装着時 
は約5,000枚印刷すると寿命になりまず。大容量トナーカートリッジ装着時はお15,000枚印刷する 
と寿命になりまず。 

開封後1年経過すると EP 刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 

イメージドラムカートリッジ 

A 4 サイズの文書を1度に3枚ずつ横送りで片面印刷した場合、約20ク00枚 EP 拓げると寿命になり 
ます。 

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印吊贩数で寿命じなりまず。連続 EP 用には28,000枚に相当します。 
開封後1年経過すると印刷品質がほ下しますので、おしいイメージドラムカートリッジを準備してく 
ださい。 

を着器 ユニット 

A 4 サイズの用紙を横ちりで片面印刷した場合， S 勺100,000枚印刷すると寿命になリます。 

ベルトユニット 

A 4 サイズの用紙を1度に3枚ずつ横をりで片面印刷した場合，が)100,000枚印刷ずると寿命じな 
U まず。 

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になります。 

廃棄トナーボックス 

印刷密度*が5%の A 4 サイズの文書を横をりで片面印刷した場合、約30,000枚印刷すると寿命に 
なります。 

給紙口 ーラ_ 

給紙□—ラーはをトレイ毎に付いています。 

各トレイ毎に約120,000あ印用げると寿命になりまず。 


* EP 刷密度とは、1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合です。 


印刷可能け致/寿をは、一般的な使用が;兄での参き値です。印刷内容や使用がなによっては、本ぺージに記載したけ致より早 




く寿をじなる場合があります。 


消祷品の交換 
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交換の時期が近づいたら 


消耗品の交換の時期がおづくと > 下の表のようなメッセージを表示しますので > 新しいものを準備します。 
メッセージが「〜を交換してください」（〜の中には消耗品の種類が人ります）に変わった6、おしいわ 
のと交換します。 


消耗品の種類 

操作パネルの メ ッ セージ 

交換の時期がおづいて 
から、交換の時期にな 
るまでの間に印刷でき 
る枚数 

交換方法 

交換の時期が近づくと 

交換の時期になると 

► 

トナーカート 
リッジ 

CCCCCM ) トナーがか 
なくなっていまず(*2) 

トナーカートリッジを交 
換してください（*3) 

► 

す]刷密度が596の A 4 
サイズの文書を横送り 
で片面巧刷した場合、 
約1,050枚 

64ぺージ 

イメージドラム 
カートリツジ 

CCCCCM ) イメージド 
ラムの寿命がおづいて 
いまず 1 

イメージドラムを巧換し 
てください（*4) 

► 

A 4 サイズの文:書を1 
度に3枚ずつ横送りで 
片面印刷した場合、約 
3,000枚 

67ぺージ 

定着器ユニット 

定:着器の寿命が近づい 
ていまず 

定:着器を交換してくださ 
い 

► 

A 4 サイズの文書を横 
送りで片面印刷した塌 
合、約10,000枚 

75ぺージ 

ベルトユニット 

ペルトの寿命がおづい 
ていまず 

ペルトを交換してくださ 
い 

► 

A 4 サイズの文書を1 
度に3枚ずつ横送りで 
面印刷した場含、約 
10,000枚 

78ぺージ 

廃棄トナーボッ 
クス 

廃棄トナーボックスの 
寿命がおづいていまず 

■ 

廃棄トナーボックスを交 
換してください日） 

r 

す)刷密度が5%の A 4 
サイズの文書を横送り 
で片面巧刷した場合、 
約3,000枚 

のぺージ 

給紙□ーラー 

操作パネルにメッセージは表示しません。 

詳しくは交換ち法をご賣ください。 

84ぺージ 


交あの時期になりましたら、 EP 刷品位が低下したり、巧障の原因となリますので早めに交換してください。 

プリンタの性能を引き化すためには、純正消耗品をご使用<ださい。それと J タトの消耗品での動作や性能 

は保証できません。トナーカートリッジの純正消耗品には 「 OKI 」 の□ゴが人っております。 

*1CCCC はトナーの色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）を表します。 

*2 このメッセージと同時に印刷を中止し，早めにトナーを交換したい場合は、操作パネルで[トナー不 
足印刷継続]の設定を[中山にしてください。 （174 ぺージ） 

つトナーの交換時期になると印刷動作を一時停止しまず。その後、トップカバーを開閉することにより、 
A 4 サイズ5%密度で約100枚嫩20枚を已励印刷できますが、それと J 降の印刷動作ができなく 
なります。 

*4 イメージドラムの交換時期になると EP 吊働作を一時停止しまず。その後、トップカバーを開閉ずるこ 
とによん A 4 サイブ5%密をでお2,000枚印刷できまずが、それた(降の EP 刷動作ができなくなりまず。 

*5 廃トナーボックスの交換時期になると印刷動作を一時停止します。その後，トップカバーを開閉ずる 
ことにより， A 4 各を5%密度、一度に3枚ずつの片面印刷で約200枚印刷できますが、それ W 降の 
印刷動作ができなくなります。 

メモ)消耗品はおおくの販売店でおボめくださぃ。 


消耗品の交換 
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トナーカートリッジの交換 


操作パネルに、 [ トナーカートリツジを交換してください]と表示されたら、次の手順に従ってトナーカー 
トリ ツジを交換してください。 




商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルクスに Lh ) に当てないでください。室内の照明の下でも5 
み間に Lb は放置しないでくださし、。印刷品位が低下する恐れがあります。 


準備するもの：新しいトナーカートリ、ソ义使用済みのトナーカートリツジを入れる袋 


A ま意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニットは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 


A 警告 


使用るみトナーカート 
リツジは絶がに义の中 
に入れないでくださし、。 
中に入っているトナー 
が廉び散り 爆発し、 や 
けどのおそれがありま 
す。 



手順 (1 か610まであります。） 

ここではシアンのトナーカートリツジ 
の交換を例にしています。 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカバーを開けます。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してくださし、。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 



交換するトナーカートリツジの色を 
確認し、レバー(青色）を矢 EP のち 
向に止まるまで回します。 


トナーカートリツジをゆっくり持ち 
上げて、取り化しまず。 

取り化したトナーカートリツジは準 
倩しておいた袋に入れ、トナーが飛 
び散6ないように封をします。 


消祷品の交換 


64 


























































レバー （青色） は回さない 
でください。トナーがこぼ 
れます。 



4 


夕 


6 


巧しいトナーカートリツジのをを植 
認し、包装袋か6取り化します。 


トナーカートリツジを矢印の方向に 
数回振ります。 


トナーカートリツジを平6な場抓こ 
置き、 テープを はがします。 


7 


テープをはがした面を下にして持ち 
まず。 

イメージドラムのポストにトナー 
カートリッジの巧を含わせ、イメー 
ジドラムの上に静かに下ろします。 


8 


卜十ーカートリツジを上から押さえ 
ながら、レバー（青色）を矢印!のち 
向へ止まるまで回し、□、ソクします。 


消耗品の交換 
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9 


LED ヘッドカバーを 開き、やわ6か 
し、テイ、ソシュぺーパーで LED へ、ソ 
ドのレンズ面 （4 ヶ所） を 軽くなき 
まず。 

LED ヘッド カバー は、トップ カバー 
と同時に閉じますので、開いたまま 
でも聞題ありません。 


10 


プリンタのトップ カバーを 閉じま 
ず。 

トップカバーはを中から重くなりま 
ず。強く押して閉じてください。 

これでトナーカートリツジの交換は 
完了です。 


使用';さみのトナーカートリッジの回収を斤っています。（162ぺージ） 

(メモ； 


やむを得ず処みされる場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域の条例や自治体の指示に従って廃まして〈ださい, 


消祷品の交換 
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イメージドラムカートリッジの交換 


操作パネルに、[イメージドラムを交換してください]と表示された6、次の手順でイメージドラムカート 
リッジを交換してください。同時に、同じ色の[トナーカートリッジを交換してください]と表示してい 
る場合は、トナーカートリッジも交換してください。[トナーカートリッジを交換してください]と表示し 
ていない場合は、ろまでお使いのトナーカートリツジを取りがけることもできます。 （71 ぺージ） 


め 


商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルクスに Lh ) じ当てないでください。室内の照明の下でも5 
み間 liLb は放置しないでくださし、。印刷品位が低下する恐れがあります。 

新品のイメージドラムカートリッジを最初にセツトした時のみ、イメージドラムカートリツジの残量（交換メ ツセー ジを 
含む）がクリアされます。2回目切降はセツトしてもクリアされません。 


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを同時に 
交換する場合 

準備するもの：おしいイメージドラムカートリッジ 
がしいトナーカートリッジ 

使用済みのイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを入れる袋 
柔らかいティ 、ソ シュペーパー 


A を意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニツトは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 




. LED へッドに当たらな 
いように注意してくださ 

い。 

-イメージドラムカートリッ 
ジを取り出す時、トナー 
力ー ト リッジの レバー (青） 
は動かさないでくださし、。 

么警告 

使用';きみイメ ージドラ 
ムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶 
対■に义の中に入れない 
でください。中に入つ 
ているトナーが廉び散 
り爆発し、やけどのお 
それがあります。 




手順 (1 か613まであります。） 

ここではシアンのイメージドラムと卜 
ナーカートリ、ソジの交をを例にしてい 
まず。 

ブプリンタ本体のトップカバー八ンド 
I ルを握り、トップカパーを開けます。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してくださし、。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


2 


交換するイメージドラムカートリ、ソ 
ジの色をお認し，上に持ち上げなが 
6取り化しまず。 

トナーカートリツジも一緒に取り出 
されます。 

取り化したイメージドラムカート 
リツジとトナーカートリ、ソジは、準 
借しておいた袋に入れ、トナーが飛 
び散6ないように封をしまず。 


消耗品の交換 
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イメージドラムカートリッ 
ジの緑色の感光体部分に手 
を触れたり、固い物にぶつ 
けないよう、取り扱いに十 
みご注意ください。 



3 


新しいイメージドラムカートリツジ 
を包装袋から化しまず。 



4 


そのままプリンタにセツトしまず。 



夕 


親指と人差し指で保護シートの両 
端をつまみ、残りの指でイメージド 
ラムカートリ、ソジを巧えなが6、保 
護シートを矢印の方向に引きおきま 
ず。 



6 


ストツパー、トナーカバ 
ゲルを外しまず。 




シリカ 


消祷品の交換 
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レバー（青色）は回さない 
でください。トナーがこぼ 
れます。 



y 新しいトナーカートリッジの色を植 
/認し、包装袋から取り化します。 


トナーカートリツジを左ちに数回振 
ります。 


トナーカートリツジを平らな場所じ 
置き、 テープを はがしまず。 


テープをはがした面を下にして持 
ち、イメージドラムのポスト1こ卜 
ナーカートリッジの穴を合わせ、イ 
メージドラムの上に静かに下ろしま 
ず。 


トナーカートリッジを上から押さ 
え、レバー（青）を矢 EP の方向へ止 
まるまで回し、□、ソクしまず。 

(イメージドラムにトナーカート 
リッジを取り付けます。） 


消耗品の交換 
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12 


LED ヘッドカバーを 開き、やわ6か 
し、テイ、ソシュぺーパーで LED へ、ソ 
ドのレンズ面 （4 ヶ所） を 軽くなき 
まず。 

LED ヘッドカバーは、トップカバー 
と同時に閉じますので、 開いたまま 
でも聞題ありません。 


/ J トップカバーを閉じます。 


トップカバーはを中から重くなりま 
ず。強く押して閉じてください。 

これでイメージドラムカートリッジ 
の交換は完了です。 


使用済みのイメージドラムカートリッジ、トナーカートリッジの回収を行っています。 （1 目2ぺージ） 

^ やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください, 
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イメージドラムカートリツジのみ交換する場合 

トナーカートリツジは今までお使いのものを取り付けます。 


新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま 
す。残量のかないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーがかなくなっています」のメツセージが表示される場合 
があります。 


準備するもの：新しいイメージドラムカートリッジ 

使用済みのイメージドラムカートリッジを入れる袋 
柔らかいティ 、ソ シュペーパー 


A ま意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニットは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 


LED へッドに当たらな 
いように注意してくださ 

い。 

イメージドラムカートリ‘ソ 
ジを取り出す時、トナー 
力ートリッジのレバー(青) 
は動かさないでくださし、。 



手順 (1 か612まであります。） 

ここではシアンのイメージドラムの交 
換を例にしています。 

ブプリンタ本体のトップカバー八ンド 
I ルを握り、トップカパーを開けまず。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してください。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


2 


交換するイメージドラムカートリ、ソ 
ジの色を確認し、上に持ち上げなが 
6取り化します。 

トナーカートリツジも一緒に取り化 
されまず。 


3 


トナーカートリツジのレバー(青) 
を矢印のち向へ止まるまで回し、 
□ツクを解除します。 


消耗品の交換 
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A 警告 


使用';きみイメ ージドラ 
ムカートリッジは絶が 
に义の中に入れないで 
くださし、。中に入って 
いるトナーが飛び散り 
爆発し、やけどのおそ 
れがあります。 




イメージドラムカートリッ 
ジの緑色の感光体部みに手 
を納れたり、固い物にぶつ 
けないよう、取り扱いに+ 
分ご注意ください。 



4 


トナーカートリッジを静かに持ち上 
げ、平6な場所に置きます。 

イメージドラムカートリッジは、準 
倩しておいた袋に入れ、トナーが飛 
び散6ないように封をします。 



夕 


新しいイメージドラムカートリッジ 
を包装袋から取り化しまず。 



6 


そのままプリンタにセツトします。 



7 


親指と人差し指で保護シートの両 
端をつまみ、残りの指でイメージド 
ラムカートリツジを巧えなが5、保 
護シートを矢印の方向に引き抜きま 
す。 


消祷品の交換 
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ストッパー、トナーカバー、シリカ 
ゲルを外します。 


4で取り化したトナーカートリツジ 
の巧を、イ^ージドラムのポストじ 
合わせ、静かに下ろします。 


トナーカートリッジを上から押さ 
え、 レバー （青）を矢 目口 の方向へ止 
まるまで回し、□ックしまず。 

(イ^ージドラムにトナーカート 
リッジを取り付けます。） 


消耗品の交換 
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11 


LED ヘッドカバーを 開き、やわ6か 
し、テイ、ソシュぺーパーで LED へ、ソ 
ドのレンズ面 （4 ヶ所） を 軽くなき 
まず。 

LED ヘッドカバーは、トップカバー 
と同時に閉じますので、 開いたまま 
でも聞題ありません。 


じ トップカバーを閉じます。 


トップカバーはを中から重くなりま 
ず。強く押して閉じてください。 

これでイメージドラムカートリツジ 
の交換は完了です。 




イメージドラムカートリッジのみを交換した場合、トナーカートリッジのレバー请）をロックした場合でも、操作バネルに[卜 
ナーカートリッジを確認してくださし、。ロックレバーの位置が正しくありません]と表示される場合があります。このような場合、 
トナーカートリツジにトナーが無い場合があります。数回続けて表示する時は、新しいトナーカートリッジに交換してくださし、。 


使用清みのイメージドラムカートリッジの回収を斤っています。（162ぺージ） 

(メモ； 


やむを得ず処みされる場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して〈ださい, 
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定着器ユニットの交換 


操作パネルに、[定着器を交換して<ださい]と表示されたら、次の手順で定着器ユニットを交換してく 
ださい。 




新品のを着器 ュニッ トを最初にセットした時のみ、を着器 ュニッ トの残量（交換メッセージを含む）がクリアされます。2回 
目む降はセットしてもクリアされません。 


準備するもの：新しい定着器ユニット、使用済みの定着器ユニットを入れる袋 

手順 (1 から9までありまず。） 


プリンタの電源を切ります。 

電源の切りでは19ぺージをご覧ください。 


A ミ主意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


定着器ユニットは局温 
になっています。熱いと 
きは無理をせず、冷め 
るまで待ってから作業を 
斤ってください。 



2 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカパーを開けます。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してくださし、。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


3 


定着器 ユニッ トの □ックレバーを 矢 
印の方向に起こし、□ック を 解除し 
ます。 


消耗品の交換 
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LED へッドに当たらないよ 
うにを意してくださし、。 



定着器 ユニッ トの八ンドルを持ち、 
上に持ち上げて、定着器を取り化し 
ます。 

取り化した定着器は、温度が下がる 
まで放置し、準備しておいた袋に入 
れ、封をします。 


がしい定着器ユニットを包装袋か6 
取り化し、平6な場所に置きます。 


を着器 ユニッ トの □ックレバーを 矢 
印の方向に起こしまず。 


定着器 ユニッ トの八ンドルを持ち, 
プリンタ本体の中に静かに垂直に入 
れます。 


消祷品の交換 















































8 


定着器ユニットの □、ソ クレバーを矢 
印の方向に倒し、□ックします。 


9 


プリンタのトップカバーを閉じま 
す。 

トップカバーはを中から重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これで定着器ユニットの交換は完了 
です。 




使用清みのを着器ユニットの回収を斤っています。（162ぺージ） 

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 


消耗品の交換 
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操作パネルに、[ベルトを交換してください]と表示されたら、次の手順でベルトユニットを交換してく 
ださい。 




新品のベルトュニットを最视こセットした時のみ、ベルトュニットの巧量（交換メッセージを含む）がクリアされます。2回 
目«降はセットしてもクリアされません。 


準備するもの：新しいベルトユニット、使用済みのベルトユニットを入れる袋 

黒い紙のようなもの用3り化したイメージドラムにかけておきます） 

手順 (1 か611までありまず。） 


プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は19ぺージをご覧〈ださい。 



A ま意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニットは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 




ドラムバスケツトは持ち 
上げないでくださし、。 
イメージドラムカートリツ 
ジを取り出す時、トナー 
力ートリ ツジのレバー (青） 
は動かさないでくださし、。 


2 


プリンタ本体のトップカバー八ンド 
ルを握り、トップカバーを開けます。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してくださし、。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


3 


イメージドラム4個を取り化し、平 
らな場所に置きます。 




ベルトユニットの 交換 


消耗品の交換 


78 


















































ドラムバスケットは持ち上 
げないでくださし、。 




LED へッドに当たらないよ 
うに注意してください。 



4 


取り化したイメージドラムに光が当 
た5ないように、上に黒いおなどを 
かけておぎまず。 




6 


ベルトユニ、ソト の八ンドルを両手で 
持ち、ち側を先に持ち上げ、静かに 
取り化します。 

取り化したベルトユニットは、準備 
しておいた袋に人れ、封をします。 


消耗品の交換 
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巧し い ベルト ユニッ トを包装袋か6 
取り化します。 

ベルトユ ニ、ソ トの八ンドルを両手で 
持ちます。 

ベルトの左側からプリンタ本体の中 
に静かに人れ、ベルトユニットの軸 
をプリンタ本体の溝（手前と奥の 
2ヶ所）に合わせて置きまず。 



消祷品の交換 


80 




























y /} ィメージドラム （4 個）を元の位置 
! U に戻します。 



7 ブトップカバーを閉じます。 


トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これでべルトユニ、ソトの交換は完了 
です。 


使用済みのベルトユニットの回収を行っています。 （162 ぺージ） 

け f パ） やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください, 


消耗品の交換 
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廃棄トナーボックスの交換 


操作パネルに、腐棄トナーボックスを交換してください]と表示されたら、次の手順に従って廃棄トナー 
ボックスを交換してください。 

準備するもの：新しい廃棄トナーボックス、使用ミきみの廃棄トナーボックスを人れる袋 



手順 (1 か6 7まであります。） 

■/操作パネルを水平付近まで起こしま 
/ず。 



2 


フ□ントカバーの両端を持ち、手前 
に倒しなが6開けます。 



3 


廃棄トナーボックスの□ック（青色) 
を押しながら、手前に引きます。 


消祷品の交換 
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廃棄トナーボックスは再利 
用できません。 


A 警告 


使用洁み廃棄トナー 
ボックスは絶がに火 
の中に入れないでくだ 
さし、。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発 
し、やけどのおそれが 
あります。 




キャップ 
〈廃棄トナーボックス背面〉 




使用清みの廃棄トナーボックスの回収を行っています。（162ぺージ） 

C メモ） 


4 


夕 


6 


廃棄トナーボックスを取り化しま 
ず。 


取り化した廃棄トナーボックスのち 
側のキャップを外し、背面の回収 □ 
にふたをします。 

取り化した廃棄トナーボックスは、 
準備しておいた袋に入れ> トナーが 
飛び散らないように封をします。 


がしい廃棄トナーボックスを包装袋 
か6取り化します。 

廃棄トナーボックスの下側を先に入 
れ、セットします。 

しっかり取り付けられたことを殖認 
します。 


/ フ□ントカバーを閉じます。 

これで廃棄トナーボックスの交換は 
完了です。 


やむを得ず処々される場合は、ポリ袋などに入れて、化ず化域の条例や自治体の}旨示になつて廃棄してください, 


消耗品の交換 
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給紙口ーラーの交換 


各■トレイごとに給紙□-ラーが3個ついていまず。 

トレイ1〜5 (トレイ2~5はオプション）では、3個の給紙□-ラーを交換します。マルチパーパス 
トレイでは、2個の給紙□-ラーを交換しまず。をトレイあたりに0,000あの EP 刷を目安に交換してく 
ださい。 


み 


トレイ1〜5とマルチパーパストレイの給紙口ーラーは、形がが異なります。 


5の給紙ローラーを交換するとき 


マルチパーパストレイの給紙□-ラーの交換は8日ぺージをご覧ください。 
準備ずるもの：新しい給紙□ーラー 3個 

日-ラ-は3つとも臟が異なりますので、よ〈を意して取り付けて〈ださぃ。 





手順 (1 か6 9まであります。） 

ここではトレイ1の給紙□ーラーの交 
換を例にしています。 

ブ腕時計やプレスレットなどを外しま 
/す。 

? プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は19ぺージをご覧< ださい。 


J トレイ1サイド カバーを 開けます。 


消祷品の交換 
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4 


トレイ 1 を完全に引き抜きまず。 

トレイ1を停止する位置まで引き出 
し、持ち上げなが6引き抜きます。 


夕 


トレイを引き抜いたところか6手を 
入れ、給お□ーラの爪を外側に広げ 
ながら、軸から外します。 

全て （3 個）の給紙□ーラーを外し 
ます。 

取り化しにくい時は、トレイ1サイ 
ドカパー側か6外してください。 


を 


給紙口ーラーの形をよく確 
認してくださし、。 



消耗品の交換 
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同様に@、@の軸に給紙□-ラ- 
をセツ 卜します。 



Q トレイ1サイド カバーを 閉じます。 
トレイ1をプリンタに房します。 


これで給紙□ーラーの交あは完了で 
ず。 


レイの給紙ローラーを交換するとき 


準備ずるもの：新しい給紙□ーラー 2個 



手順 (1 か6 22までありまず。） 

ブプリンタのち側面のボタンを押し、 
• マルチパーパストレイを開けまず。 


消祷品の交換 


86 



































2 




用紙サポータを開け、用紙ガイドを 
少し中央にずらします。 


3 


マルチパーパストレイのち側につい 
て、マルチパーパストレイとプリン 
夕本体をつないでいる部分のレバー 
を図の位置に移動しまず。 


4 


ち手でマルチパーパストレイをかし 
持ち上げ、左手でレバーを内側に押 
し、外します。 


消耗品の交換 
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夕 


上の口ーラーは交換しませ 
ん。 


3と同様に、マルチパーパストレイ 
の左側じついて、マルチパーパスト 
レイとプリンタ本体をつないでいる 
部分のレバーを図の位置に移動しま 
ず。 


6 


左手でマルチパーパストレイを持ち 
上げ、ち手でレバーを巧側に押し、 
外しまず。 


7 


かした部分をプリンタ本体側に移動 
しまず。 カバーが 上がり、給紙□一 
ラーが 見えます。 


8 


図のようにカバーをつまみ、ちから 
外します。 


消祷品の交換 
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9 


下の□ーラーのツメを外側に広げな 
がら、左にスライドさせ外しまず。 


10 


かした□-ラーの下にある巧に指を 
入れ、図の矢 EP の方向にカバーを開 
けまず。 

給紙□ー ラーが 見えまず。 



11 


給紙□ーラーのツメを外側に広げな 
巧ら、 左へスライドさせ外します。 


消耗品の交換 
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y クおしい給紙□ーラーを取り付けま 
f とす。 カチ，ソと音がするまで、しっか 
りと挿し込みます。給紙□—ラーが 
かれないことを確認しまず。 


/，^カバーを閉めまず。 


図のように金属部分を指で整く押 
/今しなが6、き斤しい給紙□ーラーを取 
り付けます。カチ、ソと音がずるまで 
しっかりと挿し込みます。 

給紙□ー ラーが外れないことを磕認 
します。 


y く■カバーを図のように持ち、最视こ左 
I 。 の突起を穴に入れ、ちの突起をお< 
押しなが6穴に人れまず。 




























































ブぶプリンタ本体とマルチ パーパス トレ 
I ロ イをつないでいる部分を両手で持 
ち、カバーを下ろします。 


■f 7マルチパーパストレイのち端を少し 
'' 持ち上げ、レバーの突起を図のよう 
にはめ込みます。 


18 


レパーを図の位置に移動します。 


19 


マルチパーパストレイの左端を少 、し 
持ち上げ、レバーの突起を図のよう 
にはめ&みます。 


消耗品の交換 
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2() レバーを図の位置 I こ移動します。 


21 


用紙ガイドを両側に広げ、用紙サ 
ポータ を畳みます。 


22 マルチパーパストレイを閉じまず。 


これで完了です。 


消祷品の交換 
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6 清掃/快適に 

お使いいただくために 


プリンタ表面の清掃 . 94 

LED へ、ソドの清掃 . 95 

給紙 □ —ラーの清掃 . 96 







プリンタ表面の清掃 


準備するわの：水または中性洗剤、やわ6かい乾いた巧2枚 

手順 (1 から3までありまず。） 



プリンタの電源を切ります。 

電源の切りでは19ぺージをご覧くださし、。 



ク1枚の布に水または中性洗剤を含ま 


3 


せ、かたく絞ります。 
プリンタの表面を拭きます。 


电う1枚の乾いたホでなき取りま 
ず。 


清掃/快適にお使いいただくために 


94 




































LED へッドの清掃 


印刷結まにかすれや白いすじが人ったり、文字がにじむ場合に行ってください。 
準備するもの：やわ6かいティ 、ソ シュペーパー 


A ミ主意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニットは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 


LED へッドのレンズ面 


メチルアルコールやシ： 
ナーなどの落剤は丄 ED へッ 
ドを傷めますので使用しな 
いでくださし、。 


トップカバーハンドル 


トップカバー 




手順 (1 から3までありまず。） 

ブトップカバー八ンドルを握り、トッ 
' プカバーを開けまず。 




トップカバーは完全に開いたが態で 
作業してくださし、。完全に開かなし、 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


2 


LED ヘッドカバーを 開け、やわ6か 
し、テイ、ソシュペーパーで LED へ、ソ 
ドのレンズ面 （4 ヶ所） を 軽くなき 
ます。 

LED へ、ソドカバーはトップカバーと 
同時に閉じますので、開いたままで 
も問題ありません。 


3 


トップ カバーを 閉じます。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 

これで完了です。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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給紙口ーラーの清掃 


紙づまりがよく起こる場合に巧ってください。給紙□—ラーはをトレイ毎に3個付いています。トレ 
イ1〜5 (トレイ2〜5はオプション）とマルチパーパストレイでは清掃ちまが異なりまず。 

準備するもの：水でしめらせたやわ6かい布 


ここではトレイ1の給紙□-ラーの清掃を例にしています。トレイ2〜5(才 
プシヨン）も同様の手順で巧います。 





手順 (1 から7まであります。） 

ブ腕時計やブレスレツトなどを外しま 
/す。 

と プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は19ぺージをご覧〈ださい。 


3 


トレイ1サイド カバーを 開けます。 


4 トレイ1を完全に引き抜きまず。 

トレイを停止する位置まで引き止! 
し、持ち上げなが6引きおきます。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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夕 


トレイ1を引き抜いたところか6手 
を入れ、水でしめ6せた柔6かい布 
で給紙□ーラー （3 ヶ所）の巧れを 
なき取ります。 

なきにくい場合は，トレイ1サイド 
カバー側か6巧って<ださい。 


6 


トレイ1を元に戻します。 


7 


トレイ1サイド カバーを 閉じます。 

これで給紙□ーラーの清掃は完了で 
ず。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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手順 (1 か617までありまず。) 





1 プリンタのち側面のボタンを押し、 
' マルチノ'?ーパストレイを開けます。 


〇用紙サポータを開け、用紙ガイドを 
L かし中央にずらします。 


〇マルチパーパストレイのち側につい 
J て、マルチパーパストレイとプリン 
夕本体をつないでいる部分の レバー 
を図の位置に移動し まず。 






































4 


ち手でマルチパーパストレイを少し 
持ち上げ、左手でレバーを内側に押 
し、外します。 


夕 


3と同様1こ、マルチパーパストレイ 
の左側じついて、マルチパーパスト 
レイとプリンタ本体をつないでいる 
部分のレバーを図の位置に移動しま 
す。 


6 


左手でマルチパーパストレイを持ち 
上げ > ち手でレバーを巧側に押し、 
外しまず。 


7 


外した部分をプリンタ本体側に移動 
します。カバーが上がり、給紙□一 
ラーが見えます。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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8 


□-ラーの下にある巧に指を人れ、 
矢印の方向にカバーを開けます。 



9 


水でしめ6せた柔らかい巧で給紙 
□ーラー （3 ケ所）の汚れを拭き取 
ります。 



10 


カバーを閉めまず。 



11 


プリンタ本体とマルチパーパストレ 
イをつないでいる部分を両手で持 
ち、カバーを下ろします。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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12 


マルチパーパストレイのち端をかし 
持ち上げ、レバーの突起を図のよう 
にはめ込みまず。 


13 


レバーを図の位置に移動します。 


■ 1 / マルチパーパストレイの左端をかし 
持ち上げ、レバーの突起を図のよう 
にはめ込みます。 


15 


レバーを図の位置に移動します。 


清掃/快適にお使いいただくために 
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16 


用紙ガイドを両側に広げ、用紙サ 
ポータを畳みます。 



I /' マルチノ'?ーパストレイを閉じまず。 
これで完了です。 
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7 オプションについて 


オプションの種類と用途 . 104 

両面印刷ユニット . 105 

トレイ2〜トレイ5、大容量トレイ . 109 

プリンタドライバにオプションの設ををずる . 111 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 116 








オプションの種類と用途 


プリンタをさ6に1央適にお使いいただくために、じ(下のオプションを用意しています。 
オプシヨンの種類と用途は t (下の通りです。 


オプション 

用遠 

取り付け方 

両面印!刷ユニット 

用紙の両面に印刷したい時やル冊子を作りた 
い時（製本印刷）に取り付けます。 

W 5 ぺージ 

オプション 
大容量トレイ 

プリンタにセツトできる用紙を増やしたい時 
に取リがけます。 

109ぺージ 

長尺サポータ 

長尺紙を使庙する場合の補助トレイでず。 

長尺サポータの説明書 
をご覧ください。 

フィニ、ソシヤユニツト※ 

印刷結果にホチキス止めをしたい時节穴を空 
けたい時に取りがけます。 

お客様ご自身では取り 
付けはできません。 

沖データの指定業者が 
巧いまず。 

プリントジョブアカウン 
ティングソフトウエア 

ユーザー毎に，印刷した枚数を集計したい時 
などにインストールしまず。 

プリントジョブ 
アカウンティングの 
ユーザーブマニュアル 
をご覧 < ださい。 


※フィニ、ソシャユニットを 使巧するためには、イン バータユニット， セカンドトレイ ユニット、 大容量 
トレイ ユニッ トが必要でず。 


取りがけ手順の流れ 


广 A 


r \ 




r A 





メニューマッ プ印 


コンピユータ上で 

プリンタの電源を 

> 

オプションを取り 

> 

刷を行い、正しく 

> 

プリンタドライバ 

切ります。 

付けます。 

取り付けられたこ 

にオプシヨンの設 



とをち蜜1召します。 

ををします。 









オプションを使用して印刷ずる前に、コンピュータ上のプリンタドライバにオプションの設をがしてあることを確認してくだ 
さし、。 
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両面印刷. 


ソ 


用紙の両面に印刷したいときに取りがけまず。 
MLPro930PS-X では標準で装備されていまず。 



取り付け方 



手順 (1 から9までありまず。） 

1 プリンタの電源を切ります。 

電源の切りでは19ぺージをご寶ください。 


〇電源コード、プリンタケーブルを外 


します。 


電源コー I 



I 之^^ 



3 


プリンタの左側面のカバーのツマミ 
をつまみます。 
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〇) 


取り外したカバーは、両面 
印刷 ユニッ トを外す時まで 
保管してくださし、。 



4 


カバーを図の矢印の方向に開き、外 
しまず。 


レール ポス 



右側面から見たところ 

レールポスト 


左側面から見たところ 


夕 


両面印刷 ユニッ トの両側面のレール 
ポストが図の位置で□ックされてい 
ることを確認します。 



プリンタの左側面から、両面印刷ユ 
二、ソトを差し込みます。 

奥までしっかり差し込みます。 


レール ポス 


両面印刷ュニット側から 
レールポストを見たところ 
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y 電源コードとプリンタケーブルを接 
/ 続し、電源を入れます。 


8 


9 


メニューマップを印刷し> 正しく取 
り付け6れたことを確認します。 

メニューマップの印刷方法は42 
ページをご覧 < ださい。 

メニューマップに正しく表示されな 
い場合は、取り付け直しまず。 


コンピュータのプリンタドライバに 
両面印刷ユニットの設走をします。 

111ぺージをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 
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両面印刷ユニットの夕 f し方 



手順 (1 から3までありまず。） 

/プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は19ぺージをご覧< ださい。 



両面印刷ユニットのボタンを押しな 
ぜら、 カバーを外側へ開きまず。 


レバー （2 ヶ戸斤）を持ち、止まるま 
で引き化します。上に持ち上げなが 
6さ6じ引き化してかします。 

これで取りかしは完了です。 
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トレイ 2 〜トレイ5、大容量トレイ 


プリンタにセットできる用紙の枚数や種類を増やしたいときに取り付けます。 

オプショントレイには、1段のオプショントレイと3段が1つになった大容量トレイがありまず。 
オプショントレイは最大で4段（標準トレイを含めて5段）まで取り付けることができます。 




大容量トレイは1台で3段と数えます。 




セカンド/サードトレイユニッ 

型名： MLTRY - C 3 B 1 


キヤスター付セカンド/サードトレイ ユニッ 
型を： MLTRY - C 3 B 2 



型名： MLTRY - C 3 B 3 

取り付けたオプショントレイは上から順にトレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ日と呼びまず。 



-トレイ1瞩準} 
.レイ2 

-トレイ3 
-トレイ4 
-トレイ5 


取り付け方 
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2 


トレイ 2 の巧起とプリンタ底面の巧 
を合わせて重ねます。 


3 


電源コードとプリンタケーブルを接 
続し、電源を入れます。 


4 


夕 


メニューマップを Ep 刷し，正しく取 
り付け6れたことを確認します。 

メニューマップの印刷ち法は42 
ページをご覧ください。 

メニューマップに正しく表示されな 
い場合は、取り付け直しまず。 

コンピュータのプリンタドライバに 
オプショントレイの設ををします。 

111ぺージをご覧ください。 

これで取り付けは完了です。 
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プリンタドライバにオプシヨンの設定をする 


プリンタにオプションを取り付けたら、コンピュータ上でプリンタドライバにオプションを取り付けた 
ことを設をします D 


プリンタとコンピュータをネットワーク接続している方 

W 下の手順で巧います。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を達択しまず。 

Windows Vis ねでは[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し> [プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント□—ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウェア]-[プリンタと FAX] を 
違択しまず。 

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと 
FAX] を違択しまず。 

Windows 2000 では[スタート]-段赶-[プリンタ]を 
(WindowsXP の画耐 逆択しまず。 

@ [OKI M に ROLINE ***(PS) (林*はプリンタ名)]アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を違がします。 

@ [インストール可能オプション]タブをクリックします。 

〇 [双ち向通信]をチェックし、[プリンタの IP アドレスまた 
は DNSS] にプリンタの IP アドレスを人力し、[更巧]を 
クリックします。 

0 [OK] をクリックします。 


Windows PCL プリンタドライパをお使いの方 


ロリンタの情報を取得する]が表示されない場合は、 Network Extension をインストールしてか 6 作業 
を行ってください。 

Network Extension をインスト-ルしても動作環境に-致しない齡は設まできません。 

〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では [ スタート ] - [ デ 
バイスとプリンター]を達択します。 

Windows Vista/Server 2008 では[スタート]- [ コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では[スタート]- [コント □—ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を 
選がしまず。 

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと 
FAX] を逞択しまず。 

Windows 2000 では[スタート]-顧を]-[プリンタ]を 
還がします。 

@ [OKI M に ROLINE 林* (PCL)(*** はプリンタを)]アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を違がします。 

@ [デバイスオプション]タブをクリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリックします。 

(側 ndowsXP の 画耐ほ [ OK ] をクリックします。 



0 K J [ キザンセル ][ a 田迫） 


OKI MICROLINE Pro 930PS-XO>S) のプ□パテ < わが] 
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Macintosh フリンタドライパをお使いの方 


MacOS ではプリンタドライバを追力日する前にオプションが追力□されている場合には自動的にデバイス 
情報が取得されますが、プリンタドライバの追化後にオプションを追力□した場合には、下手順にて才 
プションを設定してください。 

〇アップルメニユーで[セレクタ]を選択しまず。 

@ [ AdobePS ] ドライバを達択し，プリンタアイコンを逞がし 
て[再設を]をクリックします。 


督 


现ち曲折されている PPD ファイル： 
"OKI ML Pro 930 PS ぶ . 


I 白み巧れ ！ 

I PPD の迪お … I 


[ プリン々の e 巧 I 

I オプシ a ンの«由 I 


〔丰ヤンセル I 

し 


@ [自動選択]をクリックしまず。 


督 


坦を巧拆されでいる PPD ファイル： 
. 々 W ML Pro 930 PS-X" 

記丟す始なオブシ a ン 


両面巧 BI ユニット： I ホインストール 壬 I 


Fiery Graphic Arts Package: |V ンストール巧み さ J 
ff 用巧をトレイ； h 反トレイ 


フイニツシャオブシ a ン： Ijt インストール 


卜 >：/■&, レ J II 0K 1 




[オプションの構成]をクリックし、[設定可能なオプション]で追 
加したオプションを手動で設をすることもできます。 


〇 [0 K ] をクリックし、[セレクタ]を閉じまず。 


Mac OS X 10.5 な前のプリンタドライバをお使いの方 


MacOS X ではプリンタドライバを追力□する前にオプションが追力□されてしても、 「 IP プリンタ」や 「 Bou - 
jour」(Mac OS XI 0.3.9 では Rendezvous ) で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。 
「 AppleTalk 」 で接続した場合にもプリンタドライバを追化後にオプションを追力□した場合には自動的にデ 
バイス情報が取得されません。 

これ6の場合、 t (下手順にてオプションを設をしてください。 


■ 6 ©© _ 
み 

f フ》ルト fcT* 


g S な ' X 〇 

追 fli 削« ColoiSvnt る 


〇八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ巧の[プリンタ設をユーティリティ]をダブルクリツ 
クしまず。 


一；/ち的と 


卜ール可巧なオブシ 


MLP 930 PX 
場ザ： 


@プリンタリスト内のプリンタを選択し、[情報を見る]をク 
リ 、ソク します。 

@ [インストール可能なオプション]パネルを違択します。 


キユーる： 

MLP 930 防 _ E 35800 -Print 
ホスト名： 

ドライバのバ-ジ3ンこ 
10.4 

PP0 ファイルめバージ3ン： 
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ス兰ンタ情報 


L インス I ' — ル可能なオフシ 3 ン 


5? 吊 i 面巧助ユニット 

Fiery Graphic Arts Package: ' インストール巧み I : j 


巧巧巧能トレィ ： f 5 货トレィ »;3 


フイニッシザオプション：'ホインストール 


互 


0追力□したオプションを設をし、[変更を適用]をクリックし 
まず。 

@ [プリンタ情報]を閉じます。 


I ( ま g を巧苗 


Mac OS X 10.5 な降のプリンタドライバをお使いの方 


麗 





MLP930PX-E3SB00_Prlnt 
CDc のブリンタ sft 有 


口ーカルソーン 

OKI MICROUNEPro WOH-XtPS) 


〔ブリントキュー«« く'.. I L オフを3ンとサプライ… 


H 3 


デフ*ルトのプリンタ：I MLP930B<-E3SBOO.Wnt 


•ぺ 一 yg 左"®デフ*化卜©田6サイズ： IA 4 

史定で a ないよラに T るにはカギ S クリックしまず， 


〇 [アップルメニュ ー]- [システム環境設走]を選択し、ロリ 
ンタとファクス]をクリックします。 

@ [MICROLINE Pro 930 PS ] を逞がし、[オプションとサプラ 
イ ...] をクリックしまず。 


-巧 ドライバ サプライのレペル 


0 [ドライバ]タブを達択し,追力□したオプションを設をします。 


ドライ/ 1; » OKI MKROUNE Pm 930PS-X<PS) 


フリンブの T ベてのオブシ 3 ン用す * には.それらびここ K 正し<>示 a れていること 
g して<ださい，フリンタおよびオブシ a ンめ/ V- ドウ 王 7K ついては，7ソンタ ©7 ニュ 7ル 
して < ださい， 


夕面面巧田ユニブト 

Fiery Graphic Arts Package: 〔インストール>み 
，用。•トレイ；し SIR トレイ り 


イニツシでオフシ3ン： G フイニブ 


]( __0^ I 


〇 KK ] をクリックします。 
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プリンタとコンピュータを USB 接続している方 

W 下の手順で巧います。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を違択しまず。 

Windows Vista では[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し> [プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では[スタート]-[コント□ールパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を 
選がします。 

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと 
FAX] を違択しまず。 

(Wind ( 如 / SXP の画面） Windows 2000 では[スタート]- 隱 走:]-[プリンタ]を 

違択しまず。 

@ [OKI M に ROLINE 林* (PS) (林*はプリンタ名)]アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を違がします。 

@ [インストール可能オプション]タブをクリックしまず。 

〇 [ホ装着オプション]で追力□したオプションを違がし、[追化] 
をクリ 、ソク します。 

0 [OK] をクリックします。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


〇 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を達択しまず。 

Windows Vista/Server 2008 では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を違がし、[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では[スタート]-[コント□—ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウェア]-[プリンタと FAX] を 
選がします。 

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと 
FAX] を逞択しまず。 

Windows 2000 では[スタート]-顧を]-[プリンタ]を 
逞択します。 

@ [OKI M に ROLINE 林* (PCL)(*** はプリンタを)]アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を違がします。 

@ [デバイスオプション]タブをクリックしまず。 

〇巧 U 用可能な装置]で追力□したオプションをチェックします。 
トレイの場合は、マルチパーパストレイを除いた全トレイ数 
を人力しまず。 

0 [OK] をクリックします。 



(WindowsXP の画面 ) 
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Macintosh フリンタドライパをお使いの方 


MacOS ではプリンタドライバを追力日する前にオプションが追力□されている場合には自動的にデバイス 
情報が取得されますが、プリンタドライバの追ぶ後にオプションを追力□した場合には、下手順にて才 
プションを設をしてください。 


LaserWriter の設定： 
••MLP930PX-E35B00J»rint** 


PostScript"^ プリンタ更巧 (PPD ) ファイル - 

[ 巧史.. 


OKI ML Pro 930PS-X 


インス ! ールす能オブシ 3 ン 


面面が邮 ュニット： モイ シストール 

Fiery Graphic かむ Package ； インスト-ル巧み 

巧巧巧能トレイ： 1 良トレイ 

フイニッシ>オプシ3ン：モインストール 


ま更巧を：面巧扣 ユニット 


I モインストール 


I 自を記ち 


I丰 T ン t 化 j OK 


〇デスクトップ上のプリンタアイコンを還択し、[プリンタ] 
メニューで[設をの変更]を違択します。 

@ [自動設定]をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 




[変更内容]メニューで追加したオプションを選択し、直下のメ 
ニューでそのが態を選がすることでオプションを手動で設をする 
ことができます。 


@「設定の変更」画面を閉じます。 


Mac OS X プリンタドライパをお使いの方 


rusBj で接続した場合、プリンタドライバを追出する前にオプションが追力□されている場合でも自動的 
にデバイス情報が取得されなしづ易合があります。 

また、プリンタドライバを追力□後にオプションを追力□した場合には自動的にデバイス情報が取得されま 
せん。 

これ6の場合、じ(下手順にてオプションを設走してください。 


0_。 I 


インストール巧巧なオプション 


3 - 


g 面面の助ユニット 

Fiery Graphic Arts Package : 广インストール巧み 
巧用巧*トレイ：11段トレイ 1;1 

フィニツシザオプション：^ ホインス!ル 


回 


〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ] 
フォルダ巧の[プリンタ設をユーティリティ]をダブルクリッ 
クします。 

@プリンタを違択し、[情報を見る]をクリックしロリンタ 
情報]を開きまず。 

@ [インストール可能なオプション]パネルを達択します。 

〇追力□したオプションを設定し、[変更を適用]をクリックし 
ます。 

@ [プリンタ情報]を閉じまず。 


f を S を適巧 ) 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 




オプションのプリントジョブアカウンティングが’化、要です。 

プリンタと USB で接続している場合は、プリンタの操作パネルで USB 設をの USB 接続の設をを直接キューに変更するか、 
Web Tools で「設を」-「ネットワーク」-「ポート」- 「 USB 」 の「デフォルトキュー」を直接接続に変更ずる化要があります。 
-プリントジョブアカウンティングを使用する場合は、下記の設ををしないでくださし、。 

-プリンタの操作パネル 

管理者 メニューー プリンタ設をの [ 直接接続] を [ いいえ] にする。 

管理者メニュ ー- ネットワーク設ま:ーサービス設ま:ーポート 9100 設をの[ポート 9100 使用]を [いいえ] にする。 

サーバ設をの[印刷許可]を[許可済みユーザ]にする。 

• WebTools 

設をープリンタ ー- 般一の [ 直接接続解放]のチェックを外す。 

設をーネットワークーサービスーポート 9100 の[ポート 9100 サービスを使用する]のチェックをかす。 

設 をーユーザとグループの[ユーザに 認証な しの 印刷を許可す る]のチェックを 外す。 

- WebTools で日時を正しく設をしないとログの時間に関する項目が空白になります。 

-使用制限でカラー印刷を拒否することはできません。 

-処理中オフライン時間と印刷中オフライン時間は巧応していません。 

- MacOSX プリンタドライバは巧応していません。 

-[ログフル時の操作]の設定で、[ジョブをキャンセルする]および[ログを取らない]にはお応していません。 

工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数 

工場化荷時に登録巧能なユーザ ID の数と保存可能な□グの数は t (下のとおりです。□グの内容によって 
は、かな<なる場合があります。 



ハードディスク空き容量 

登録可能ユーザ ID 数 

保を可能ログ数 

最大 

16.目6目^上 

5000に 

2500 □グ 


課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数か6算化した課金額のを義を追力日するには、プリントジヨ 
プアカウンテイングのサーバソフトウエアがインストールされているコンピュータで]: rF を行ってくだ 
さし、。 




rCD1 ソフトウェア CD 」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウンロードしてください。 

〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動し 
ていた6終了します。 

@ミ中データホームぺージよりファイルをダウン□ードし、解ましまず。 
@ CPADD . EXE ファイルをダブルクリックしまず。 

〇お認画面で[はい]をクリックします。 

@完了画面で[はい]をクリックします。 

@プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動し 
ます。 

み [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択しまず。 

® 課金額の走義一覧に「930」が追力□されていることを磕認します。 





課金額の設を方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマ 
ニュアル」をご覧〈ださし、。 
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8 困ったときには 


おづまリ . 118 

操作パネルにメッセージが化ているとき . 140 

その他 . 1已3 







紙づまり 

用紙を取り除くには 


プリンタ内部におづまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりでず」「苗 
紙が残っていまず」と表示します。 

ヘルプボタンを押すと、用紙の取り餘き方を表示ずるので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り 
除いてください。 

また、下の表の参照ページにも用紙の取り除きちが載っていまず。 


〈例〉 


オンライン 

シ中ツトサ5ン 
/■_! スタート 、一 J 

广 V ON LINE 

CJ 巧 

SHUTDOWN 

/RESTART 


メ ニコ 


カパーを開けてください 
紙づまりです 
h 、 ソプ兵バー 


〔詳しくはヘルプ姑く悅ぃ 


お 

HELP 


オンラインキャン亡ル 

〇〇 


このボタンを巧すと、用紙の取り除きホを表示します。 


表示されるメッセージ 

参照ページ 

カパーを開けて<ださい 
紙づまりでず 

トレイ n サイドカバー（11は1〜5を表しまず） 

119ぺージ 

カパーを開けてください 
用紙が残っていまず 

トレイ n サイドカバー（11は1〜5を表しまず） 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 
サイドカパー 

に0ぺージ 

カパーを開けて<ださい 
用紙が残っていまず 
サイドカパー 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 
トップカパー 

121ページ 

カパーを開けてください 
紙づまりでず 
排化部サイドカバー 

カパーを開けて<ださい 
用紙が残っていまず 
トップカパー 

両面巧刷ユニットを巧認してください 
紙づまりでず 

T 25ページ 

両面巧刷ユニットを確認して<ださい 
用紙が残っていまず 

フィ ニ、 ソシャ を磕認してください 
紙づまりでず 

に8ぺージ 

フィ ニ、 ソシャ を磕認してください 
用紙が残っていまず 

インバータを確認して<ださい 
紙づまりです 

135ぺージ 

インバータを確認してください 
用紙が残っていまず 


困つたときには 
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r カバーを開けてください/紙づまりです/トレイ n サイドカバー」 
または「カバーを開けてください/用紙が残っています/トレイ n 
サイドカバー」と表示している時 

n は1〜5のいずれかの数字を表しまず。 

ここでは、「トレイ1サイドカバー」の場含を例にしています。 

トレイ2〜日（オプション）の場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。 


手順 (1 から3までありまず。） 

1 トレイ1サイド カバーのレバーを 握 
' り、外側に開きまず。 



2 


つまっている用紙をそっと取り除き 
ます。 



困つたときには 
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r カバーを開けてください/紙づまりです/サイドカバー」または 
r カバーを開けてください/用紙が残っています/サイドカバー」と 
表示している時 





手順 (1 か6 4まであります。） 

1 マルチパーパストレイが開いている 
* 場合は閉じます。 


2 


オープナーを引き、サイドカバーを 
外側に開きます。 


3 


つまっている用紙をそっと取り除き 
ます。 


4 サイドカバーを閉じまず。 

これで完了です。 


困つたときには 
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r カバーを開けてくださし、/紙づまりです/トップカバー」または 
r カバーを開けてください/用紙が残っています/トップカバー」 
または「カバーを開けてくださし、/紙づまりです/排出部サイドカ 
バー」と表示している時 




長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタッカを開きます。次に排出部サイドカバーを開けて用紙が見 



A ミ主意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器ユニットは局温し 
なっていますので、触ら 
ないでくださし、。 




手順 (1 か 611 までありまず。） 

1 トツプカバー八ンドルを握り、トツ 
* プカバーを開けます。 




トップカバーは完全に開いた状態で 
作業してくださし、。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


2 


バスケット八ンドルを握り、トナ¬ 
パスケッ 卜を上に持ち上げます。 


困つたときには 
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イメージドラムカートリツ 
ジに触れないようにま意し 
てくださし、。 




LED へッドに当たらないよ 
うにま意してください。 



3 


ベルト上にある届紙をそっと取り除 
きまず。 


4 


定着器に用紙が巧まっている場合 
は、□ックレバーを矢印の方向に起 
こし、□ックを解除しまず。定着器 
の八ンドルを持ち，取り化し、平6 
な場所に置きます。 


A ま意 


やけどのおそれ 
があります。 


A 


を着器ユニットは高温になっています。 
熟いときは無理をせず、かしをめるま 
で待ってから用紙を取ってください。 


夕 


ジャム解除レバー (2 ヶ所）を引き 
上げ、用紙をそっと取 U 除きまず。 


困つたときには 
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LED へッドに当たらないよ 
うにま意してください。 



定着器をプリンタの中に静かに戻し 
まず。 □、ソ クレバーを矢巧の方向 I こ 
起こし、固をしまず。 



7 


排化部が近に用紙がつまっている場 
合は、フェイスアップスタツカを開 
けまず。 



8 


排化部サイドカバーを開け、つまっ 
ている用紙をそっと取り除きまず。 


困つたときには 
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排出部サイドカバーを閉じ、フェイ 
スアップスタツカを閉じまず。 


イり ドラムバスヶットを元の位置に戻 
/レし、固をされたことを確認します。 


// 卜、ソプカバーを閉じます。 

トップカバーは途中か6重くなりま 
す。強く押して閉じてください。 


これで完了でず。 


困つたときには 
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r 両面印刷ユニットを確認してください/紙づまりです」または 
r 両面印刷ユニットを確認してください/用紙が残っています」と 
表示している時 



手順 (1 か611まであります。） 

ブプリンタに フィニ、ソシャユニットを 
* 接続している場合は、イン バー タの 
レバーを 握り、イン バー タをプリン 
夕か6引き離してください。 


2 


両面印刷 ユニッ トのボタンを押しな 
がらカパーを外側へ開きまず。 


3 


用紙がある場合は、そっと取り除き 
ます。 


4 


カバーを元の位置に戻しまず。 


困つたときには 
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左ちのレバーを開きなが6、両面印 
刷ユニットを引き化します。 



6 


手前のカバーの取っ手を持ち、持ち 
上げまず。 



7 


つまっている用紙がある場合は、取 
リ餘きます。 



8 


同様に奧のカバーの下も磕認しま 
す。 


困つたときには 
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Q カバー (2 お）を元の位置に戻しま 
一す。 



両面印刷ユニットをプリンタに戻し 



11 


フィニ、ソシャユニッ トを接続してい 
る場合は、元の位置に戻します。 

これで完了です。 
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「フイニツシヤを確認してください/紙づまりです」または 
「フイニッシャを確認してください/用紙が残っています」と表示し 
ている時 

最初に操作バネルの ( J ヘルプボタンを押してエラーコードを確認し、下表の参照ぺージをご覧ください。 


フイニツシヤをお認して 
<ださい 
紙づま y です 


P しくはヘルプを這ください’ 




ここを押す 


【エラ-コード 

: n n n 1 

し八ぶ] 


【処罰 


' 

J 


エラーつード 

参照ページ 

591. 5驼、日93、599、643、645 

このページ 

594、597、598、目44、646 

13日ぺージ 

590 

133ぺージ 


エラーコードが591、592、593、599、643、645のとき 

手順 (1 か6 7まであります。） 



フィニ、ソシャユニ、ソトの排化部付近 
に用紙がある時には、取り除きます。 


2 


フイ ニ， ソシヤ の レバーを 押しなが 
ら、フイニ、ソシヤをインバータから 
引き離します。 


困つたときには 
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3 


フイニ，ソシヤ の人□付近に見えてい 
る用紙を取り除きます。 



4 フイニ、 ソシヤのトツプカバーを開け 
^ます。 



夕 


つまっている用紙をそっと取り除き 
まず。 



6 


フイ ニ、 ソシヤのトツプカバーを閉じ 
ます。 



マ フィニ、ソシャ を元の位置に戻し、 イ 
, ンバータと接続します。 


これで完了です。 


困つたときには 
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エラーコードが594、597、598、644、646のとき 



手順 (1 せら弓 まであります。） 

1 フイニ，ソシヤ の レバーを 押しなが 
' ら、 フイニ、ソシヤをインバー タか6 
引き離します。 



2 


フイ ニ、 ソシヤのフ □ント カバーを開 
けまず。 



3 


下のつまみをちに回し、つまってい 
る用紙を製本トレイに排出します。 

用紙を完全に排化ずるまで、つまみ 
を回し続けまず。 


困つたときには 


130 
























































4 


排出された用紙を取り除きまず。 


夕 


フイ ニ、 ソシヤのフ□ントカバーを閉 
じまず。 


6 


フイニ、ソシヤ のち側面の カバーを 開 
けまず。 


7 


つまっている用紙がある場合は、 
そっと取り除きます。 


困つたときには 
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困つたときには 
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エラーコードが 590 のとき 



手順 (1 か6日まであります。） 

1 フイニ、ソシヤ の レバーを 押しなが 
' ら' フイニ、ソシヤをインバータか6 
引き離します。 


2 


パンチ ユニッ トが接続されている場 
合は、 フィニ、ソシャ のち側面のつま 
みを◎し、 [> を表示の位置に合わせ 
ます。 


3 


フイ ニ、 ソシヤのトツプカバーを開け 
ます。 


4 


つまっている用紙をそっと取り除き 
ます。 


困つたときには 
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6 


フィニ、ソシャ を元の位置に戻し、 イ 
ンバータと接続します。 

これで完了でず。 



















r インバータを確認してくださし、/紙づまりです」または 
r インバータを確認してください/用紙が残っています」と表示して 
いる時 



手順 (1 か610までありまず。） 

1 フイニ'ソシャ の レバーを 押しなが 
' ら、フイニ、ソシヤをインバータか6 
引き離します。 


ク イン バー タの左サイ ドカバーの取つ 
^手を持ち，開けまず。 


3 


つまっている用紙があるときは、 
そっと取り除きます。 


困つたときには 
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4 


インバータの左サイドカパーを閉じ 
まず。 


夕 


フイニ、ソシャ を元の位置に戻し、 イ 
ンバータに接続しまず。 


6 


インバータのレバーを握りなが5、 
インバータをプリンタから引き韻し 
まず。 


困つたときには 
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7 


イン バー タのちサイド カバーを 開け 
まず。 



8 


つまっている用紙があるときは取り 
除きまず。 



9 


ちサイド カバーを 閉めます。 


困つたときには 
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困つたときには 
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紙づまりがよく起こるとき 

おづまリがよく起こる場合、次のような原因が考え6れます。 


考えられる原因 

処置 

プリンタが傾いています。 

安定した平6な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

プリンタに適した巧紙を使巧してください。 （23 ページ） 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙に巧リ目やシワや反リがあり 
まず。 

プリンタに適した巧紙を使巧してください。 

反りがある場合は修正してください。 （23 ページ） 

用紙がそろっていません。 

用紙の上下左ちをそろえてか6セットしてください。 

トレイ> マルチパーパストレイに 
用紙が人ったまま追力□していま 
ず。 

先に人っている用紙を取り化し、追出する用紙と上下左ちをそろえ 
てか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 

トレイの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マ 
ルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が闇 
違っています。 

正しくセットしてください。 （27 ぺージ） 

給紙□ーラーがミちれています。 

水で湿6せた柔6かい巧等ではき取ってください。の日ページ） 

給紙□-ラーが摩耗しています。 

給紙□—ラーを交換してください。旧4ページ） 1 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]、[メディアタイプ] 

を適切な値にしてください。 

コンピュータ上のプリンタドライバで設定した場合は、ドライバの 
設定が有効になります。 


困つたときには 
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操作パネルにメッセージが出ているとき 


メッセージー覧表から、操作 パネルに 表示中のメッセージを探し、処置を行ってください。メッセー 
ジは数字、アルファベット、50音の順に並んでいます。表中の 「 CCCC 」 はトナーの色（シアン/マ 
ゼンタ/イエ□一/ブラック）を表します。 

操作パネルのメ ツセー ジ 


操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照ぺージ 

に目:プリンタげ結露しています 

プリンなが結露しています。 

電源を切り、しば 6 くお待ちください。 

- 

209: ダウン□-ドエラー 

ダウン□ー ドエラーです。 

プリンクを再起動してください。 

- 

Commun に stion Error 

通信エラーが発生しました。 

お客様相談センクーへ連絡してください。 

158 ぺージ 

EEPROM をリセ、ソトしています 

EEPROM をリセ、ソトしています。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

Initializing 

プリンクを初期化中です。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

NON OEM CCCC トナー 

純正の CCCC トナーカートリッジ 
が装着されていません。 

純正の CCCC トナーカートリッジではありま 
せんが、作動します。 

— 

PS メモリオーバーフ□一です 

PS ドライパを使って巧刷している 
時にメモリが不足しました。 

印刷デーなを簡単なものじしてください 

— 

PU 円 ash Error 

通信エラーが発生しました。 

お客様相談センクーへ連絡してください。 

158 ぺージ 

RAM チェック中です 
nnn% 

RAM をチェックしています。 

しば 6 くお待ちください。 

— 

Restarting 

プリンクを巧起動しています。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

USB l/F エラー 

US 臣イン女フェースでエラーか‘発 
生しました。 

オンラインボ女ンを押して、エラーを解除し 
てください。 

— 

イメージドラムをセットし直してく 
ださい 

CCCC 

表示しているイメージドラムカー 
トリッジが正しくセットされてい 
ません。 

表示しているイメージドラムカートリッジを 
セットし直してください。 

67 ぺージ 

イエ□ー トナーカートリッジがあり 
ません 

イエ□ー トナーカートリッジがプ 
リンタに装着されていないか、あ 
るいは認識されないイエ□ー ト 
ナーカートリッジが装着されてい 
まず。 

純正のイエ□ートナーカートリッジをセット 
してください。 

64 ぺージ 

イエ□ー トナーカートリッジが認識 
で舌ません 

認識されないイエ □ ー トナーカー 
トリッジが装着されています。 

純正のイエ□ー トナーカートリッジをセット 
してください。 

64 ぺージ 

イエ□ー トナーがありません 

イエ□ートナーがありません。あ 
るいは純正のイエ□ー トナーが使 
用されていません。 

新しい純正のイエ□ー トナーカートリッジと 
交換してください。 

目 4 ぺージ 

イエ□ー トナーがかなくなっていま 
ず 

イエ□ー トナーがまもなく德わり 
ます。 

新しいイエ□-トナーカートリッジを準備し 
てください。（交換する必要はありません。） 

160 ぺージ 

イエ□ー トナーセンサーに異常が発 
生しています 

イエ□ー トナーセンサーに異常が 
発生しています。 

いったんイエ□ー トナーカートリッジを取り 
外し、取り付け直してください。 

64 ぺージ 

イエ□ーイメージドラムの寿命が近 
つ‘いています 

イエ□-イメージドラムの寿命が 
近づいています。 

新しいイエ□-イメージドラムカートリッジ 
を準備してください。交換する必要はありま 
せん。 

160 ぺージ 

イエ□ーイメージドラムを巧撫して 
ください 

イエロー- r メージドラムカート 
リッジが寿命になったので、新し 
いものと交撰してください。 

新しいイエ□-イメージドラムカートリッジ 
と交換してください。 

67 ぺージ 

イニシャル中です 

プリンクが準備中です。 

しば 6 くお待ちください。 

- 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

イメージドラムを交換してください 

表示のドラムカートリツジが寿命 

表示のイメージドラムカートリッジをがしい 

67ぺージ 

ドラム寿命です 

になったので、新しいちのと交換 

ものと交換してください。 


CCCC 

してください。 



イメージドラム寿命です 

表示のドラムカートリツジが寿命 

表示のイメージドラムカートリッジをおしい 

67. 160 

CCCC ドラム 

【こなりました。 

ものと交換してください。 

ページ 

印刷でぎます 

プリン女が印刷できる状態になっ 
ています。 

— 

— 

インパータが接続されていません 

フィニツシャユニツトのインバー 

フィニッシャユニットのインバータ部をプリ 

— 


夕部がプリンタに接続されていま 
せん。 

ンクに接備してください。 


インバータをセツトしてください 

フィニ、ソシャのインバー女部がプ 

フィニッシャのインバーク部をプリン女に接 

— 


リンタに接続されていません。 

続してください。 


インバータを殖認してください祇づ 

フィニツシャのインバー女イボ后で 

インバータをプリンク本体か6離し、つまっ 

135ページ 

ま LJ です 

祇づまりが発生しました。 

た用紙を取り除いてください。 


インバータを痛認してください用紙 

フィニ、ソシャのインバークが近に 

インバータをプリンク本体か6離し、残って 

135ページ 

が残っています 

用紙が残っています。 

いる用紙を取り除いてください。 


エラー□グを巧刷しています 

エラー□グを印刷しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

オフラインでず 

プリンながオフラインになってい 

デー女を受信するには、オンラインボタンを 

35ぺージ 


ます。データの受信はできません。 

押して「印刷できます」と表示させて<ださ 
い。 


カバーを開けて<ださい 

表示しているカバーが近に用紙が 

表示しているカバーを開けて、残っている用 

119ぺージ 

紙づまりです 
カバーを 

残っています。 

紙を取り除いてください。 


カバーを開けてください用紙が残っ 

表示しているカバーが近で紙づま 

表示しているカパーを開けて、つまっている 

11目ぺージ 

ています 

カバー名 

リが発生しました。 

用紙を取り陈いてください。 


カバーを開けて<ださい紙づまりで 

プリンク内部で祇づまりが発生し 

トップカバーを開けて.つまった用紙を取り 

121ページ 

すトップカバー 

On しナ-〇 

踪いてください。 


カバーを閉めてください 

表示のカバーが開いています。力 

表示のカバーを閉じてください。 

— 

カバーを 

パーを閉じてください。 



紙づまりです 

祇づまりがおこりました。 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってつまった 
用紙を取り陈いてください。 

118ぺージ 

カラー調整中です 

カラー調整を行っています。 

しば6くお待ちください。 

- 

許可されていないユーザのデークを 

許可されていないユーザのデーク 

印刷するにはジョブアカウンティングでユー 

— 

削除しました 

を削除しました。 

ザ登録を巧ってください。 


コピー印刷 kkk/lll 

I 部のうち k 部を印刷中です。 

しば6くお待ちください。 

- 

再起動しています < n > 

プリンクを巧起動しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

サービスセンターへ連絡してください 

エラーが発生したのでお客様相談 

表示しているエラー番号 （ nnn ) をお客様相 

160ぺージ 

nm :エラー 

PCinnnnnnnn 

LR:nnnnnnnn 

FR:nnnnnnnn 

センクーへ連絡してください。 

識センターへ連絡してください。 


シアントナーカートリツジがありま 

シアントナーカートリツジがプリ 

純正のシアントナーカートリッジをセ、ソトし 

64ぺージ 

せん 

ンなに装着されていないか.あ 
るいは認識されないシアントナー 
力ートリツジが装着されています。 

てください。 




141 



























操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

シアントナーカートリッジが認識で 
きません 

認識されないシアントナーカート 
リッジが装着されています。 

純正のシアントナーカートリッジをセ、ソトし 
てください。 

64ぺージ 

シアントナーがありません 

シアントナーがありません。ある 
いは純正のシアントナーが使用さ 
れていません。 

新しい純正のシアントナーカートリッジと女 
換してください。 

64ぺージ 

シアントナーか’少なくなっています 

シアントナーがまもなく終わりま 
す。 

新しいシアントナーカートリッジを準備して 
ください。（交換する'必要はありません。） 

160ぺージ 

シアントナーセンサーに異常が発生 
しています 

シアントナーセンサーに異常が発 
生しています。 

いったんシアントナーカートリッジを取り外 
し、取り付け直してください。 

64ぺージ 

シアンイ^ージドラムの寿命が近づ 
いています 

シアンイメージドラムの寿命が近 
づいています。 

新しいシアンイメージドラムカートリッジを 
準備してください。交換する'必要はありませ 
ん。 

160ぺージ 

シアンイ^ージドラムを交換してく 
ださい 

シアンイ^ージドラムカートリッ 
ジが寿命になったので、新しいも 
のと交換してください。 

新しいシアンイメージドラムカートリッジと 
交換してください。 

67ぺージ 

しば6くお待ちください 

しば6 くお待ちください。 

しば6くお待ちください。 

- 

シャットダウン完了 

電源を切る 

または 

リスタートボクンで 
再起動しまず 

電源スイ、ソチを切るか、操作パネ 
ルのシャットダウン/リスタート 
ボクンを押してプリンタを再起動 
してください。 

電源スイ、ソチを切るか、操作パネルのシャッ 
トダウン/リスクートボタンを押してプリン 
女を再起動してください。 

19ページ 

シャットダウン中です 

プリン女をシャットダウンしてい 
まず。 

しば6くお待ちください。 

— 

集計□グノ、‘、ソファがいっぱいです 

集計□グを保存するための内蔵 

A - ドディスクの容量がありませ 
ん。 

ハードディスクの不要な内容を削除して容量 
を増やしてください。エラーの表示を消すに 
はオンラインスイッチを押してください。 

35ぺージ 

重送エラー 
トレイ名 

用紙が重なって給紙されました。 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従って<ださい。 

— 

ジョブオフセットエラーです 

ジョブオフセット磯能にエラーが 
発生したため、ジョブオフセット 
巧刷ができません。 

ジョブオフセット磯能は使えませんが、印刷 
はできます。しは‘らく印刷してもエラーが消 
えない場合は、お客様相識セン女一に連總し 
てください。 

158ぺージ 

省電カモード中です 

プリン女が省電カモードになって 
います。 

印刷を開始すると、省電カモー鬥ま解隐され 
ます。 

日己ページ 

処理中です 

プリン女がデー女を処理していま 
す。 

しば6くお待ちください。 

— 

スクッカを開けてください 
フェイスアップスタッカ 

フェイスアップスタッカが閉じて 
いて、巧祇を排化できません。 

フェイスアップスタッカを開けてください。 

32ぺージ 

セクタをチェックしています 

八ードディスクのセクタをチェッ 
クしています 

しば6くお待ちください。 

— 

ダウン□-ドエラー 

ダウン□ードエラーです。プリン 
夕を再起動してください。 

プリンタを再起動してください。 

— 

他社プリンタ用のトナーカートリッ 
ジが入っています 

CCCC 

他社プリンタ用トナーカートリッ 
ジが装着されているか、あるいは 
正しいトナーカートリッジが装着 
されていません。 

正しい CCCC トナーカートリッジをセットし 
てください。 

160ぺージ 

T 合印刷川/ jjj 

T 合印刷をしています。 

」部のうち i 部を印刷中です。 

— 

— 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

T 合印刷エラーでず 

T 合印刷中にメモリが不足し.巧 
刷できませんでした。 

指をする部数を減6して < ださい。 

— 

定着温度調整中です. 

定着温度を調整しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

定着器の寿命が近づいています 

定着器の寿命が近づいています。 

新しい定着器ユニットを準備してください。 
交換する'必要はあ y ません。 

160ぺージ 

定着器をセツトし直してください 

定着器が正しくセットされていな 
いので、セットし直してください。 

定着器をセットし直してください。 

75ぺージ 

定着器を交撰してください 

定着器ユニットが寿命になったの 
で、新しいものと交撰してくださ 
い。 

新しし借着器と交換してください。 

75ぺージ 

定着器寿命です 

定着器が寿命になったので新しい 
ものと交換してください。 

定着器を巧しいものにしてください。 

75、1目日 
ぺージ 

デー女があります 

巧刷されていないデーながありま 
す。 

デー女を確認してください。表示を消すには、 
プリンタの電源を OFF/ON してください。 

— 

デー女を確認してください 

プ□グラムデータを受信中にエ 
ラーが発生しました。 

デー女を確認してください。 

— 

デー女を確認してください 
プ□グラムデー女書き込みエラー 

プ□グラムデークを書き込みにエ 
ラーが発生しました。 

デー女を磕認してください。 

— 

デー女を確認してください 
プ□グラムデータ受信エラー <nnn> 

プ□グラムデークを受信中にエ 
ラーが発生しました。 

デークを磕認してください。 

— 

デー女を削除しています 

デー女を削除しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

デー女を受信しています 

デー女を受信しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

デモページを巧刷しています 

デモページを巧刷しています。 

しば6くお待ちください。 

- 

電源を切り、しば6<お待ちくださ 
い126:プリン女が結露しています 

プリン女が結露しています。 
電源を切り、しば6くお待ちくだ 
さい。 

電源を切り、しば6くお待ちください 


トナーカートリツジがありません 

CCCC 

CCCC トナーカートリッジが装着 
されていないか、あるいは認識さ 
れない CCCC トナーカートリッジ 
が装着されています。 

純正の CCCC トナーカートリッジをセットし 
てください。 

64ぺージ 

トナーカートリツジは純正品ではあ 
りません 

CCCC 

認識されない CCCC トナーカート 
リッジが装着されています。 

純正の CCCC トナーカートリッジをセットし 
てください。 

160ぺージ 

トナーカートリツジを確認してくだ 
さい 

□ツクレバーの位置が正しくありま 
せん 

CCCC 

トナーカートリッジが □ 、ソクされ 
ていません。 

トナーカートリッジのレバーを確認してくだ 
さい。トナーカートリッジのレパーが□ック 
されていた塌合は、トナーカートリッジじ卜 
ナーが無い場合があ y ます。数回続けて表示 
するときは、新しいトナーカートリッジに交 
換してください。 

64ぺージ 

トナーカートリツジを交換してくだ 
さい 

CCCC 

表示のトナーがあ y ません。ある 
いは純正の表示トナーが使巧され 
ていません。 

純正の表示トナーカートリッジをセットして 
ください。 

目4、160 

ぺージ 

ドラムバスケツトをセツトし直して 
<ださし、 

廃棄トナー搬送中にエラーが発声 
しよし/"—〇 

トップカバーを開け、ドラムバスケットをセッ 
卜し直してください。 

1日ぺージ 

ドラムバスケツトをセツトし直して 
ください 

廃棄トナー搬送エラー 

廃重トナー搬送中にエラーが発声 
しよし 

トップカバーを開け、ドラムバスケットをセッ 
卜し直してください。 

1日ぺージ 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

トレイ n に巧紙を人れすぎです 

トレイ n にセットした巧紙がをす 
ぎます。 

トレイ n の巧紙を減6してください。 

27ぺージ 

トレイ n の巧紙をかえてください 
サイズ 

メディアクイプ 

詳しくはヘルプをご覧ください 

トレイに入っている巧祇と指定し 
た巧紙が違います。 

表示しているトレイに表示している用紙を 
セットし、オンラインボタンを押してくださ 
い。 

26ぺージ 

トレイ n 巧紙セットエラーです 

トレイ n か6用紙を給紙できませ 
んでした。 

トレイ n に正しく用紙をセットしてくださ 
い。 

27ぺージ 

トレイ n か6巧刷しています 

トレイ n にセットされている巧祇 
【こ印刷しています。 

— 

— 

トレイ n に巧祇がありません 

トレイ n の巧紙がなくな y ました。 

トレイ1に用紙をセットしてください。 

27ぺージ 

トレイ n に巧紙を人れすぎです 

トレイ n にセットした巧紙がをす 
ぎます。 

トレイ1の用紙を減らしてください。 

27ぺージ 

トレイ n の巧紙がまもなく終わりま 
ず 

トレイ n にセットされている巧祇 
がかな<なっています。 

トレイ1にセットする用紙を準備してくださ 
い。 

27ぺージ 

トレイをセットし直してください 
トレイを 

表示しているトレイか6巧紙を給 
祇できなかったので、トレイをセッ 
卜し直してください。 

トレイをセットし直してください。 

27ぺージ 

トレイを人れて<ださい 
トレイを 

表示のトレイが正しく装着されて 
いません。トレイを人れなおして 
ください。 

表示のトレイをセットし直してください。 

27ぺージ 

ネットワークエラー 

ネットワークエラーが発生しまし 
た。 

プリンタを再起動してください。 

— 

ネットワーク設定を巧刷しています 

ネットワーク設定を巧刷していま 
す。 

しば6くお待ちください。 

— 

ネットワーク初期化中です 

ネットワークの設定を初期化して 
います。 

しば6くお待ちください。 

— 

ネットワーク設定を保存中でず 

ネットワーク設定を保存中です 

しば6くお待ちください。 

- 

灌度補正中です 

プリン女が灌度補正を巧っていま 
す。 

お待ちください。 

— 

廃重トナー搬送エラー 

廃重トナー搬送中にエラーが発声 
しよし/"—〇 

トップカバーを開け、ドラムバスケットをセッ 
卜し直してください。 

— 

廃重トナーボックスの寿命が近づい 
ています 

廃トナーボックスの寿命が近づい 
ています。 

新しい廃トナーボックスを準備してくださ 
し''。交換するか要はありません。 

160ぺージ 

廃重トナーボックスをセットし直し 
てください 

廃トナーボックスが正しくセット 
されていないので、セットし直し 
てください。 

廃トナーボックスをセットし直して下さい。 

82ぺージ 

廃重トナーボックスを交換して<だ 
さい 

廃トナーボックスがいっぱいに 
なったので、巧しいものと交賴し 
てください。 

新しい廃トナーボックスと焚賴してくださ 
い。 

82ぺージ 

針づまりです 

フイニッシャのホチキスユニット 
で針づまりが発生しました。 

つまった針を取り踪いてください。 

— 

パンチダストボックスを磕認してく 
ださい 

パンチダストボックスが一がに 
なっているか、セットされていま 
せん。 

パンチダストボックスを空にするか、正しく 
セットし直してください。 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

ファイルアクセス中です 

内蔵八ードディスクのファイルじ 
アクセスしていまず。 

しば 6 くお待ちください。 

— 

ファイルシステムアクセスエラー 

内蔵八ードディスクのファイルに 

通常の印刷は巧えます。エラーが消えない場 

158ぺージ 

<nnn> 

アクセス中【こエラーが発生しまし 

含は、お客様相談センターに連縮してくださ 



た。 

い。 


ファイルシステムがいっぱいです 

八ードディスクまたはフラッシュ 
メモリの空き容量がな < なりまし 
た。 

通常の印刷は巧えます。 


ファイルシステムへの書き込みは禁 

八ードディスクまたはフラッシュ 

通常の印刷は巧えます。 

— 

止されています 

メモリに不正な書き込みをしてい 
ます。 



ファイルシステムをチェックしてい 

ファイルシステムをチェックして 

しば 6 くお待ちください。 

— 

ます 

います。 



ファイルリストを印刷しています 

ファイルリストを印刷していまず。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

フィニ、ソシャをセットしてください 

フィニ、ソシャがインバークか 6 離 

フィニッシャをインバー女に接備してくださ 

— 


れています。フィニッシャをイン 
バータに接続してください。 

い。 


フィニ、ソシャを確認してください針 

フィニッシャのホチキスユニット 

つまった針を取り隐いてください。 

— 

づまりです 

で針づまりが発生しました。つまっ 
た針を取 y 除いてください。 



フィニ、ソシャを確認してください紙 

フィニ、ソシャ部付おで紙つまりが 

フィニッシャとインバータを離し、つまった 

128ぺージ 

づまりです 

発生しました。 

巧紙を取り除いてください。 


フィニッシャを確認してください巧 

フィニッシャ部がおに巧紙が残っ 

フィニ、ソシャとインバータを離し、残ってい 

128ぺージ 

紙が残っています 

ています。 

る巧紙を取り隐いてください。 


フォントリストを印刷しています 

フォントリストを印刷しています。 

しば 6 くお待ちください。 

- 

復旧のためにはオンラインボクンを 

復旧のためにはオンラインボクン 

オンラインボタンを押してください。 

— 

押してください 

を押してください。 



ブラックトナーカートリッジがあり 

ブラックトナーカートリッジがプリ 

純正のブラックトナーカートリッジをセット 

64ぺージ 

ません 

ンタに装着されていないか、ある 
し''は認識されないブフックトナー 
力ートリッジが装着されています。 

して < ださい。 


ブラックトナーカートリ、ソジが認識 

認識されないブラックトナーカー 

純正のブラックトナーカートリッジをセット 

目4、160 

できません 

トリッジが装着されています。 

して < ださい。 

ページ 

ブラックトナーがありません 

ブラックトナーがあ y ません。あ 

新しい純正のイエ□ー トナーカートリッジと 

64ぺージ 


るいは純正のフラックトナーが使 
用されていません。 

交換してください。 


ブラックトナーが少なくなっていま 

ブラックトナーがまもなく終わり 

新ししヴラックトナーカートリッジを準備し 

160ぺージ 

す 

ます。 

てください。（交賴する必要はありません。） 


ブラックトナーセンサーに異常が発 

ブラックトナーセンサーに異常が 

いったんブラックトナーカートリッジを取り 

64ぺージ 

生しています 

発生しています。 

外し.取り付け直してください。 


ブラックイメージドラムの寿命が近 

ブラックイメージドラムの寿命が 

新ししヴラックイメージドラムカートリッジ 

160ぺージ 

つ‘いています 

近づいています。 

を準備してください。交換する必要はありま 
せん。 


ブラックイ^ージドラムを交換して 

ブラックイメージドラムカート 

新ししヴラックイメージドラムカートリッジ 

67ぺージ 

ください 

リッジが寿命になったので、新し 
しホのと交換してください。 

と交換してください。 


プリンクが結露しています 

プリンクが結露しています。 

電源を切り、しば 6 くお待ちください 

- 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

プリンクを再起動してください 

プリンなを巧起動してください。 

プリンタの電源を人れ直してください。 

- 

プリン女を巧起動してください 

エラーが発生したのでプリンクを 
再起動してください。 

プリンクの電源を入れ直してください。 

— 

プ□グラムアップデートモード 

プ□グラムアップデートモードに 
なっています。（印刷はできませ 
ん。） 



プ□グラムデータの受信が完了しま 
した 

プ□グラムデークの受信が完了し 

0\ し 

しば 6 くお待ちください。 

— 

プ□グラムデータの書き込みが完了 
しました 

プ□グラムデータの書き込みが完 
了しました 

プリンタを再起動してください 

— 

プ□グラムデーク受信エラー <nnn> 

プ□グラムデータを受信中にエ 
ラーが発生しました。 

デー女を確認してください。 

— 

プ□グラムデータ受信中です 

プ□グラムデータを受信していま 
ず。 

しば 6 くお待ちください。 

— 

プ□グラムデー女書き込みエラー 

<nnn> 

プ□グラムデータを書き込み中に 
エラーが発生しました。 

デー女を確認してください。 

— 

プ□グラムデータ書き込み中です 

プ□グラムデークを書き込んでい 
ます。 

しば 6 くお待ちください 

— 

ベルトの寿命が近づいています 

ペルトユニットの寿命が近づいて 
います。 

新しいペルトュニットを準備してください。 
交換する必要はあ y ません。 

160ぺージ 

ベルトをセットし直してください 

ベルトユニットが正し<セットさ 
れていないので、セットし直して 
ください。 

ベルトをセットし直してください。 

78ぺージ 

ベルトを交換してください 

ペルトユニットが寿命になったの 
で、新しいものと交換してくださ 
い。 

新しいペルトュニットと交換してください。 

78ぺージ 

ベルトを交換してください 
ペルト寿命でず 

ベルトユニットが寿命になったの 
で巧しいものと交換してください。 

新しいペルトュニットと交換してください。 

78ぺージ 

ペルト寿命でず 

ペルトユニットが寿命になったの 
で新しいものと交換してください。 

新しいペルトュニットと交換してください。 

78ぺージ 

ポストスクリプトエラーでず 

PS ドライパを使って印刷している 
時にエラーが発生しました。 

印刷デーなを見直してください。 

— 

ホチキスの t1 ■がありません 

フィニッシャユニットのホチキス 
の針がなくなりました。 

フィニ、ソシャユニットにホチキスの針をセッ 
卜してください。 

— 

ホチキスの t1 ■がないためホチキスが 
できませんでした 

ホチキスの t1 ■がないためホチキス 
がで含ませんでした 

ホチキスの針をセットしてください。オンラ 
インボ每ンを押してエラー表示を解除してく 
ださい。 


マゼン每トナーカートリッジがあり 
ません 

マゼン每トナーカートリッジがプ 
リン々に装着されていないか、あ 
るいは認識されないマゼン女卜 
ナーカートリッジが装着されてい 
ます。 

純正のマゼン每トナーカートリッジをセット 
して < ださい。 

64ぺージ 

マゼン女トナーカートリッジが認識 
できません 

認識されないマゼン女トナーカー 
トリッジが装着されています。 

純正のマゼンクトナーカートリッジをセット 
してください。 

目4、160 

ぺージ 

マゼン每トナーがありません 

マゼン每トナーがありません。あ 
るいは純正のマゼンタトナーが使 
用されていません。 

新しい純正のマゼンなトナーカートリッジと 
交換してください。 

64ぺージ 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

マゼン每トナーが少なくなっていま 

マゼン每トナーがまちなく終わり 

新しいマゼンタトナーカートリッジを準備し 

160ぺージ 

す 

ます。 

てください。（交賴する必要はありません。） 


マゼン女トナーセンサーに異常が発 

マゼン女トナーセンサーに異常が 

いったんマゼンクトナーカートリッジを取り 

64ぺージ 

生しています 

発生しています。 

外し.取り付け直してください。 


マゼンクイメージドラムの寿命がお 

マゼンクイメージドラムの寿命が 

新しいマゼンクイメージドラムカートリッジ 

160ぺージ 

つ‘いています 

近づいています。 

を準備してください。交換する必要はありま 
せん。 


マゼン女イメージドラムを交換して 

マゼンクイメージドラムカート 

新しいマゼンクイメージドラムカートリッジ 

67ぺージ 

ください 

リッジが寿命になったので、新し 
しホのと交換してください。 

と交換してください。 


マルチパーパストレイ巧祇セ、ソトエ 

マルチパーパストレイから巧紙を 

マルチパーパストレイに正しく巧紙をセット 

28ぺージ 

ラーでず 

給紙できませんでした。 

してください。 


マルチパーパストレイか6巧刷して 

マルチパーパストレイから巧紙を 

- 

— 

います 

給紙して印刷しています。 



マルチパーパストレイに巧祇があり 

マルチパーパストレイの巧祇がな 

マルチパーパストレイに用紙をセットしてく 

28ぺージ 

ません 

くなりました。 

ださい。 


マルチパーパストレイに巧祇を人れ 

マ J レチ八ーバス トレイにセットし 

マルチパーパストレイの用紙を減6してくだ 

28ぺージ 

ずぎです 

た巧祇がをすぎます。 

さい。 


マルチパーパストレイの用紙がまも 

7ルチパーパス トレイにセットさ 

マルチパーパストレイにセットする用紙を準 

28ぺージ 

なく終わります 

れている用祇が少なくなっていま 
す。 

倩してください。 


マルチパーパストレイの用紙をかえ 

マルチパーパストレイの巧祇が指 

マルチパーパストレイに表示されている巧祇 

— 

てください 

定した用紙と違っています。 

をセットし、オンラインポタンを押してくだ 


巧紙サイズ 
メディアタイプ 

オンラインボ女ンを押してください 
詳しくは HELP をご覧ください 


さい。 


メモリオーバーフ□一 

メモリが足 y ません。 

オンラインボ女ンを押してください。 

印刷デーなを簡単なものじしてください。 

35ぺージ 

設定内容を印刷しています 

^ニューに設定されている値を巧 
刷しています。 

しば6くお待ちください。 

— 

詳しくは HELP をご覧ください 

HELP ボタンを押すと、エラーの解 
除方まを表示します。 

HELP ボタンを押してください。 

— 

無効なデー女を受信しました 

無効な デー 女を受信しました。 

オンラインボタンを押してください。 

- 

余分な用紙を取リ除いて<ださい 

表示のトレイにセットしてある巧 

表示のトレイにセットずる巧紙を減らしてく 

27ぺージ 

トレイを 

祇がをすぎるので、 減らして<だ 
さい。 

ださい。 


余分な用紙を取リ除いてくださいマ 

マ J レチ八ーバス トレイにセットし 

マルチパーパストレイにセットする用紙を減 

28ぺージ 

ルチノ ー パストレイ 

てある用紙が多すぎるので 、減ら 
してください。 

6してください。 


巧紙が厚いためホチキス/パンチが 

用紙が厚いためホチキス/パンチ 

オンラインボタンを押してエラー表示を解踪 

— 

できませんでした 

ができませんでした。 

して < ださい。 


巧紙が厚いため両面印刷ができませ 

用紙が厚いため両面印刷ができま 

オンラインボタンを押してエラー表示を解踪 

— 

んでした 

せんでした。 

して < ださい。 


巧紙が多いためホチ丰スができませ 

用紙が多いためホチ丰スができま 

オンラインボ女ンを押してエラー表示を解除 

— 

んでした 

せんでした。 

して < ださい。 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照 ぺージ 

用紙が残っています 

表示しているカバーが近に用紙が 

表示しているカバーを開けて.用紙を取リ除 

119ぺージ 

カバーを 

残っています。 

いてください。 


巧紙サイズエラー 

表示のトレイか6、誤ったサイズ 

ヘルプボ女ンを押し、処置に従ってください。 

— 

トレイを 

の巧紙が給祇されました。トツプ 
カバーを開閉してエラーを解除し 
てください。 



巧紙をセツトし直してください 

マルチパーパストレイから巧祇が 

マルチパーパストレイの用紙をセットし直し 

28ぺージ 

マルチパーパストレイ 

給紙できませんでした。用紙をセツ 
卜し直してください。 

てください。 


巧紙を確認して<ださい 

用紙が適当ではありません。 

ヘルプポタンを押し、処置に従ってください。 

- 

巧紙を取り除いてください 

表示のス女ツカに印刷済みの巧紙 

表示のス每ッカか6印)刷済みの用紙を取り除 

31ぺージ 

ス每ツカを 

がたまっているので、取り除いて 
ください。 

いてください。 


巧紙を取り除いてください 

フィニツシャの表示のスタツカに 

フィニッシャの表示のトレイか6巧刷済みの 

— 

スクツカを 

巧刷済みの巧祇がたまっているの 
で、取り除いてください。 

用紙を取り陈いてください。 


巧紙を人れてください 

表示しているトレイの巧祇がなく 

表示しているトレイに巧紙を人れてくださ 

27ぺージ 

トレイを 
用紙サイズ 

なりました。 

い。 


巧紙を人れてください 

マルチパーパストレイの巧祇がな 

表示している巧紙をマルチパーパスに人れて 

28ぺージ 

マルチパーパストレイ 

くなりましたので、表示している 

ください。 


巧紙サイズ 

用紙をセツトしてください。 



巧紙を人れてください 

マルチパーパストレイか6手差し 

マルチパーパストレイに用紙をセットし、才 

— 

マルチパーパストレイ 

巧刷を巧います。 

ンラインポタンを押して印刷を開始してくだ 


巧紙サイズ 

オンラインボタンを押してください 


さい。 


巧紙厚エラー 

表示のトレイで厚さの異なる用紙 

ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。 

— 

トレイを 

をお化しました。 



巧紙厚エラー 

表示のトレイテ’厚さの異なる用紙 

ヘルプポタンを押し、処置に従ってください。 

— 

トレイを 

をお化しました。 



巧紙厚センサーに異常が発生してい 

用紙厚センサーに異常が発生して 

しば6く巧刷してもエラーが消えない時は、 

158ぺージ 

ます 

います。 

プリンタのメニューのメディアウェイトの設 
定を「自動」！：>(外に設定するか、お客様相談 
センクーへ連絡してください。 


巧紙厚センサーの測定値が規定外で 

規定外の厚さの用紙が横化されま 

しば6く印刷してもエラーが消えない時は、 

158ぺージ 

ず 

した。 

プリンタのメニューのメディアウェイトの設 
定を「自動」！：>(外に設定するか、お客様相談 
センターへ連總してください。 


用紙厚横知中です 

プリンクが巧紙厚を調べています。 

しば6くお待ちください。 

- 

リスタートボクンで再起動します 

リスタートボ女ンを押ずとプリン 

プリンクを起動するには、リスクートボタン 

35ぺージ 


夕が再起動します。 

を押してください。 


□ツクレバーの位置が正しくありま 

表示のトナーカートリツジの □、ソ 

表示のトナーカートリッジの□、ソクレバーを 

64ぺージ 

せん 

クレバーの位置が正しくありませ 

正しい位置にセットしてください。 


CCCC 

ん。 



□ツクレバーの位置が正しくありま 

トナーカートリツジが □ 、ソクされ 

トナーカートリッジのレバーを確認してくだ 

64ぺージ 

せん 

ていません。 

さい。 


両面な!刷ュニツトを拖認してくださ 

両面印刷ュニツ ト付 おで祇づまり 

両面印刷ユニットのカバーを開け、つまった 

12已ページ 

いおづまりです 

が発生しました。 

巧紙を取り除いてください。 
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操作パネルの表示 

意味 

処置 

参照ぺージ 

両面印刷ユニットを磕認してくださ 

両面印刷ユニットが近に用紙が 

両面巧刷ユニットのカバーを開け、残ってい 

125ページ 

し佣祇が残っています 

残っています。 

る巧祇を取り踪いてください。 


両面な!刷ユニットを入れてください 

両面印刷ユニットがセットされて 

両面印刷ユニットを正しくセットしてくださ 

105ページ 


いません。 

い。 



困つたときには 
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操作パネルに表示されるイラストについて 


プリンタに問題が起こつた時，操作パネルにメ、ソセージと一緒にプリンタのイラストが表示されるこ 
とがありまず。イラストの意巧は下の表を参考にしてください。 


cl —— b. 


□り 


isr 



Q - i & 


bd 




互 


プリンタを正面から見たところ 


トップカバーを開けたところ 


プリンタを左か6見たところ 


プリンタをちか6見たところ 


m 


II ロト .II 

1 \^=i\ 1 




1 

1 

II 口 い II 

1 \\=1\ 1 


シアントナーカートリツジを示 
します。 


マゼン每トナーカートリツジを 
7F： します。 


イエ□ー トナーカートリツジを 
7F： します。 


ブラックトナーカートリッジを 
で:します。 


卿!^ 

[Tip-> nr 



國 

归 ■>.. 0 



シアンのイメージドラムを示し 
ます。 


マゼン女のイメージドラムを示 
します。 


イエ□一のイメージドラムを示 
します。 


ブラックのイメージドラムを示 
します。 




お 


で 


腎 


定着器ユニットを示します。 


ベルトユニ、ソトを示します。 


プリンタ内部の用紙経路を示し 
ます。 


廃棄トナーボックスを示しま 
す。 


困つたときには 
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百哥 

F3 ~B~ 


L= 


で 


で 


お 


で 


両面印刷ユニットを示します。 


両面印刷ユニットがおで紙づま 
りまたは用紙が残っています。 


両面印刷ユニット付近で紙づま 
り、または巧紙が残っています。 


両面巧刷ユニットイボ后でおづま 
りが発生しています。 




で 


で 


で 


サイドカバーを開けたところ 


サイドカバーがおで祇づまり、 
または用紙が残っています。 


トップカバーがおで紙づまり、 
または巧紙が残っています。 


卜、ソプカバーが おで紙づ まり、 
または巧紙が残っています。 


お 


で 


置 5 


お 


で 


トップカノ t 一付近で祇づまりが 
発生しています。 


排出部サイドカバーを開けたと 
ころ 


排出部サイドカバーが近で紙つ‘ 
まりが発生しています。 




互 


B 


B^=°U 





1 


E 

己 



JPL--— 




山 


1 

dJ 

B — 


トレイ1サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ T サイドカバーが近で紙 
づまり、または巧紙が残ってい 
ます。 


トレイ2サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ2サイドカバー付近で祇 
づまり.または巧祇が残ってい 
ます。 




1 





Lb 


1 

dJ 

己 

d 

3 — 





で 


で 


で 


トレイ3サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ3サイドカパー付おで紙 
づま y 、 または巧紙が残ってい 
ます。 


トレイ4サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ4サイドカバー付近で祇 
づま y 、 または巧紙が残ってい 
ます。 



も = 



1 

dJ 

己 

d 

3 

dJ 

H 

d 

5 — 


トレイ5サイドカバーを開けた 
ところ 


トレイ5サイドカバー付近で紙 
づまり、または巧紙が残ってい 
まず。 


困つたときには 
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fi 



I 


护 

-i 

曲 


1 


ホチキスカートリツジを示しま 
す。 


ホチキスカートリツジを示しま 
す 


パンチ ユニツ トを示しまず。 


パンチ ユニッ トを示します。 


甚 


霊 




誦 
^ \— 


フイニツシヤユニツ トを示しま 
ず。 


インバータを示しまず。 


フイニ、ソシヤ 部を示します。 


フイニ、ソシャ 部の拡大表示して 
います。 


麵 


誦 

1 \— 


麵 


誦 
1 \— 


インバータ付おで紙づま y 、 ま 
たは用紙が残っていまず。 


インバータ付近で紙づま y 、 ま 
たは用紙が残っていまず。 


インパータ付近で紙づまりが 
発生しています。 


インバータ付近で祇づまりが 
発生しています。 


麵 


麵 


麵 


% 


フイニ、ソシヤ がおで祇づまりが 
発生しています。 


フイニツシ ヤがおで紙づまりが 
発生しています。 


フイニツシヤが おで紙づまり、 
または巧紙が残っていまず。 


フィニッシ ヤイポ后で紙づまり、 
または巧紙が残っています。 


龍 


麵 

1 P 


% 


誦 


フイニツシヤ が近で祇づまり、 
または用紙が残っています。 


フイニツシヤが 近で紙づまりが 
発生していまず。 


フイニ、ソシ ヤがおで紙づまり、 
または巧紙が残っていまず。 


製本スタツカがおに用紙が残つ 
ています。 


困つたときには 
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その他 


印刷をキヤンセルしたし 


コンピュータの[スタート]-[設走]-[プリンタ]フォルダを開きまず。プリンタアイコンをダ 
ブルクリックします。丰ャンセルしたいジョブを違がし、[ドキュメント]-[キャンセル]を達択 
します。 

プリンタの操作パネルのキャンセルボタンを押して<ださい。 

プリンタの操作"ネルのキャンセルボタンを押しても、プリンタフオルダに印刷ジョブが残っている場さは、ジョブがキャ 
ンセルされない場合があります。 


〇 

異常音がする 


考えられる原因 

処置 

プリンタが傾いています。 

巧をした平6な場所に設置して<ださい。 

プリンタ内部に用紙< ずや異物が 
あります。 

プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トツプカバーが開いています。 

トップカバーをしっかり閉じてください。 

低温環境下では、プリンタ内部温 
度が低い状態でウォ ー 5ングアツ 
プ動作をしています。 

プリンタの巧障ではありません。そのままお使い<ださい。 


プリンタの中にトナーをこぼしてしまった 

トナーカートリッジやイメージドラムカートリッジを交換している時に、誤ってプリンタ内部に卜 
ナーををとしてしまった時は、柔らかいテイ 、ソシ ュぺーパーで拭き取ってください。 


プリンタを廃棄したい 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の隐> 事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託し 
てください。一般を庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自ミ台体のを例に従って廃棄してく 
ださい。 

なお、詳しくはを自治体にお問い合わせください。 


A ま意 


ケガをするおそれがあります C 


A 


このプリンタは重量が約 77kg ありますので、3人]^1上で持ち上げてください。 

><7^ 沖データでは、環境イ呆全と再資源化に積極的に取り組むため、使用済みの沖データ製品の回収を実施しています。 
^ t ノ） 詳しくは、1目1 ぺージ をご覧ください。 


困つたときには 
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プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので，相包方法によっては輸送中に破損することがありまず。次の手順で輸 
送してください。 


手順 (1 から6までありまず。） 

ブプリンタの電源を OFF にし、次の 
' 部品を取り外しまず。 

• 電源 コー ド、 アース 線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセットIこ入っている用紙 

電源の切り方は19ぺージをご覧くださし、。 


A ミ主意 

やけどのおそれ 
があります。 

A 


を着器 ユニッ トは局温し 
なっていますので、觸ら 
ないでくださし、。 



プリンタ本体の卜 、ソプ カバ~八ン 
ドルを握り、トップカバーを開け、 
イメージドラムカートリッジ (4 個） 
を取り化し、平らなテーブルの上 
に置きまず。 

トップカバーは完全に開いたが態で 
作業してください。完全に開かない 
まま作業すると、プリンタが故障す 
るおそれがあります。 


® プリンタにイメージドラム 
すこ 力ートリツジを同栖して輸 
と 送します。トナーがこぼれ 
き ないようにビニールテープ 
に で密圭ホしてください。 

は 



3 


イメージドラムカートリツジと卜 
ナーカートリツジの接合部分をビ 
二ールテー プで止めまず。 
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夕 


トップ カバーを 閉じまず。 

トップ カバーは 途中か6重くなり 
ます。強く押して閉じてください。 


6 


緩衝材でプリンタを保護し、捆包 
箱に入れます。 


プリンタ購入時に付いていたお包箱と緩衝がを使用してください。 

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがし 
てください。 


困つたときには 
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困つたときには 
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お客様相談センターのご案内 


プリンタの操作ち法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入し 
てからお電話ください。なお、内容痛認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター函, 01 20-654-632 

(携帯電話からは团 . 0570-055 -朗 4) 

ごを意：ナビダイヤルの通話おは.お客様のご負担となります。 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9 : 00 ~ 17 : 00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 

《月喔日〜金匿日の17:30〜20:00及び±喔日のお問い合わせで，訪問修理があ要な場合は、翌営業 
日に改めてご連絡をさしあげまず。 

《上記タトにも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦ミ中データ製品のサポートサービスは（ホ）沖電気カスタマアドテック （ OCA ) が担当しております。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き，第兰者への開示や、提供はしないものと 
します。 

a ) 当社が指をする業務提携会社に対して、お客様の氏を-住所-電話番号など保ずサービス等の業務 
を委託するためにか要な限度でお客様情報を提供すること。 

b ) お客様情報を統計的に集計' 分巧し、個人を識別、特をできないお態に化工した統計データを作成 
させていただき，製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

幻予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供，アンケー 
卜その他の告®等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者か6コンタクトを取6せて 
頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示ずること。 

— お問い合わせに回答できない場合に ついて一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使いち 

3. 問題解決にみ要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5 プリンタの非公開仕様に関するお聞い合わせ 


ユ—ザ—サポ—卜 


158 



お問い合わせチェックシート 


具体的なをが 




プリンタ環境 

機種名： 


製造番号： 

購入月： 年 月 

追力□オプション 

: なし 

- あり （ 

) 

コンピュータ環境 

□ Windows パージョン： 



□ Mac OS 

パージヨン： 



接続方法 

□ USB 
□ 田 herTalk 

□ネットワ- 

□ NetBEUI 

-ク □ TCP/IP 

□ Bonjour ( Rendezvous ) 

□ IPX/SPX 

□その他 （ ） 


ネットワークの有線-無線 □有線 □無線 


プリンタドライバ 

プリンタドライバを：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトを：_ パージョン：_ 

使用フォントを：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの巧刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの巧刷 ：□正常 口巧刷できない 
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消耗品、オプション、用紙のご案内 


消耗品、オプションは、お近<の販売店でお求めください。 


品を 

型を 

内容 

標準トナーカートリッジ 

ブラック 

TNR-C3HK1 

トナーカートリッジ 

イエ□— 

TNR-C3HY1 

マゼンク 

TNR-C3HM1 

シアン 

TNR-C3HC1 

大容量トナーカートリッジ 

ブラック 

TNR-C3HK2 

トナーカートリッジ 

イエ□— 

TNR-C3HY2 

マゼン女 

TNR-C3HM2 

シアン 

TNR-C3HC2 

イメージドラムカートリッジ 

ブラック 

ID-C3HK 

イメージドラムカートリッジ 

イエ□— 

ID-C3HY 

マゼンク 

ID-C3HM 

シアン 

ID-C3HC 

を着器ユニット 

MLFUS-C3D 

定着器ユニット 

ベルトユニット 

ML 巨 LT-C3 巨 

ベルトユニット 

廃トナーボックス 

ML 附 T 己 -C3A 

廃棄トナーボックス 

給紙□ーラセット（トレイ1〜5用） 

MLRS-C3B 

トレイ1〜5用給紙□ーラー 

給紙□-ラセット（マルチパーパストレイ巧） 

MLRS-C3C 

マルチパーパストレイ用給紙□ーラー 

両面巧刷ユニット *1 

MLDXU-C 犯 

両面 Ep 刷ユニット 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3B1 

セカンド/サードトレイユニット 

キヤスタ付きセカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3 巨2 

丰ャスタ付きセカンド/サードトレイユニット 

大容量トレイユニット 

MLTRY-C3 巨3 

大容量トレイユニット 

長尺サポー女 

MLSPT-C3B 

長尺サポータ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョブアカウンティングソフトウエア 

フイニツシヤユニ、ソ 

MLFNS-C3A 

フイニ、ソシャユニット 

インバークユニット 

MLINV-C3A 

フィニ、ソシャ用インパータユニット 

フィニッシヤ用パンチユニット 

MLFPU-C3A 

フィニ、ソシャ用パンチユニット 

フィニ、ソシヤ用ステイプルカートリッジ 

MLSTC-C3A 

フィニ、ソシャ用ホチ丰スカートリッジ 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーページプリン女用紙 

A4( 厚日） 

PPR-CA4DA 

A4 長尺 

PPR-CT4DA 

A3 

PPR-CA3MA 

A3( 厚 □) 

PPR-CA3DA 

A3 長尺 

PPR-CT 己 DA 

A3 ノビ 

PPR-C 邮 3MA 

A3 ノビ（厚 □) 

PPR-C 邮 3DA 

A3 ノビ長尺 

PPR-CT3DA 

エクセレントグ□ス 

A4 

PPR-SA4DBR 

OKI カラーページプリンな巧光沢紙 

に50枚/1束） 

A3 

PPR-SA3DBR 

A3 ノビ 

PPR-SW3DBR 


*1 : MLP「o930PS-X は、両面印刷ユニットを標準で装備しています。 
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使用済み製品の回収のご案内 


沖データでは、資源循環型社会の実現に向けて環境保全と再資源化に積極的に取りおむため、使届巧み 
の;'中データ製 M に ROUNE プリンタ 、 C series プリンタ、コピーボードかわ6版の自主回収-リサイク 
ルを実施いたします。下記内容にて回収させていただきますので、弊社の環境保全活動にご協力いただ 
きますようお願い申し上げます。 


自主回収-リサイクル対象製品 

沖データ製の下記製品で事業系（企業か6化された）使用済み製品で沖データ製品とのリプレース（買い 
替え）時、不要になった製品を対象とさせて頂きまず。 

■ M に ROUNE ドットインパクトプリンタ 

■ M に ROUNE モノク□プリンタ （ DPP 804 を含む） 

■ M に ROUNE カラープリンタ 

■ M に ROUNE インクジ エッ トプリンタ 
■ コピーボー ドかわ6版 

■ C series プリンタ 

一般家庭のお客横の使巧-るみ製品を廃棄される場さには、従*通りを地で自治体の窓口にご相談下さい。 


回収-再資源化の料金について 

回収' 再資源化の料金はお客様の負担とさせて頂きまず。 

料金は個別見積わりになります。 


回収方法 

ウェブページまたは FAX か6のいずれかの方法でご依頼をいただき、料金等の手続を完了しまずと当社 
指をの運送会社（沖□ジスティクス）または宅函業者がお客様のところまで回収にお伺いいたしまず。 


お申し込み手順 

• お客様または販売店様にて製品回収依頼内容を記載して「沖データ回収センタ」にウ I ブ送信 
もしくは FAX をしていただきます。 

• 回収センタで料金を見積もり、お客様に見積書を FAX 致します。 

• お客様からのご承認 EP を磕認後、手続き書類等をご郵送します。 

• 手続完了後、回収の手函を致します。 
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使用済み消耗品の回収のご案内 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのオキカラーページプリンタ / M に ROUNE プ 
リンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を巧っています。 

下の巧紙をコピーし、お要事項を記人して FAX 、 もしくは、弊社のホームぺージ （ http :// www . okida ね. 
co . ip ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利巧して < ださい。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいまずが、地巧環境への負荷をできるだけ低減させるためまと 
め回収にご協力ください。 

• できました6、回収品の数がをい場合、不要になったダンボール箱などじまとめて頂くようお願い 
いたしまず。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

ミ中データ回収センタ宛 


受イ寸 No. 


^摩なにて記人いたしますので、お客様の記 
人は不要です。 


西暦 


年 月 


曰 


お客様名（会社名） 


ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ごを望日 




年月日 

【お断り：受付時間 W 降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化頼品 

イメージドラムカートリッジ ： 

個 

トナーカートリッジ ： 

個 

廃棄トナーボックス ： 

個 

ベルトユニット ： 

個 

定着器ユニット ： 

個 

インクリボンカートリッジ ： 

個 

その他マイク□ライン消耗品 ： 

個 

[* 不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 
まとめた箱の荷姿で合計： 

個 □ 



ご不明な点は下記へご連絡ください。 

冲データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル0120 -640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 

受か時間：月〜金曜日娜日、轉社か日を隙く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
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保証について 


• 本製品には「保証書」が人っていまず。 

• 「保証書」は、お買い上げの目反売店が所を事項を記人してお渡しします。記入内容をご確認の上、大 
切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修 
理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記人されていない場合や紛失した場合は、保証期圍中であって电、保証が無 
効となる場合があります。 

• 純正品 W かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期圍中あるいは保守期圍中で 
あって电有償になります。（純正品 t (かの消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 
ご使巧にあたっては十分にご留意ください） 

• 保証期聞経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償に 
て修理します。詳しくは、お客様巧談センターまたは、お買い上げの目反売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接'聞接の損害については、当社はその責任を負わ 
ないちのとします。 


補修用部品の保有年数について 

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年聞とさせていただきます。 
詳しくは、ミ中データホームページをご覧<ださい。 
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付 録 


操作パネルの^ニユ ーー 覽 . 166 

仕様 . 190 

諸を意 . 195 

使用許諾契約 . 197 







操作パネルのメニュ——覧 


分類 

項目 

設を値 

機能 

プリンタ情 

印刷枚数 

カラーページ 

XXXXXX 

カラーページの巧刷枚数を A 4 巧紙に換算した巧 

報 




刷枚数を表示しまず。 



モノク□ページ 

XXXXX 父 

モノク□ページの印刷枚数を A 4 巧紙に換算した 
巧刷枚数を表示します。 



トレイ1 

XXXXXX 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 



h レイ2 

XXXXXX 

各トレイの総巧刷枚撒を表示します。 



トレイ3 

XXXXXX 

オプションのセカンドトレイ、サードトレイまた 



h レイ4 

XXXXXX 

は大容量トレイユニット装着時に表示されます。 



トレイ已 

XXXXXX 




マルチノ ーパストレイ 

XXXXXX 

マルチ八°ーパストレイの総巧刷枚数を表示しま 
す。 


フィニ、ソ 

ステープル 

XXXXXX 

ステープルした回数を表示します。 


シャ使巧量 
*1 

パンチ 

XXXXXX 

パンチした回数を表示します。 


出力枚数 

XXXXXX 

フィニッシャに排出した枚数を表示します。 


消耗品残 

シアンドラム 

残り XXX% 

シアンドラムの残寿命を％表示します。 


量 

マゼンタドラム 

残り XXX% 

マゼン女ドラムの残寿命を％表示します。 



イエ□ー ドラム 

残り XXX% 

イエ□-ドラムの残寿命を％表示します。 



ブラックドラム 

残り XXX% 

ブラックドラムの残寿命を％表示します。 



ペルト 

残り XXX% 

ペルトユニットの残寿命を％表示します。 



定着器 

残り XXX% 

定着器ユニットの残寿命を％表示します。 



シアントナー 

残り xxx 96( xxxxxx ) 

トナーの残量を％表示します。 



マゼン女トナー 

残り xxx 96( xxxxxx ) 

スタータトナーカートリッジ装着時は"残り 



イエ□—トナー 

残り xxx 96( xxxxxx ) 

xxx %( スター女 ）11 と表示します。 



ブラックトナー 

残り xxx 96( xxxxxx ) 

標準トナーカートリッジ装着時は"残り XXX% 
(5.0 K )" と表示します。 

大容量トナーカートリッジ装着時は"残り XXX% 

(1 日. OK )" と表示します。 


ネットワー 

プリンタを 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

" Prin 胁 Name " (DNS サ Network PnP で使巧す 


ク 


XXXXXXXXXXXX 

る Printer Name ) を表示します。 



イーサネット速度 

き動お知（例） 

HUB とのリンク方まを表示します。 



イーサネットアドレス 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

イーサネットアドレスを表示します。 



自動 IP 設定 

DHCP (例） 

自動 IP 設定を表示します。 



IP アドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを表示します。 



サブネットマスク 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを表示します。 



ゲートウェイアドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルーク）アドレスを表 
で:しまず。 



AppleTalk ソーン 


AppleTalk ソーンを表示します。 



アップルトークを 


アップルトークをを表示します。 


トレイ巧紙 

h レイ1 

A 4 横送 y (例） 

トレイ1の用紙サイズを表示します。 


サイズ 

h レイ 2* 

A 4 横送リ（例） 

各トレイの用紙サイズを表示します。 



トレイ 3* 


オプションの大容量トレイユニット装着に表 



トレイが 
トレイ己* 


示されます。 



マルチパーパストレイ 

A 4 横送 y (例） 

マルチパーパストレイの巧紙サイズを表示しま 
す。 

プリン女情 

システム 

シリアル番号 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

プリン女のシリアル番号を表示します。 

報 

情報 


XXXX 




プリン女管理番号 

XXXXXXXX 

プリン女管理番号を表示しまず。 

プリン女管理番号とはユーザがプリン每管理用に 
割り当てることのできる 8 文字の英数字です。 



CU バージョン 

XX.X 父 

CUCControl Un のファームウェアの版数を表示し 
まず。 



PU バージョン 

XX.X 父. XX 

PU(Print Unit ) ファームウェアの版数を表示しま 
す。 



メモリ容量 

XX MB [ Fxx ] 

RAM のサイズを表示します。 



八ードディスク情報 

xx.xx G 巨 [ Fxx ] 

八ードディスクのサイズを表示します。 



*1 ;オプションの フィニ、ソシャユニッ ト装着時に表示されます。 


166 















































分類 

項目 

設を値 

機能 

ページの 
巧刷 

PS テストページ 


PS のサンプルページを巧刷します。 

設定情報 

実ち 

メニュー設定値などの情報を印刷します。 

(メニューマップ印)相 IJ ) 

ジョブ□グ 


ジョブ□グを印刷します。 

カラー表 


カラーチャートを巧刷します。 

PS フォントリスト 

実行 

PS のフォントリストを印刷します。 

PCL フォントリスト 

実行 

PCL エミュレーションのフォントリストを印刷し 
ます。 

デモページ 

実行 

デモ印刷を行います。 

印刷集計結果* 

実行 

JobLog の累計値を印刷します。 

* :[印刷集計]-[集計機能]が[はい]のときに表 
示されます。 

集計機能* 

実行 

巧刷履歴を印刷します。 

* :[印刷集計]-[集計機能]が[はい]のときに表 
示されます。 

メール□グ 

実ち 

メール□グを印刷します。 

エラー□グ 

実行 

エラー□グを印刷します。 

巧刷の一時 
停止 


実行 

巧刷データを受信しても巧刷せずにスプールしま 
す。 

巧刷の巧開 


実行 

巧刷の一時停止を解踪します。巧刷ジョブがたまっ 
ていた場合は印刷します。 

認証印刷 

パスワード人力 

XXXX 

認証印刷を巧うためのパスワードを入力します。 

ジョブがぁリません 

パスワードが一致すると表示されます。 

認証巧刷 

印刷後削除 
印!刷傻待磯 
部数 
解除 

巧刷巧能なファイルがない場合「ジョブがありま 
せん」が表示されます。 

巧刷を選択した場合は、「巧刷部数指定」を表示し、 
巧刷部数を指定できます。 

巧刷部数を指定德設をボ女ン押下により全ての 
ジョブがま旨定部数印刷されます。 

削隐を選がした場合は、「はい/いいえ」で再度磕 
認し.全てのジョブを削隙します。 

メニュー 

トレイ構成 

給紙トレイ 

h レイ1 
トレイ 2* 

トレイが 
トレイが 
h レイが 

マルチパーパストレイ 

給紙トレイを指定します。 

オプションの大容量トレイユニット装着時に 
表示されます。 

自動トレイ切替 

オフ 

オン 

自動トレイ切り替え機能を設定します。 

トレイ選択順序 

下ち向 
上方向 
給紙トレイ 

自動トレイ選択/き動トレイ切り替え時の、選択 
順巧を指定します。 

表示単位 

インチ 

5リメー トル 

カスクム用紙サイズの単位を指定します。 

トレイ1構成 

用紙サイズ 

カセツトサイズ 
カスクム 

トレイ 1 の用紙を設定します。 

用紙幅# 

10 日ミリメートル 
\ 

21日ミリメートル 
\ 

328ミリメートル 

トレイ 1 のカスクム用紙の用紙幅を設定します。 
幅とは用祇走行ち向に対して垂直方向です。 

* : [メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ T 構成] 

-[巧紙サイズ]が[カスクム]のときじ表示 
されます。 

用紙長# 

148ミリメートル 
\ 

2目7ミリメートル 

1 

4日7ミリメートル 

トレイ 1 のカスタム用祇の用紙幅を設定しまず。 
長さとは用紙走行方向に対してま直方向です。 

* : [メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ T 構成] 

-[巧紙サイズ]が[カスタム]のとき【こ表示 
されます。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ1構成 

メディアタイプ 

普通紙 
レターヘッド 

OHP 
ポンド祇 
巧生紙 
厚紙 
粗い紙 
光おお 

User Typel 

User Type 2 

User Types 

User Type 4 

User Types 

User Type 6 

User Type 7 

User Types 

User Type 9 

User Typel 日 

トレイ 1 の用紙種別を設定します。 

メディアウェイ 
卜 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚い紙 
よリ厚い紙 
ごく厚い紙1 
ご<厚い紙2 

トレイ 1 の用紙厚を設定しまず。 

A 3 ノビ用紙 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ1で A 3 ワイド （32 日 mm X 450 mm ) または 
タブ□イドエクストラ （12 X 18インチ）の用紙 
を使用するときに設をしますします 

リーガル14用 
祇 

リーガル14 
リーガル 13.5 

トレイ1でリーガル 13.5 インチの用紙を使用す 
るときに設定します。 

A 5/ A 6 用紙 

A 5/ A 6 

はがき 

トレイ 1 で A 5 または A 目用紙を使用するときに 
設定します。 

トレイ2構成 

用紙サイズ* 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ2の用紙を設定します。 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時に 
表示されます。 

用紙幅# 

10 日ミリメートル 
\ 

21日ミリ p <- トル 

1 

3之8ミリメートル 

トレイ2のカスクム用紙の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 

[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2構成] 

-[巧紙サイズ]が[カスクム]のとき【こ表示 
されます。 

用紙長# 

148ミリメートル 
\ 

297ミリメートル 
\ 

4日7ミリメートル 

トレイ2のカスタム用祇の巧紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 

[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2構成] 

-[用紙サイズ]が[カスタム]のとき【こ表示 
されます。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ2構成 

^ディアタイプ 

普通紙 

トレイ 2 の用紙種別を設ちします。 





レターヘッド 
ポンド祇 
再生お 
厚紙 
粗い紙 
光お紙 

User Typel 

User Type 2 

User Types 

User Type 4 

User Types 

User Type 6 

User Type ? 

User Types 

User Type 9 

User Type 10 





メディアウェイ 

自動 

トレイ2の用紙厚を設定します。 




卜 

薄い紙 
普通紙 
やや厚い祇 
厚い紙 
より厚い祇 
ご<厚い祇1 
ご<厚い祇2 





A 3 ノビ用祇 

A 3 ノビ 

トレイ2で A 3 ワイド (320 mm X 450 mm ) また 





A 3 ワイド 

はタブ□イドエクストラ （12 X 18インチ）の用 





タブ□イドエクストラ 

おを使用するときに設定します。 




リーガル14用 

リーガル14 

トレイ2でリーガル 13.5 インチの用紙を使用ず 




祇 

リーガル 13.5 

るときに設定しまず。 



トレイ3構成 

用紙サイズ* 

カセッ ト サイズ 

トレイ3の用紙を設定します。 





カスタム 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時に 






表示されます。 




用紙幅# 

10日ミリメートル 
\ 

トレイ3のカス女ム用紙の巧紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 





21 日ミリメートル 

* : [メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3構成] 





\ 

-[用紙サイズ]が[カスクム]のときじ表 W 





328ミリメートル 

されまず。 




用紙長* 

148ミリメートル 
\ 

トレイ3のカス女ム用紙の巧紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 





297ミリメートル 

* : [メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3構成] 





1 

-[用紙サイズ]が[カスクム]のときじ表 W 





4己7ミリメートル 

されます。 




メディアタイプ 

普通紙 

トレイ3の用紙種別を設定します。 





レターヘッド 
ポンド祇 
再生お 
厚紙 
粗い紙 
光お紙 

User Typel 

User Type 2 

User Types 

User Type 4 

User Types 

User Type 6 

User Type ? 

User Types 

User Type 9 

User Type 10 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メ ニュー 

トレイ構成 

トレイ3構成 

メディアウェイ 

h 

自動 
薄いお 
普通お 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
ごぐ厚い紙 *1 
ご<厚い紙2 

トレイ3の用紙厚を設定します。 

A 3 ノビ用紙 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ3で冉3ワイド （32 日 mm X 450 mm ) また 
はタブ□イドエクストラ （12 X 18インチ）の用 
紙を使用するときに設定しますします 

リーガル14用 
祇 

リーガル14 
リーガル 13.5 

トレイ3でリーガル 13.5 インチの巧紙を使用す 
るときに設をします。 

トレイ4構成 

用紙サイズ* 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ4の用紙を設定します。 

オプションの大容量トレイユニット装着時に 
表示されます。 

用紙幅# 

10 日ミリメートル 

1 

21日ミリメートル 

1 

328ミリメートル 

トレイ4のカスクム用紙の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 

* : [メ ニュ ー] - [トレイ構成]-[トレイ4構成] 

-[用紙サイズ]が[カスタム]のときに表示 
されます。 

用紙長# 

148ミリメートル 
\ 

2目7ミリメートル 

1 

4己7ミリメートル 

トレイ4のカスタム用祇の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 

* : [メ ニュ ー] - [トレイ構成]-[トレイ4構成] 

-[用紙サイズ]が[カスタム]のときに表示 
されます。 

メディアタイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ボンド祇 
再生お 
厚紙 
粗いお 
光ミ尺紙 

User Typel 

User Type 2 

User Types 

User Type 4 

User Types 

User Type 6 

User Type 7 

User Types 

User Type 9 

User Typel 日 

トレイ4の用紙種別を設定します。 

だィアウェイ 

h 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚いお 
よリ厚い紙 
ご<厚い紙1 
ごぐ厚い紙2 

トレイ4の用紙厚を設定します。 

A 3 ノビ用紙 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ4で A 3 ワイド （320 mm X 450 mm ) また 
はタブ□イドエクストラ （12 X 18インチ）の用 
紙を使用するとき【こ設をしますします 

リーガル14用 
祇 

リーガル14 
リーガル 13.5 

トレイ4でリーガル13.日インチの巧紙を使用す 
るときに設定しまず。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

メ ニュー 

トレイ構成 

トレイ5構成 

用紙サイズ* 

カセッ ト サイズ 
カスタム 

トレイ5の用紙を設定します。 

オプションの大容量トレイユニッ ト 装着時に 
表示されます。 

用紙幅# 

10 日ミリメートル 
\ 

21日ミリメートル 
\ 

328ミリメートル 

トレイ5のカス女ム用紙の巧紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 

* : [メ ニュ ー]- [トレイ構成]-[トレイ日構成] 

-[用祇サイズ]が[カスタム]のときに表示 
されまず。 

用紙長* 

148ミリメートル 
\ 

297ミリメートル 
\ 

4己7ミリメートル 

トレイ5のカス女ム用紙の巧紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対して垂直ち向です。 

* : [メ ニュ ー] - [トレイ構成]-[トレイ日構成] 

-[用祇サイズ]が[カスタム]のときに表示 
されます。 

メディアタイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ポンド祇 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 
光お紙 

User Typel 

User Type 2 

User Types 

User Type 4 

User Types 

User Type 6 

User Type 7 

User Types 

User Type 9 

User Type 10 

トレイ5の用紙種別を設定します。 

がィアウエイ 

卜 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い祇 
厚い紙 
より厚い祇 
ご<厚い祇 1 
ご<厚い祇2 

トレイ5の用紙厚を設定します。 

A 3 ノビ用祇 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ5で A 3 ワイド （320 mm X 450 mm ) また 
はタブ□イドエクストラ （12 X 18インチ）の用 
紙を使用するとき【こ設定しますします 

リーガル14用 
祇 

リーガル14 
リーガル 13.5 

トレイ5でリーガル13.日インチの用紙を使用す 
るときに設定します。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メ ニュー 

トレイ構成 

7ルチ八一八 
ストレイ構成 

用紙サイズ 

A 3 ノビ 

A 3 ワイド 

A 3 

A 4 縦送 y 

A 4 横送 y 
冉己 

A 6 
巨4 

巨己搬送 y 
巨己橫送り 
リーガル14 
リーガル 13.5 
リーガル13 

タブ□イドエクストラ 
タブ□イド 
レター綿 f 送り 
レクー横送り 

Execuite 

カスタム 

Com -9 Envelope 

Com - 10 Envelope 
Monarch ヒ nvelope 

DL Envelope 
はがき 
往復はがき 
な 

C 4 

封筒長お3号 
封筒長お4号 
封筒洋お4号 
封筒角お2号 
封筒をお3号 
封筒角お8号 
封筒洋お日号 
インデックスカード 

マルチパーパストレイの巧紙サイズを設定しま 
す。 

用紙幅# 

%ミリメートル 

1 

21日ミリ p <- トル 
\ 

328ミリメートル 

トレイ5のカスタム用祇の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対してま直方向です。 

[メ ニュ ー] - [トレイ構成]- [MP トレイ構 
ぶ]-[巧紙サイズ]が[カスクム]のときに 
表示されます。 

用紙長# 

90ミリメートル 
\ 

297ミリメートル 

1 

じ00ミリメートル 

トレイ5のカスタム用祇の用紙幅を設定します。 
幅とは用紙走行方向に対してま直ち向です。 

[メ ニュ ー] - [トレイ構成]- [MP トレイ構 
ぶ]-[巧紙サイズ]が[カスクム]のときに 
表示されます。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

メニュー 

トレイ構成 

7 ルチ八一八 
ストレイ構成 

^ディアタイプ 

普通紙 
レクーヘッド 

OHP 
ラベル祇 
ポンド祇 
再生お 
厚紙 
粗い紙 
光涯 
封筒 

User Typel 

User Type2 

User Types 

User Type4 

User Types 

User Type6 

User Type7 

User Types 

User Type9 

User Typel 日 

マルチパーパストレイの巧紙種別を設定します。 

メディアウェイ 
卜 

自動 
薄い紙 
普通紙 
やや厚い紙 
厚いお 
よリ厚い紙 
ご<厚い紙 1 
ご<厚い紙 2 
ご<厚い紙 3 
ごく厚いお 4 

マルチパーパストレイの巧紙厚を設定します。 

トレイの使い方 

トレイとして 
巧お違いの時 
使用しない 

MP トレイの使い方を設定します。 

トレイとして：（トレイ選が/切替え） 

通常のトレイとして使用します。 

巧紙違いの時： 

用紙違い（トレイの巧おサイズ/メディアクイ 
プが巧刷デー女と不一致）が発生した場を.指 
定指定トレイではな<、 MP トレイに巧紙を要 
求します。 

使用しない： 

自動トレイ選択/き動トレイ切 y 替えの両方で 
MP トレイを使用不可とします。 

ただし、[機能設を]-[メニュー]-[トレイ構成] 

-[給紙トレイ]で [MP トレイ]が指定されて 
いる場合は、 r 巧巧しない」が選択されていても、 
動作は「トレイとして」が選択されているのと 
同様になります。 CMP トレイを自動トレイに使 
用） 

システム 

調整 

パワーセーブ移行時間 

巳分 

1日か 

30 か 

60 分 

240 分 

パワーセーブモードに移行するまでの時間を設を 
しまず。 

アラーム解除 

オンライン 

ジョブ 

クリア巧能なワーキングの表示消去クイミングを 
設定します。 

エラー自動解除 

オン 

オフ 

メモリーオーバーフ□-、トレイリクエスト発生 
時、自動的にプリンタを復旧させるか否かを設定 
しまず。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

システム 

マニュアルクイムアウト 

オフ 

マニュアルフイード時の巧お供給を待つ時窗を設 


調整 


30秒 

定します。 




60秒 

この指定時間巧に用祇がセツトされない場合は、 





ジョブをキャンセルします。 



クイムアウト巧刷 

日秒、 

データを受信しなくなってか6強制印刷印刷を巧 




10秒 

なうまでの時間を設定します。 




20秒 

PS の場合、巧刷は実行せずジョブ 丰 ャンセルさ 




30秒 

れます。 




40秒 





日0秒 





60秒 





90秒 





じ 0砂 





150秒 





18日秒 





21日秒 





24日砂 





の0秒 





300秒 




トナー不足印刷継続 

継続 

トナー□一檢化時のプリン女動作を設定します。 




中止 

[継締]時はオンラインのままで巧刷継続が可能で 





す。 





[中止]時はオフラインになります。 



ジャムリカバー 


オフ 

ジャム時にリカバリ巧刷を巧うかを設定します。 




オン 

[オフ]時は発生したページを含むジョブをキャン 





セルします。 



巧刷位置補正 

X 補正 

0.0日ミリメートル 

巧刷イメージ全体の位置を用紙の走行ち向に垂直 





+0.2 己ミリメートル 

なち向卿ち横方向）に補正しますの.2目 mm 間隔)。 





+2.00 ミリメートル 






-2.00 ミリメートル 






( 

-〇ぶ日ミリメートル 





Y 補正 

0.0日ミリメートル 

巧刷イメージ全体の位置を用紙の巧刷方向（即ち 





+0.2 己ミリメートル 

撇方向）に補正しますのぶ日 mm 間隔)。 





( 

+2.00 ミリメートル 






-2 .日日ミリメートル 






-0.25 ミリメートル 





両面印刷 X 補正 

日.00ミリメートル 

兩面印刷時の裏面巧刷時に印刷イメージ全体の位 




キ 

+0.2 已ミリメートル 

置を用紙の走行方向に垂直な方向（即ち横方向） 





\ 

に補正しますのぶ日 mm 間隔)。 





+之00ミリメートル 

MLPro 930 PS - S ではオプションの両面巧刷ユ 





-2.00 ミリメートル 

二、 ソト装着時に表示されます。 





く 

-0.25 ミリメートル 





両面印刷 Y 補正 

日.0日ミリメートル 

両面印刷時の裏面巧刷時に印刷イメージ全体の位 




ネ 

+0.巧ミリメートル 

置を用紙の印刷走行ち向（即ち挪方向）に補正し 





1 

ますの.2日 mm 間勵。 





+2.00 ミリメートル 

PS ではマイナスち向は無効。 





-2.00 ミリメートル 

MLPro 930 PS - S ではオプションの両面巧刷ユ 





\ 

二、 ソト装着時に表示されます。 





-〇ぶ日ミリメートル 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

メニュー 

システム 

調整 

シアン灌度 

0 

シアンのエンジンミ農度を調整します。 



+ 1 
+2 
+3 
-4 
-3 
-2 
-1 




マゼン女灌度 

0 

マゼンタのエンジン灌度を調整します。 




+ 1 
+2 
+3 
-4 
-3 
-2 
-1 




イエ□一灌度 

0 

イエ□一のエンジン灌度を調整します。 




+ 1 
+2 
+3 
-4 
-3 
-2 
-1 




ブラック灌度 

0 

ブラックのエンジン灌度を調整します。 




+ 1 
+2 
+3 
-4 
-3 
-2 
-1 




シアン位置ずれ微調整 

0 

ブラックに対するシアンのイメージの位置を、用 




+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

おの印刷方向な!方向）し微調整します。 (1/1200 
インチ間隔） 



マゼンタ位置ずれ微調整 

0 

ブラックに対するマゼンタのイメージの位置 




+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

を、巧紙の印刷方向（縦方向）し微調整します。 
(1/1200 インチ間隔） 



イエ□一位置ずれ微調整 

0 

ブラックに対するイエ□一のイメージの位置 




+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

を、用紙の印刷方向（搬方向）し微調整します。 
(1/12 日日インチ間隔） 



普通祇ブラック設定 

0 

普通紙使用時のブラックの見た目の弱さやわずか 




+ 1 
+2 
-2 
-1 

しシミ-スジなどが目立ってきた場合し微調整を 
巧う磯能です。わずかなシミ-スジの場含は値を 
下げます。灌度が高い部分が薄く巧刷される場合 
は値を上げます。 



普通祇カラー設定 

0 

普通紙使用時のカラーの見た目の弱さやわずかに 




+ 1 
+2 
-2 
-1 

シミ-スジなどが目立ってきた場合し微調整をわ 
う磯能です。わずかなシミ-スジの場合は値を下 
げます。灌度が高い部分が薄く印刷される場合は 
値を上げます。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

メニュー 

システム 

日 HP ブラック設定 

0 

日 HP 使用時のブラックの見た目の弱さやわずかに 


調整 


+ 1 

シ乏 .スジなどが目立ってきた場合し微調整をわ 




+2 

う磯能です。わずかなシミ-スジの場合は値を下 




-2 

げます。灌度が高い部分が薄く印刷される場合は 




-1 

値を上げます。 



日 HP カラー設定 

0 

日 HP 巧用時のカラーの見た目の弱さやわずかじシ 




+ 1 

二-スジなとか目11ってきた場合し微調整をわう 




+2 

磯能です。わずかなシミ-スジの場合は値を下げ 




-2 

ます。織童が高い部分が薄く印刷される塌をは値 




-1 

を上げます。 



SMR 設定 

0 

システム調整メニューです。 




+ 1 

通常は初期設定值 [0] でご使用ください。温湿度環境 




+2 

および印刷濃度/ EP 刷頻度の差による巧字のばらつきを 




+3 

補正します。画質にむらがある場合に値を変更します。 




-3 

[機能設定]-[アリンタ調整]-[自動遺度補正モ - K ] がけフ] 




-2 

または[機能設定]- [7 リンタ調勘-[自動己 G 補正トト‘] 




-1 

が[オフ]のときに設定值が有効になります。 



巨 G 設定： 

0 

システム調整メニューでず。 




+ 1 

通常は初期設定值 [0] でご使用ください。温湿度環境 




+2 

および印刷濃度/巧刷頻度の差による巧字のばらつきを 




+3 

補正します。下地が濃い場合に值を墅更します。[機能 




-3 

設定]- [7 リンタ調整]-[自動灌度補正トト‘]が[オフ]ま 




-2 

たは[機能設定]- [7 リン》謂勘-[自動 BG 補正トト’] 




-1 

がけフ]のときに設定値が有劾になりまず。 



ドラムクリーニング 

オフ 

横白肅を軽減するため印刷前にドラム空まわしを 




オン 

わなうかどうかを鼓定:します。 



へキサダンプ 

実行 

受信したデータを 1 目進数おまで巧刷します。 





へキサダンプ印刷を終了ずるには、電源を日 FF し 





ます。 


フォントダウン□-ド 

オン 

フォントをダウン□ー ドするための専用モードに 



オフ 

切り替えるかどうかを指定します。フォントダウ 




ン□ー ド時には、[オン]を指定します。その聞は、 




その化の巧刷データは実行されません。フォント 




のダウン□-ドが終了した6、必ず設定を[オフ] 




に戻してください。なお、プリンクを再起動すると、 




[フォントダウン□-ドモード]動作は[オフ]に 




戻ります。 

管理者用 

設定を綱巧しますか 

はい 

管理者用メニューに入る確認をします。 

メニュー 


いい元 



設定終了 


管理者用メニューを終了する時に選択します。 


サーバ設定 

サーバを 

XXXXXXXXXX 

サーバ名を表示します。変更巧能です。 



システムの日付 

YY / MM/DD 

現在の日付を表示します。変更巧能です。 



システムの時間 

HH:MM 

現在の時間を表示します。変更巧能です。 



スタートページの巧刷 

はい 

プリンタ起動時にスクートページの印刷を実行す 




いい元 

る場合に設をします。 



キヤラク女セット 

Macintosh 

操作パネルに処理中のジョブを（ファイルを）を 




DOS 

表示する際に使用ずる文字コードセットを選択 




Windows 

します。 ユーザ 環境で Windows が多■数の場合は 





「 Windows 」 を選択します。 



グループプリント使用 

はい 

グループ毎にグループ番号とパスワードを設定し 




いい元 

ます。ドライバのオーナー情報タブでグループ番 





号とパスワードを人力し、正しい場合のみ印刷さ 





れます。 



巧刷許巧 

許可済み ユーザ 





全 ユーザ 




巧刷済みキュー使用 

はい 

巧刷済みキューを使用する場合に設定します。 




いい元 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

管理者用 
メニュー 

サーバ設定 

保をジョブ数 

1 

1 

巧刷巧みキューに保存するジョブ数を設定しま 
す。初期値は *1 日になっており、最新の 10 個の 




10 

巧刷済みのジョブが保存されます。 




1 

99 




RIP 中にプレビュー 

はい 

RIP 中のページのサムネールを CWS に表示する 




いい元 

/しないを設をしまず。 



変更の保を 

はい 

サーバ設定の変更内容を保ちするか否かを選択し 




いい元 

ます。 


ネツトワー 
ク設を 

185 ページをご覧ください。 


USB 設定 

USB ポート使巧 

はい 

USB ポートの有効/無劾を設定します。 




いい元 




ポートの女イムアウト 

1 





日秒 





1 




EOF キャラク女の無視 

はい 

EOF キヤラク女を巧刷データとして処理する/し 




いい元 

ないを設定します。 PCL ドライバを巧用する場合 
はおず[はい]を選択します。 



USB 接続* 

直接キュー 

USB ポート使巧時のキューの設定を巧いまず。 




巧刷キュー 





待機キュー 




シリアル番号 

はい 

プリン女のシリアル番号を上位ホスト【こ返す磯能 




いい元 

の有効/お劾を指定しまず。 



変更の保存 

はい 

USB 設定の蛮要内容を保存する/しないを選す尺し 




いい元 

ます。 


プリン每 

直接接続 

はい 

直接接締を行う場合は[はい]を選択します。 


設定 


いい元 




巧刷丰ュー 

はい 

巧刷キューを使巧する場合は[はい]を選がしまず。 




いい元 




待機丰ュー 

はい 

待磯キューを使巧する場合は[はい]を選がします。 




いい元 




パーソナリティ 

自動 

パーソナリティを選択します。初期値は[自動] 




PCL 

Post Script 

です。 



PDF XObject を使用 

オフ 





オン 




部数 

1 

巧刷部数を設定します。 




1 

99 




両面巧刷* 

オフ 

両面印刷磯能を使巧する/しないを指定します。 




ホン 

* : MLP の 930PS-S/-E では、両面印刷ユニット 





が装着されていない場合は表示されません。 



擺じ方* 

横擺じ 

両面印刷時に用紙の長のまたは短辺のどちらかを 




織擺じ 

擺じるかを指定します。 

* :両面印刷で[オン]が指をされている場合に表 
示されます。 



出カピン* 

フェイスダウン 

巧刷物の排出先を指定します。 




フェイスアップ 

* :フィニッシヤが装着されていない場合に表示さ 
れます。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

管理者用 

プリン女 

化カピン* 

フェイスダウン 

巧刷物の排化先を指定します。フェイスアップの 

メニュー 

話定 


フイニ、ソシャー 

かわりに、フイニ、ソシヤーが選択できます。 





* :フイニ、ソシヤが装着されていない場合に表示さ 
れません。 



ステープル* 

オフ 

ホチキス磯能の有効/無劾を指定します。 




オン 

* :フイニ、ソシヤが装着されていない場合に表术さ 





れません。 



ステープル位置* 

手前側 

ホチキス留めの位置を指定します。 




奧側 

* :ステープル設をで[オン]が指定されている場 




中央 

合に表示されます。 



パンチ* 

オフ 

パンチ磯能の有効/無効を指定します。 




オン 

* :フイニ、ソシヤおよびパンチユニットが装着され 





ていない場合に表示されません。 



パンチ巧* 

2 

パンチ磯能のパンチ巧の数を指定します。 




3 

* :パンチ設定で[オン]が指定:されている場合に 





表示されます。 



中總じ 

オフ 

中擺じ印刷機能の使用する/しないを指定します。 




オン 




インバーク* 

オフ 

インバータで用紙反起を巧うか否かを指定します。 




ホン 

* :フイニ、ソシヤが装着されていない場合に表 W さ 





れません。 



ジョブオフセット 

オフ 

ジョブオフセット機能の有効/無効を指定します。 




ホン 




解懷度 

60日 dpi 

解像度を指定します。 




に0日 X 600dpi 





に00 X 1200dpi 




巧紙チェック 

はい 

巧紙チてック機能の有効/無効を指定します。 




いい元 




日 HP お出 

自敦 

0HP 用紙のき動檢化磯能の有効/無効を指定しま 




いい元 

す。 



トナーセーブモード 

オフ 

トナーセーブモード機能の有効/無効を指をしま 




オン 

す。 



モノク〇巧刷速度 

自數 

モノクロ巧刷時の印刷速度の切り替えを行います。 




カラー印刷速度 

デフォルトは[自動]です。 




普通印刷速度 




ピーク電力制御 

普通 

ピーク電力時の制御ちまを指定します。 




□— 




パワーセーブ 

いい元 

パワーセーブ機能の有効/無効を指定しますま旨定 




はい 

します。 



ニアライフ時の LED 

いい元 

トナー、ドラムおよびを着器の寿命がおづいた時 




はい 

に LED を点灯させる禮能の有効/無効を指定しま 





す。 



結露制御 

オフ 





オン 




変更の保存 

はい 

プリン女設定の変更内容を保をする/しないを指 




いい元 

定します。 


PS 設定 

マスクー巧刷 

いいえ 

フリーフォームのマス每ーページを巧刷する/し 




はい 

ないをま旨定します。 



中ゴシック巨巨巨じ蛮披 

いい元 

プリン女に内蔵されていないフォントデー女を受 



(MLproo930PS-E モデルでは 

はい 

信した齡こ、中ゴシック巨巨己/平成ちゴシ、ソクフォ 



平成角 Zf シックに蛮披） 


ントに置き換える機能の有効/無効を指定します。 



PS エラー発生まで印刷 

いいえ 

PS エラーが発生した塌合、 RIP されたところまで 




はい 

巧刷させる機能の有劾/無効を指定します。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

管理者用 

PS 設定 

巧紙サイズにあわせる 

オフ 

巧紙変更設定が[レクー/IIX 17->A4/A3] ま 

メニュー 



ホン 

たは [A4/A3-> レター/11X 17] が選択されて 
いる塌台に、用紙サイズ蛮更機に自動でデータサ 
イズを伸縮する機能の有劾/無効を指定します。 



巧お変更 

いい元 

レク-/II X 17>A4/A3 
A4/A3>Ltr1 1 X 17 

巧紙サイズをデフォルトの用紙サイズ【こ自動的に 
変更する場合【こ指定します。 



デフォルト用紙サイズ 

アメリカま 

デフォルトの用紙サイズを選択します。初期値は 




日本式 

[日本ま] (A4) です。 



カラーページを印刷 

いいえ 

巧刷終了時にカバーページを印刷する/しないを 




はい 

指定します。カバーページには、ユーザを、書類を、 
ページ数等の情報が含まれます。 



変更の保存 

はい 

PS 設定の変更巧容を保存ずるか否かを指定しま 




いい元 

す。 


PCL 設定 

CR を LF にが加 

オフ 

LF コードを受信したとき、 CR を加えるか否かを 




ホン 

指定します。 



LF に CR をが加 

オフ 

CR コードを受信したとき、 LF を加えるか否かを 




オン 

指定します。 



デフォルト方向 

ポートレイト 

デフォルトの用紙サイズを指定します。 




ランドスケープ 




フォントソース 

内蔵 

内蔵フォントとソフトフォントのどちらを優先し 




ソフトフオント 

て使用ずるかを指定します。 



巧紙の長さ 

5 

1 

1ページに印刷する行数を設ちします。 




64 





1 

に8 




フォント番号 

0 

PCL フォント番号を設定します。 




1 

999 




フォントピッチ 

0.44 

\ 

フォントの文字ピッチをま旨をします。 




10.00 





\ 

99.99 




フォントサイズ 

4.00 

1 

フォントサイズを指定します。 




に.日日 





\ 

999.75 
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分類 


項目 


設を値 


機能 


管理者用 
メニュ ー 


PCL 設定 


カフー鼓も 


記号セツ I 


ページサイズ 


システムページサイズ 


A 4 巧字幅 


PCL エラーの印刷 


変更の保存 


使用するシンボルセツトを指定しまず。 


PC -8 


C メモ)た^下の設定が可能です。 


ASCII 

WINDOWS 丄 2 

ROMANEX 

GERMAN 

15014 

R0MAN_8 

VEI\ITURA_MATH 

SERCR1 

GRK437 

IS016 

ECMA_94_L1 

WINDOWSSLLI 

SERCR2 

6RK437C 

IS025 

PC-8 

ISO 丄 ATIN2 

SPANISH 

6RK737 

ISO 巧 

DN 

ISO_LATIN5 

UKRAIN 

GRK928 

IS061 

PC_8 日 0 

M に ROSOFT_PlB 

叫 IN 巨 LT 

HEBRWNC 

IS084 

挖〇 -SWED-NAMES 

PC.TURK 

WINCYR 

HEBRWOC 

ISOS 巳 

挖〇 -NORWEGIAN 

邮 IN_LATIN 己 

WINGRK 

IBM437 

KMNCKY 

LEGAL 

ISO_UK 

叫 INH 巨巨 

IB(V1850 

MCTEXT 

VENTURAJNTNTI 

ISO_SPAN に H 

WINDING 

1 巴 MS 酣 

PCEXTDN 

VENTURA.USA 

ISO.GERMAN 

DINGM5 

IBM863 

PCEXTUS 

DESKTOP 

PC775 

SYMBOL 

IBM865 

PCS 盯 1 

叫 INDOWS 丄 1 

PC855 

OCRA 

DOTCH 

PC 江) N 

PS.TEXT 

PC857 

OCR 巨 

ISOL6 

PC2US 

ISOJTALIAN 

PCS 酣 

HPZIP 

ISOL9 

邮 IN31J 

ISO_FRENCH 

PCS 目目 

USP ず IM 

SWEDSH1 


MATH_8 

PCS 閒 

USPSSTP 

SWEDSH2 


PS.MATH 

PC1004 

USPSSZIP 

SWEDSH3 


円 -FONT 

PLSKM2V 

巨 ULGAR 

IS02 


PC- 852 

ROMAN9 

CWIHUN 

IS010 



レター 
11 X 17 
リーガル 
エグゼクティブ 
A 4 
冉3 
巨4 
巨己 
A 已 


アメリカま 
日本ま 


78 

79 

80 


はい 
いい元 


はい 
いい元 


RGB ソ ースプ □ファイル 


Apple 標準 
SRGB ( PC ) 

Adobe RGB (1998) 
ECl-RGB 
Fiery RGB v 5 
EFI RGB 
なし 


カラーの表現 


連続調 

ビジネスグラフィ、ソク 
巧対カラーメトリック 
絶対カラー^トリ、ソク 


デフォルトの巧紙サイズを指定します。 


システムページサイズを設定しまず。初期値は[曰 
本式] ( A 4) でず。 


A 4 用紙サイズに印刷可能な巧数を指定しまず。 


PCL エラーレポートを巧刷するか否かをお定しま 
す。 


PCL 設定の変更内容を保存する/しないを指定し 
ます。 


RGB データをプリンタで出力巧能な範囲に変換 
するための色空間を指定します。 


カラー印刷時の表現方法を指定しまず。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

管理者用 
メニュー 

カフーのを 

CMYK シミュプ□ファイル 

DIC ( EFI ) 

Euroscale ( EFI ) 

ISO Coated 
に 0 Uncorted 
」 MP 冉 ver .2 ( EFI ) 

Japan color 2001 typel 
( EFI ) 

SWOP-Coarted ( EFI ) 
TOYO Offset Coarted 

2.0 

なし 

CMYK シミュレーションプ□ファイルを指定しま 
す。 

CMYK シミュ方ま 

フル（ソース OCR ) 

クイ、ソク 

フル（出力 （3 CR ) 

CMYK シミュレーション方法を指定します。 

RGB 色分解 

シミュレーション 

出力 

RGB デー女の取り撒い方法を指定します。 

巧紙を義プ□ファイル 

オン 

オフ 

このオプションを「オン」にすると、指定したノ\一 
フトーンスクリーンに対応したプ□ファイルを有 
動的に選択して使用します。 

「オフ」じ設定すると、デフォルトのプ□ファイル 
を使用します。 

化カプ□ファイル 

Fiery 3641 A 3 

6 x 6 Dot V 2 F 

Fiery 3641 A 3 

1 2 x 6 Dot V 2 F 

Fiery 3641 A 3 

12 x 6 Line v 2 F 

Fiery 3641 A 3 
に X に Dotv 2 F 

化カプ□ファイルを指定しまず。 

ブラックテキスト/グラフィッ 
ク 

純ブラック 
リッチフラック 
普通 

黒のテキストやラインアートの印刷にブラックト 
ナーのみを使用する/しないを指定します。 

ブラックオーバープリント 

オフ 

テキスト 

テキスト/グラフィック 

ブラ、ソクオーバープリント磯能の適巧を指をしま 
す。 

スポットカラーマッチング 

オン 

オフ 

スポットカラーマッチング磯能の有効/無効を指 
定しまず。 

グレーをブラ、ソクのみで巧刷す 
る ( R 6 B ) 

オフ 

テ丰スト/グラフィック 
テ丰スト/グラフィック 
/画像 

RGB ジョブ巧のグレーを黒一色で巧刷します。 

グレーをブラ、ソクのみで巧刷す 
る ( CMYK ) 

オフ 

テ丰スト/グラフィック 
テ丰スト/グラフィック 
/画像 

CMYK ジョブ巧のグレーを黒一色で巧刷します。 

CMY 1 日日％織童 

オン 

オフ 

CMY 色の巧刷ミ農度を10096に設定する/しない 
を指定します。 

変更の保存 

はい 
いい元 

カラー設定の変更巧容を保存する/しないをま旨定 
します。 

ジョブ□グ 
設定 

ジョブ□グき動印刷 

はい 

いいえ 

已已ジョブ毎にジョブ□グの自動印刷をする/しな 
いを指をしまず。 

ジョフ□グ自動消去 

はい 

いいえ 

日日ジョブ毎にジョブ□グのき動消去をする/しな 
いを指をしまず。本設定が[いいえ]の塌合、ジョ 
ブ□グは蓄積され続けます。 

ジョブ□グ自動巧刷が[はい]の場合に表示されま 
す。 

ジョブ□グページサイズ 

冉3/タブ□イド 

A 4 /レ クー 

ジョブ□グ印刷時の巧紙サイズを指定します。 

セキュアジョブ□グ 

はい 

いい元 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

管理者用 
メニュー 

ジョブ□グ 
設定 

変更の保存 

はい 
いい元 

ジョブ□グ設定の変更内容を保存する/しないを 
指定しまず。 

パスワード 
の蛮更 

巧規パスワード 

XXXX 

巧規パスワードの設をを巧います。 

巧規パスワードの確認 

XXXX 

巧規パスワードの再入力磕認を巧います。 

パスワードの再入力？ 

はい 
いい元 

[お規パスワードの確認]入力に失敗した場合に表 
示されます。 

パスワードが蛮要されました。 


パスつー ドが正し<変更された場合に表示されま 
す。 

違います。パスワードは蛮要さ 
れました。 


不正なパスワードを人力した場合に表示されます。 
再度[新規パスワー鬥より再設定してください。 

言語 

言語の選択 

英語 

日本語 

オペレーションパネル【こ表示する表示言語をま旨定 
します。デフォルトは[日本語]です。 

変更の保を 

はい 
いい元 

言語設をの蛮更内容を保をする/しないを指定し 
ます。 

巧言語読込のためのシステム再 
起動 



サーバの巧 
期化 

全ジョブを消去？ 

はい 
いい元 

八ードディスク内のすべてのジョブ、インデック 
ス、杆 eeForm マスターおよびインデックスを消 
去する/しないを指定します。 

化荷時のデ 
フォルト 

デフォルト値にリセット 

はい 
いい元 

メニューのすべての設定を工場出荷時の時の値に 
リセ、 ソ トする/しないを設定します。 

[はい]を選択した場合、八ードディスク内の巧刷 
ジョブおよびジョブ□グも消去されます。 

トレイ調整 

トレイ調整 
體了 




トレイ調整を終了しまず。 

h レイを 
調整 

h レイ1 

用紙サイズ 

A 4 

レ クー 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 

A 5 

はがき 
往復はがき 
巨己 

A 目 

エグゼクティブ 
冉3 

A 3 ノビ 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ1の巧紙サイズを設定します。 

トレイ2 
(オプション） 

用祇サイズ 

M 

レ クー 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 

冉5 
巨5 

A 目 

エグゼクティブ 
冉3 

A 3 ノビ 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ2の巧紙サイスを設定します。 
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分類 

項目 

設を値 

機能 

トレイ調整 

h レイを 
調整 

トレイ3 
(オプション） 

用紙サイズ 

A 4 

レ每一 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 
冉5 
巨己 
冉目 

エグゼクティブ 

A 3 

A 3 ノビ 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ3の巧紙サイズを設定します。 

トレイ4 
(オプション） 

用紙サイズ 

A 4 

レ每一 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 
冉5 
巨己 
冉6 

エグゼクティブ 

A 3 

A 3 ノビ 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ4の巧紙サイズを設定します。 

トレイ5 
(オプション） 

用紙サイズ 

A 4 

レ女一 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 

A 己 
巨己 
冉6 

エグゼクティブ 

A 3 

A 3 ノビ 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

トレイ5の巧紙サイズを設定します。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

トレイ調整 

h レイを 
調整 

手差し 

用紙サイズ 

A 4 

レ女一 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 
冉5 

はげき 
往復はがき 
インデックスカード 
封筒長お3号 
封筒長お4号 
封筒洋お4号 
封筒角お2号 
封筒角お3号 
封筒角お8号 
封筒洋お〇号 
巨己 
冉6 

Monarch 

DL 

C 5 

Com - 1 0 
エグゼクティブ 

A 3 

冉3 ノビ 

C 4 

Com -9 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 
冉3ワイド 

タブ□イドエクストラ 

手差しの用紙サイズを設ちします。 

7ルチ八ーパ 
ストレイ 

用紙サイズ 

A 4 

レ女一 

リーガル （14 インチ） 
リーガル （13 インチ） 

巨4 
冉5 

はげき 
往復はがき 
インデックスカード 
封筒長お3号 
封筒長お4号 
封筒洋お4号 
封筒角お2号 
封筒角お3号 
封筒角お8号 
封筒洋お〇号 
巨己 
冉6 

Monarch 

DL 

C 5 

Com - 1 0 
エグゼクティブ 

A 3 

A 3 ノビ 

C 4 

Com -9 

リーガル （13 .日インチ） 
タブ□イド 

A 3 ワイド 

タブ□イドエクストラ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設をしま 
す。 


184 











分類 

項目 

設を値 

機能 

トレイ調整 

デフオルト 

トレイ 1 

はい 

トレイ 1 の用紙サイズをデフォルトにもどします。 


復帰 


いい元 




トレイ2 

はい 

トレイ2の用紙サイズをデフォルトにもどします。 



(オプション） 

いい元 




h レイ3 

はい 

トレイ3の用紙サイズをデフォルトにもどしまず。 



(オプション） 

いい元 




トレイ4 

はい 

トレイ4の用紙サイズをデフォルトにもどします。 



(オプション） 

いい元 




トレイ5 

はい 

トレイ日の用紙サイズをデフォルトにもどします。 



(オプション） 

いい元 




手差し 

はい 

手差しの用紙サイズをデフォルトにもどします。 




いい元 




7ルチパーパストレイ 

はい 

マルチパーパストレイの用紙サイズをデフォルト 




いい元 

にもどします。 

キヤリフ 

キヤリプレー 

卜終了 



レーシヨン 

き動蘿度補正モード 

オン 

灌度補正と階調補正を自動で行うか選択します。 




オフ 

[オン]の塌を；自動的に巧います。 

[オフ]の塌含：手動での実行となります。 


自動 BG 補正モード 

オフ 

システム調整メニューです。 




-1 

通常は初期設定值 [0] でご使用ください。 

前刷制御を件を白動で調整する機能です。本設定は上記 
自動濃度補正トト•が [オン] のときに有タカになり、 [オフ] 
のときはお巧になるとともに、 メニュー にも表示されま 
せん。 




0 




+ 1 

+2 


ミ農度補正実行 


はい 

はいを選がすると、灌度補正を巧います。 




いい元 

プリン女が処理中でない時に、行ってください。 


色ずれ補正 


はい 

はいを選がすると、色ずれ補正を巧います。 




いい元 

プリンタが処理中でない時に、行ってください。 


キヤリブ 

キャリブレーシヨンちま 

標準 

キャリブレーションの方法を選がしまず。 


レーシヨン 
設定 


エキスパート 



キヤリブ 

スクリーン設定 

目 X 目卜•ットス州-ン 

キャリブレート対象とするスクリーンを選がしま 


レート 


12 X 目卜。ジトス州-ン 

12 X 6ラインスクリ-ン 
に X 12ドットスクリ-ン 

す。 



測定ページの印刷 

はい 

ビジュアルキャルで色調整する場合の元となる 




いい元 

デーなの巧刷を行います。 



ブラック開始 

0 

1 

ブラックのスタートポイント値を設定します。 




4 





1 

9 




ブラック終了 

0 

方 

フラックのエンドポイント値を設定します。 




4 





1 

9 




シアン開始 

0 

ミ 

シアンのスクートポイント値を設定します。 




4 





9 




シアン終了 

0 

! 

シアンのエンドポイント値を設定します。 




4 





1 

9 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

キヤリブ 
レーシヨン 

キヤリブ 
レート 

マゼンタ開始 

0 

1 

マゼンタのスタートポイント値を設定します。 




4 





1 

9 


マゼン女終了 

0 

1 

マゼン女のエンドポイント値を設定します。 




4 





1 

9 


イエ□一開始 

0 

1 

イエ□一のスタートポイント値を設定します。 




4 





1 

9 


イエ□-終了 

0 

1 

イエ□一のエンドポイント値を設定します。 




4 





1 

9 


3096マッチ 

0 

1 

3096マッチポイント値を設ちします。 




4 





1 

9 


グレーバランス印刷 

はい 

グレーバランスを調整します。 




いい元 


最良_パッチ 

-1 

1 

選択するパッチの織列の値を指定します。 




0 





1 

4 


最良パッチ（綱列） 

R 

選択するパッチのネ黄列の値を指定します。 




Y 





G 

C 

巨 

M 

All 


カラーテスト印刷* 

はい 

カラーテスト印刷を行います。 




いい元 

*: キヤリブレーシヨンちまでエキスパートを選択 





すると表示されます。 

化カプ□ファイル* 

Fiery 3640 A 3 
に X 目 Dot V 1 F 

使巧する出カプ□ファイルを選択します。 

*: メニューには現在選す尺しているスクリーン設定 





に対応した出カプ□ファイルが表示されます。 

変更を適用 

いい元 

キヤリブレート設定の変更内容を適巧するか否か 




はい 

デフォルト値に戻す 

を選択します。 

キヤリブレート削除 

12 X に dot 

キヤリプレーシヨン設定を除去対象とするスク 



に X 目 dot 

リーンを選択します。 



に X 6 line 

6 X 6 dot 


キヤリブ 

を員に影響。渝巧？ 

はい 

はいを選がすると、キヤリプレーシヨン削除を実 


レート 


いい元 

わします。 
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分類 

項 目 

設を値 

機能 

巧刷集計 

パスワード入力 

XXXX 

巧刷集計メニューに入るためのパスワードを入力 
します。 

初期値は"0000"です。 

集計機能 

はい 

いいえ 

巧刷集計磯能の有効/無劾を切り替えます。 

□グサイズ* 

1 

1 

30 

1 

100 

巧刷履歴データの最大保持個数を指定します。 

* :オプションの内蔵八ードディスクが装着され、 
[印刷集計]-[集計磯能]が[有劾]のときに 
表示されます。 

カウンクのリセット* 

はい 

いいえ 

累計値のカウンクをゼ□クリアします。 

* :[印刷集計]-[集計機能]が[有効]のときじ 
表示されます。 

パスワード蜜要* 


パスワードを蛮更します。 

* :[印刷集計]-[集計機能]が[有効]のときじ 
表示されます。 

新規パスワード 

XXXX 

[印刷集計]メニューに人るためのがしいパスワー 
ドを設ちします。 

新規パスワードの滝認 

XXXX 

[お規パスワード]で設定した、[印刷集計]メニュー 
に人るための新しいパスワードを確認人力します。 
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ネットワーク設定詳細 


m 


項目 

設を値 

機能 

ネット設定終了 


ネットヮーク設をを終了します。 

ポート設を 

ポート設定終了 


ポート設定を終了します。 

イーサネット 
設定 

曰 hemet 設定終了 


Ethernet 設定を終了します。 

イーサネツ ト 速度 

自動熙知 
(10/100/1000) 

100 Mbps 全二重 
100 Mbps 半二重 
10 Mbps 全二重 
10 Mbps 半二重 

イーサネ、ソトの通信速度を設定します。 

Mac アドレ 
スフイルク 

フィルタを使用 

はい 
いい元 


フィルタポリシー 

許可 

拒否 


802.1 x 設定 

IEEE 802 . lx 認証を使用 

はい 
いい元 


EAP タイプ 

MD 日- Challenge 

保護された EAP 
( REAP ) 


ユーザーを 



パスワード 



サーバ認証のバリデート 

はい 
いい元 


プロトコル 
設定 

プ〇トコル設定終了 


プ□トコル設定を終了します。 

Apple Talk 設 
定 

Apple Talk 巧用 

はい 

いいを 

Apple Talk の使用/未使巧を設定しま 
す。 

IPv 4 設定 

IPv 4 設定終了 


TCP/IP 設定を體了します。 

イーサネ、ソ 
卜設定 

IP アドレス自動割当 

はい 

ぃぃ元*1 

自動的に IP アドレスを取得ずるか、し 
ないかを設定しまず。 

プ〇トコル選が 

DHCP 
巨00 TP 

IP アドレスを取得する際に使巧するプ 
□ トコルを設定します。 

自動ゲートウェイアドレス 

はい 
いい元 

ゲートウェイアドレスをき動的に取得 
するか、しないかを設定します。 

DNS 設定 

DNS 使用 

はい 
いい元 

DNS の使用/ホ巧用を設定しまず。 

DNS アドレス自動取得 

はい 
いい元 

自動的に DNS サーバの IP アドレスを 
取得ずるか、しないかを設定します。 

ホストを 

XXXXXXXXXXXXXXX 

DNS ホス ト をを設定します。 

セキュリ 

7 ■ィ 設定 

セキュリティ終了 


セ丰ュリティ設定を終了します。 

IP フイル 
タリング 

IP フィルタ使巧 

はいが 
いい元 

IP フィルタの使用/ホ使巧を設定しま 
す。 

IP ポー 
卜設定 

IP ポートの設定 

はい*3 

いい元 

ポートの使巧巧能/使用不可を設定し 
まず。 


*1 ;[いいえ]を選がすると、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを手動で入力します。 
*2; [はい]を選択すると、フィルタリングする IP アドレスを指定するメニューが表示されます。 

*3: [はい]を選択すると、選択できるポートを表示します。 
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項 目 

設定値 

機能 

サービス設 
定 

サービス設定終了 


サービス設定を終了しまず。 

LPD 設定 

LPD 使用 

はぃ 
ぃぃ元 

LPD の使巧/未が用を設定します。 

Windows 設 
を 

Windows 印刷巧用 

はぃ如 
ぃぃ元 

Windows の使用/未使用を設定しま 
す。 

Web サービス 
設定 

Web サービス使巧 

はぃ 
ぃぃ元 

Web サービスの使用/未使用を設定し 
ます。 

IPP 設定 

IPP 使用 

はぃ 
ぃぃ元 

IPP の使巧/未使用を設定します。 

ポート 910 日 
設定 

ポート 9100 使用 

はいが 
ぃぃ元 

ポート 9100 の使用/ホ使巧を設定し 
ます。 

メール設定 

メールサービス使用 

はぃ 
ぃぃ元 

メールサービスの使用/未使用を設定 
しまず。 

FTP 設定 

FTP 設定終了 


FTP 設定を終了します。 

FTP 受信 

FTP 受信可能 

はいが 

ぃぃ元 

FTP の使巧/未使用を設定します。 

LDAP 設定 

LDAP 使巧 

はぃ 
ぃぃ元 

LDAP の使巧/未使用を設ちします。 

SNTP 設定 

SNTP を使用する 

はぃ 
ぃぃ元 

SNTP の使用/未使用を設定します。 

プ□キシ設定 

プ□キシ使用 

はぃ 
ぃぃ元 

プ□丰シの使巧/未使用を設定します。 

Bonjour 設定 

Bonjour を使用 

はぃ 
ぃぃ元 

Bonjour の使巧/未を用を設定します。 


キ4 : 

[はい] 

巧： 

[はい] 

*6: 

[はい] 


を選択すると、 Windows 巧刷の設定をするメニューが表示されます。 

を選択すると、ポート 9100 キューの使用ちまを選がするメニューが表示されます。 
を選がすると、 FTP 受信時のなイムアウト時間を設定するメニューザ表示されまず。 



189 























仕様 

主な仕様 


印!刷方ま 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方ま 

解懷度 

1200ドット/インチ （ LED ヘッド）目 00 x 600 cM /1200 x 1200 dpi / じ日0 X 600 dpi ( 巧刷解懷度） 

巧刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色 

CPU 

Celelon M {1 GHz ) 

RAM 容量 

1 GB 

HDD 容量 

約 40 G 臣（ま：容量は改良によりを更されることがあります。） 

対応 OS 

Windows 7/\ A/inciows Vista / XP / 2000 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Server 2003日本語版 

Mac 日 S 9.2 〜 9 ぶ.2 、 Mac OS X 10.3 .9 〜 10.6 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScripts ' PCL 日 C 

巧蔵フォント 

MLPro 930 PS - X/S : PS •日本語日書体、欧文138書体/ PCL 5 c •颐女91書体 

MLP の 930 PS-E : PS •日本語2書体、欧文138書体/ PCL 日 c 順た91書体 

インクフェース 

1 000 BASE - T / 1 00 BASE - TX / 1 0 BASE - T , USB ( H-Speed US 巨をサポート） 

印刷速度# 1 

カラー: 36ぺージ/分谱通紙己日 kg 、 A 4〕 ピーモード時）、31ぺージ/分（普通紙 70 kg J :_ Lh ) 、 

TO ぺージ/分 （0 HP フィルム、ラペル紙）、2日ぺージ/分（1621<9(1899/の2)^上の厚祇- 
郵便はがき）、16ぺージ/分（ラペル紙）、34ぺージ/分（両面印刷時 *5: 普通祇日日 kg 上、 A 4 樹 
モノクロ ：40ぺージ/分谱通紙5日 kg 、 A 4〕 ピーモード時）.1目ぺージ/か （0 HP フィルム-ラベル紙）、 

2日ぺージ/分 （162 kg (189 g / m 2 ) U 上の厚紙-郵便はがき）、1目ぺージ/分（ラベル紙）、 

36ページ/分（普通紙 70 kgU 上）、38ページ/か（両面印刷時が：普通紙目日 kg 、 A 4 時） 

巧紙サイズが 

A 3、 A 3 ノビ、冉3ワイド、タブ□イド、タブ□イドェクストラ、 A 4、 A 5、 A 目、巨5、レ女一、リーガル 

13インチ、リーガル13.日インチ、リーガル14インチ、ェグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、 
封筒 （13 種） 

巧紙種類が 

普通お健量5日〜巧 8 kg )、 郵便はがき、封筒、ラペル紙、日 HP フィルム 

給紙方な#2 

トレイによる自敦給祇、マルチパーパストレイによる自動給祇と手差給紙 
オプショントレイユニット（オプション）、大容量トレイ（オプション）による自動給紙 

給お容量 

トレイ ：普通祇巳3日枚/連量 70 kg 総厚目己 mmU 下はがき2日日故/坪量8己 g / m 2 

マルチパーパストレイ：普通お230枚/連量 70 kg 総厚の mm 下はがき100枚、封筒巧枚/坪量8日 g / m 2 

排化方法が 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約200枚/連量 70 kg フェイスダウン：約日0日枚/連量7日 kg 

印刷保証範囲 

巧紙の端か6 6.35 mm と人 h (封筒などの特郝な巧おは除く） 

印!刷精度 

書き化し位置精度± 2 mm 用紙の斜巧± 1 mm /100 mm 画働申縮+ 1 mm /100 mm (連量7日 kg の塌合） 

ウォーミングアップ 

時間 

電源投人禮110秒 U 巧に日で） 

電源 

AC 100 V + 1096、 50/60 Hz ± 1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大1日00 W 、平均 780 W に日で） 

待機時 ：最大目 OOW 、 平巧20日 W に日で） 

節電モード時 ：最大 34 W 

突人電流 

80 A U 下に 5 T ：) 

使巧環境集件 

動作時：10〜32で/2日〜8096 RH (最高湿球温度2日で、最高乾球湿球湿度差 ZC ) 

停止時：日〜43で/1日〜目 096 RH (最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温度差 2 T ：) 

印刷品質保証集件 

温度10で時湿度3日〜 7396 RH 、 温度32で時湿度3日〜 5496 RH 、 

湿度3096 RH 時温度10〜32で、湿度8096 RH 時温度10〜ので、 

カラー巧刷時温度17〜ので、湿度日日〜 70 %RH 

標準使用集件 

平均電源日 N 時間：目00 H /月 平巧印)刷枚数：16,600枚/月 

消耗品-メンテナンス 

ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ.ベルトユニット、定着器ユニット、廃棄トナーボックス、 
給紙□ーラー 

装置寿命 

己年または100万枚 

絕重量本体重量4 4 

MLP の 930 PS-X :約81.日 kg / 約71 .9 kg MLPro 930 PS - S/-E :お 76. 1 kg / 約目6.日 kg 
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*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給お方まにより、巧刷速度は変わります。 

*2: 用紙のサイズ、種類、厚さによん給祇方法、排出ちまに制限があります。 

*3: 本体および消耗品を含みます。オプション、巧お重量は含みません。 

*4 :本体のみ、消耗品を含みません。 

巧： MLPro 930 PS - S および IVILPro 930 PS - E ではオプションの両面印!刷 ユニッ トが必要です。 



































外形寸法 


599mm 


平面図 



625mm 


1308 mm 


側面図 








































































































ネットワークインタフエース仕様 


基本仕様 

ネツトワークプ□トコル TCP / IP 関連/ AppleTalk 圉連 

コネクタ 

1000 BASE - T /1 日日目 ASE - TX / 1日目 ASE-T (自動切り替え、同時使用不可) 


ケーブル 


RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル （Category 5 e U ±) 


コネクタピン配列 
インタ フエー ス信号 


1 0BASE-T および1 00BASE-T の信号 


ピン No. 

信号を 

で向 

機能 

ピン No. 

信号を 

方向 

機能 

1 

TXP+ 

FROM PRINTER 

送信デー女 + 

己 

- 

- 

使用していません。 

2 

TXN- 

FROM PRINTER 

送信デーな- 

6 

RXN- 

TO PRINTER 

受信データ- 

3 

RXP+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

7 

- 

- 

使用していません。 

4 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


1000 BASE-T の信号 


ピン No. 

信号名 

で向 

穩能 

ピン No. 

信号を 

方向 

機能 

1 

TRD+(0) 

双方向 

送信および受信 

己 

TRD-(2) 

双方向 

送信および受信 

2 

TRD-(O) 

双ち向 

送信および受信 

6 

TRD-(1) 

双方向 

送信および受信 

3 

TRD+(1) 

双ち向 

送信および受信 

7 

TRD+(3) 

双方向 

送信および受信 

4 

TRD+(2) 

双ち向 

送信および受信 

8 

TRD-(3) 

双方向 

送信および受信 


m 
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USB インタフ:！:ース仕様 


基本仕様 

USB (Hi-Speed USB をサポートしています。） 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル（メス）アップストリームポート 

UBB-4R-D14T-1( 日本圧着端子製造株式会社製）相当品 
ケーブル側己プラグ（オス） 


ケーブル 

2m じ(下の USB2.0 仕様のケーブル（シールドされているケーブル線を使用してください。) 

伝送モード 


Full-Speed ( 最大 12 Mbps + 0.25%) / Hi-Speed ( 最大480 Mbps ± 0.05%) 

電力制御 


セルフパワーデバイス 

コネクタピン配列 



イン タフ！ー ス信号 



信号名 

機有目 

1 

Vbus 

電源 （+5V) 馈） 

2 

D- 

データ範送巧（白） 

3 

D+ 

デー女転送巧（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 

























用紙の給紙方法と排出方法の関係 


◎:片面.両面印刷^'^1とち使用できます 
〇:片面印刷のみ使用できます 
X :使用できません 





給祇ぉ去 

排出方法 

種類 

厚さ 

サイズ 

トレイ 1 

トレイ 

2〜 5*1 

マルチパーバス 

トレイ/手差し 

フェイスアップ 
( 表排出） 

フェイスダウン 
( 裏排出） 

普通紙 

連量 

帮 3 kg 

A 3 ノビ1 A 3, A 4 が，冉5,冉が白 
巨4,臣己巧1レターが 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13 .日インチ） 

リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 

タブ□イドエクストラ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



カスタム* 3 

©巧 

◎巧 

0*8 

〇 

父 


連量 

104〜 
186 kg 

A 3 ノビ， A 3, A 4 が，冉己，冉 6*9 
巨4,臣5が，レターが 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13 .日インチ） 

リーガル （14 インチ） 

エグゼクティブ 

冉3ワイド ( SRA 3)， 女ブ□イド 

タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



カスタム* 3 

〇巧 

0* ヮ 

〇 

〇 

父 


連量 

187〜 
258 kg 

A 3 ノビ， A 3, A 4 が，冉5,冉 6*9 
巨4,巨日が1レ女一が 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13 .日インチ） 

リーガル （14 インチ） 

エグゼクティブ 

冉3ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 

タブ□イドエクストラ 

父 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム* 3 

父 

X 

〇 

〇 

父 

はがき*4 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封筒#4 


長形3号，長お4号 
角お2号，ちお3号 
洋お日号，洋お4号，角お8号 
Com -9, Com - 10, DL 

C 巳， C 4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙*己 

- 

A 4, レクー 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光ミ尺紙が* 6 

- 

A 4, A 3, 冉 3 ノビ 

◎ 

X 

◎ 

© 

X 

0HP フイルムが 

- 

A 4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


:トレイ2〜已はオプシヨンです。両面印刷は MLPro930PS-S および MLP の 930PS-E ではオプシヨンでず。 
‘ 2 :縦送りと横をりができまず。 

で：カスタムは幅 76.2 〜328171171、長さ90〜1200 mm です。 

‘ 4 :はがき、封筒の用紙サイズを設定ずると印刷ま度が遅くなります。 

‘ 5 :ラベル紙、光が紙、 0HP フィルムのメディアタイプを設定すると印刷ま度が遅くなりまず。 

‘S: 光が紙に EP 刷する場合は、プリンタのメニューのメディアタイプを「光が紙」じ設定し、プリンタド 
ライバの給紙方法を「光おお」を選択してください。光が紙は、推奨紙「エクセレントグ□ス」をご 
使用ください。その他の苗紙は使庙できません。光が紙の場合 J せにトナーが付着する場合があります。 
‘7:トレイ1〜巳にセットできるカスタムサイズは幅100〜 328mm > 長さ148〜 457 mm です。 

‘ 8 :幅100〜 328 mm ， 長さ148〜 457 mm のカスタムサイズであ村も両面 Ep 刷巧能です。 

をずフェイスアップスタッカを開いて、フェイスアップで排化してください。 


巧 


























諸ま意 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わらず、法律1こ違反し、罰せ 
られます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると 
受信障害を引き起こすことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り撒いをして下さい。 

なお、オプションのフィニッシャを使用した場合、この装置はクラス A 情報技術装置になり、この装置を家庭環境で 
使用すると電液妨害を引き起こすことがありまず。この塌合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが 
あります。 


高調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適含□ち」でず。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製お（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品)を運用した結果罰せられることがありますが、当せといたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くた‘ 
さい。 


エネ ルギースター について 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業をとして，本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準に適 
合していると判断しまず。 


A 危険 

本装置には主制御基板上に CR 2032リチウム電化が巧用されています。 
通常使用において10年間の寿命を有します。 

電池を廃まする場合はテープなどで絶縁してください。 

化の金属や電池と混ざると発义、破裂の原因となります。 

電池は地方自治体の条例、または規則に従って廃棄してください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでくださし、。 
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商標につぃて 

M に ROLINE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

ColorWise、Command Workstation . EFI 、 円 ery は、米国特許商標庁および/またはその他諸国における 
Electronics for Imaging , Inc . の登録商標です。 

Fiery Downloader は 、 Electronics for Imaging , Inc . の商標でず 0 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vis ねは、米国内及び、各国で登録された Microsoft 
Corporation の登録商標です。 

Apple 、 Macintosh . MacOS 、 AppleTalk 、 LaserWriter および TrueType は、米国 Apple い c . の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズせ）の商標でず。 

Scalable Font は Monotype Imaging , Inc . からライセンスされています。 

CG Omega は Monotype Imaging , Inc . の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Mono ¬ 
type Imaging , Inc . の製品でず。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応ずる Monotype Imaging , Inc . の製品でず。 

Candid は Adobe Carta に対応ずる Monotype Imaging , Inc . の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Monotype Imaging , Inc . の各国での登録商標または商標です。 

UnK / ers 、 Helvetica . Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはそのす会社の各国での登録商標または 
商標でず。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation (D 
各国での登録商標または商標でず。 

Arial、Times New Roman . Albertus . Gill Sans は The Monotype Corporation pic . の各国での登録商標 
または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Monotype Imaging , Inc . からライセンスされた Marigold は Arthur 目 aker の各国での登録商標または商標 
です。 

その他各社を、製品をは一般に各せの登録商標または商標です。 



本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更ずることがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付 
きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡< ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかねまずのでご了承く 
ださい。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、ホま会社;'中データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
あず、株式会社ミ中データの文書による承諸を得てください。 

©2011 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


重要。お客様へのお願い 

プリンタの付属の CD-ROM にはネま式舍社沖データが提供するプログラム（ムソ下、 OKI ソフトウェアという）とイー • エフ•アイネ朱式会社 
が提供するプログラム a ソ下、 EFI ソフトウェアという）が含まれています。 

パッケージを開おする前に下記ソフトウエア使用許諾契約書を也、ずお読みください。 

お客様がこのパッケージを開封された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし.本契約の集項を承諾いただけない場含は、未開封のまま速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。 


株式会社沖データソフトウエア使巧許諾契約 


使用許諾契約 

プリンタにイ寸属の CD - R 日 M に含まれているプ□グラムおよびドキュ^ンテーションはホま尝社沖デーク OU 下、沖デークという）が提供 
ずるものです。プ□グラムおよびドキュメンテーション a ^ TF . 総称して OKI ソフトウェアという）をお使い【こなる前に、 U 下の項目を 
お読み下さい。 

プ□グラムをインストールした時点で、お客様は、沖データとの間で本契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと 
見なされます。 

1. 使巧範团 

お客様は、 OKI ソフトウェアに対応する沖データプリン女を所有する場合に限り、当誌プリンタに直接またはネットワークを通じて 
接続される權数のコンピュータにプ□グラムをインストールして、日 KI ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バッ 
クアップの目的として日 KI ソフトウエアを一部權製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) OKI ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあ y ます。日 KI ソフトウェ 
アの構成、編成、コードは沖デークの業務上の重要な機密事項なび禮密情報にあたります。日 KI ソフトウェアは米国及び曰本国 
の著作権まな6びに国際集約及びその使用される国において適巧されるま律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに 
扱われなけれは’なりません。 

(2) 第1藥にをめた複製を踪いて、日 KI ソフトウェアの一部または全部の權製、貨与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾すること 
はできません。 

(3) お客様は日 KI ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認め6れた権利を除き、日 KI ソフトウエアに閱するいかなる権利もが与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への日 KI ソフトウェアの使用許諾は、本契約ザ解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、日 KI ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができまず。 

(3) お客様が本契約の集件に違反した場合には、沖デー女は、お客様に対してライセンス契約の解除を巧うことがあります。この様 
な解除が行われた場合には、お客様は日 KI ソフトウエアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、日 KI ソフトウエアの使用 
を中止するものとします。 


4. 保証 

(1) 沖デー女及び沖デー女のライセンサーは、本ソフトウェアに閱して、 U 下のことを含む一切の保証をするものではあ y ません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望ずる性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限を 

沖デー女及び;'中データのライセンサーは、日 KI ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害.損失に対しても、 
沖データがたとえそのような損害の発生の可能性についてお6されていたとしても、また、それ6の損害についての請求が不法行為（過 
失を含むがこれに限定されない）に基づ < ものであれ、ぞの化の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、適用法で認め6れる限り、 
お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、日 KI ソフトウェアまたは OKI ソフトウェアに閱連して生じた、第兰者か6 
なされるいかなる請求じついても、 沖 デー女あび;' 中 デー女のライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 



目.準拠まあび輸出管理規制 

OKr ノフトウエアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本まを準拠法とします。本契約は国隙物品売買契約に閱 
する国連菜約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。 

もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の化の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効か 
つま的拘束力をもつものとします。 
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日 Kl ソフトウェアは.米国および日本国の輸出管理法、その化の関連法令■規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、ま 
たかかるま令-規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国あび日本政府の輸出許可を得ずに 
日 KI ソフトウェアや日 KI ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸化しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反さ 
れた塌合、自動的にこの契約は解除されるちのとします。 

マ.完を社口.届； 

お客様は.本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する日 KI ソフトウェアのライセンスについて沖デー女と 
お客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様とずデータとの間の完全かつお一の合 
意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


イー.エフ.アイ株式会社ソフトウエア使用許諾契約 


ソフトウェア使巧許諾契約 

本ソフトウ X アをご巧用になる前に,必ず]: rF のソフトウェア使用許諾契約け rF 、 本使巧許諾契約）をお読みください。 E 円ソフトウェア 
下、本ソフトウェア）を使用されるお客様は、ま人/個人に化6ず本使用許諾契搁に同意する必要があ y ます。本使巧許諾契約は、 EFI ソ 
フトウェアに関するお客様と Electronics for Imaging , Ina ( UT . EFI ) との間のま的合意事項となります。本使用許諾契約に同意する場合、 
「同意する」をクリックしてください。同意しない場合、「同意しない」をクリックし、ソフトウェアのインストール、權製、使用をしな 
いで < ださい。 


Windows 用 PostScript ( R ) プリンタドライバ 、 Job Monitor、Command Workstation 己 、 Fiery Downloader 、 HotFolder 、 WebTools 、 
に C profiles 、 PPD は EFI が提供するものです。 

「同意する」ボクンをクリックし、または本ソフトウェアをインストール、複製、あるいは使用することにより、お客様は本使用許諾契約 
に従うべき義務を負うことになります。本使巧許諾契約に従いたくない場合、「同意する」をクリックしないでください。また、本ソフト 
ウェアをインストール、權製、あるいは使用しないでください。この場合、お客様は、お買い上げ曰より3日日]:巧にレシート等支化い 
証明を添がしてお買上げ販売店に未使用の本ソフトウエアとその全同栖物を返却して、全額キム戻しを受けることができます。 



ライセンス 

EFI は、お客様に、お買上げいただいた本ソフトウェアの使巧について、本使用許諾契約の案項のみに従い、 EFI 製品説明書に明記された 
とおりに、かつ EFI 製品説明書に明記された製品 （ l ： rF . 本製品）のみにつき、限定的.非独占的なライセンスをちえまず。 

本使用許諾契約における「本ソフトウェア」とは、 EFr ノフトウェアおよび EFI ソフトウェアに関する一切のた書、ダウン□-ドしたもの、 
オンライン上のコンテンツ、バグフィックスプ□グラム、パッチ、リリース、リリースのミ主意事項を記載した文書、アップデートプ□グラム、 
アップグレードプ□グラム、テクニカルサポート提供物、およびその他の情報を意巧します。本使用許諾契約の条項は、お客様によるこ 
れ6アイテムの一切の使巧に適用があり、効力をなぼします。ただし、アップデート、リリースまたはアップグレード時に、 EFI は書面 
による追祀契約事項をちえることがあります。 

本ソフトウェアはライセンス供与されるものであり、販売されるものではありません。お客様は、 EFI 製品説明書に記載された使用目的 
でのみ.本ソフトウェアを使用できるものとします。お客様は.本ソフトウェアのレンタル、リース、サブライセンス.貨化し、または 
その他の方までソフトウェアを配付することはできません。また.本ソフトウェアを時分割サービス、サービス機関、または類似の形態 
で使用ずることはできません。 

お客様は、本使用許諾契約にて許容される目的のためにバックアップまたはアーカイブ-コピーを1部作成することができますが、それ 
じ(外に本ソフトウェアまたはその一部【こついて、いかなる複製も作成することはできません。ただし、いかなる場合であっても、本製品 
のコント□-ラボードまたは八ードウェアの任意部分に含まれるソフトウェアについては、いかなる權製を作ぶすることもできません。 
お客様は、本ソフトウェアのいかなる部分についても、□一カライズ、逆アセンフル、デコンパイル、解読、リバースエンジニアリング、 
ソースコード解読、改蛮、派生製品の作成、その他いかなる蛮更も、しないことに同意ずるものとします。 


知的財産権 

お客様は、本ソフトウェア、全ての EFI 製品、およびその複製物、変更物、派生物についての、あ6ゆる知的財産権を含む全ての権利、 
所有権および利益は、 EFI とその供給元のみが保有することを認識し、これに同意するちのとしまず。本使用許諾契約で明示された限定 
的ライセンスを除いて、いかなる権利もライセンスも与え6れません。お客様は、いかなる特許権、著作権、営業秘密、商標（登録、ホ 
登歸を問わず）、またはその他の知的財産権も与え6れません。お客様は、いかなる EFI の商標や商号またはそれ6と類似したもしくは混 
乱を生じさせるようなあ6ゆるマーク、 URL 、 イン女ーネットドメインをまたはシンポルを、お客様ごき身.その関係会社または製品の 
商号として探用し、登録し.または登録を試みないことに同意するものとしまず。また、 EFI やそのお給元の商標権を損なうような、そ 
の他のいかなる行為をもしないことに同意するものとします。 
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守秘義務 

本ソフトウェアは. EFI 専有の秘密情報であり、お客様は化に配布-開示することはできません。ただし、次の場合に限り、本使用許諾 
契約上のお客様の一切の権利を他人または化のま人に譲ミ度することができます。 （1) その譲渡が、適用ある全ての輸出閱連法規一米国輸出 
管理まを含む米国の法律および規則を含みます一によ y 許され、に）お客様が、複製物、アップデート、アップグレード、媒体、巧刷文書、 
および本使巧許諾契約を含めた本ソフトウェアの全てを第兰者に譲おする場合で、 （3) 譲ミ度の際、お客様がバックアップ、アーカイブを含 
む本ソフトウてアの一切の權製物を保持せず、 （4) 譲渡先の第兰者が本使用許諾契約の全条項に同意する場合。 

ライセンスの終了 

本ソフトウェアを許可なしで使用、複製、開示した場合、あるいは本使用許諾契約について何6かの不履行があった場合、本ライセンス 
は自動的に終了し、 EFI は他の法律上の救済手段も利用可能とな y ます。ライセンス終了の場合、お客様は本ソフトウェアまたはその構 
成部分の複製物の全てを破棄しなければなりません。その場合でも、本ソフトウ X アに閱する守秘義務、保証の免責、責任限定、救済手段、 
損害、準拠ま、裁判管輯権、裁判地、および EFI の知的財産権に閱する本使用許諾契約の全ての条項は、ライセンスの終了後も劾力を失 
いません。 

限定保証および免責 

EFI は、本ソフトウェアが EFI 製品説明書の記載どお y に使用される限り、お客様が受領されてか6 90日間は、本ソフトウェアが実質的 
に E 円製品説明書の記載どお y に動作することを保証します。 EFI は、本ソフトウェアがお客様の特定の要求に適合すること、本ソフトウェ 
アが停止せず、常に安定して動作を継続し、耐停止でエラーが無いことまたソフトウェアの欠陥は全て修正されることについて、何6の 
表明も保証もしません。また、 EFI は、ネソフトウェア U 外の本製品もしくはサービス、または第吉者製の製品（八ードウェアまたはソフ 
トウェア）もしくはサービスについて、明示的にも黙示的にも、その性能または信頼性を保証するものではありません。なお、 E 円が容認 
する第兰者製の製品 U 外の製品をインス!-ールした場合、本保証は無効となります。 EFI が認める場合を除き、本ソフトウェアまたは EFI 
製□ちを使用.玻蛮、および/または修復した場合、本保証は無効となりまず。さ引こ、事故、悪用、誤使用、異常使用、ウイルス、ヮーム、 
その他類似の外的要因によ y 本ソフトウェアに問題が起こった場合ち、本限を保証は無劾にな y ます。 

適巧されるまにより許容される最大の範囲で、上記の明示的限定保証 （ 「限定保証」 ） を除き、 EFI はネソフトウェア、本製品、および 
/またはいかなるサービスーそれが明示的であれ親示的であれ、ま令に基づくものであれ、本使用許諾契約上のいかなる条項に基づくも 
のであれまたはお客様とのコミュニケーションに基づくものであれ一についても、表明または保証をせず、かつお客様はそれを受けるこ 
とができません。 EFI は特に、安全性、商品性、特定目的に対する適台性および第兰者の権利侵害がないことを含む全ての黙示的保証、 
表明および条件か6免責されます。ソフトウェアおよび/または製品が停止しないこと、常にず定して動作を継続すること、耐停止でエラー 
がないことについては、いかなる表明も保証もありません。適用される法じより許容される最大の範困で、一切のソフトウェア、本製品、 
サービスおよび/または適用ある保証に閱するお客様の巧一かつ排他的な救済手段、かつ EFI およびその供給元の責任の全ては、 EFI の 
選択による （1) 限を保証に適合しないソフトウェアの修理もしくは交換、またはに）限定保証に適合しないソフトウェアの代金（もしちキム 
われていれば）の返還です。本項に規定された場合を隐いて、 EFI およびその供給元は、代金化戻し、返品、交換、または同等の磯能を提 
供するソフトウエアの提供は一切巧いません。 


責任の限を 

適用される法により許容される最大の範囲で、お容樣による本ソフトウェア、本製品、サービス、および/またはこの使用許諾契約に関 
する EFI またはその供給元に対する一切の請求は、それがどのような提訴内容である塌合でも（契約責任、不法行為責任、法定責任また 
はそれ]:>(かのいずれであるかを問わず）、お客様が当誌 EFI ソフトウェアに対して支かった対価を超えないことに同意するものとします。 
お客様はこの金額が、本使用許諾契約の目的に適うものであることに同意し、またこの補償額は、 EFI および EFI のか給元による不法巧 
為または過失によって生じた損失や損害の公正かつ合理的な見積額であることに同意するものとします。適用されるまにより許容される 
最大限の範囲で、代替ソフトウェア、代替製品、代替サービスの調達にかかる費用.利益の逸失またはデータの損失.案兰者か6の請求、 
その他特別な、間接的、依を的.結果的、懲罰的または付随的損害【こついては、それが本ソフトウェア、本製品、サービスおよび/また 
は本使用許諾契約じよって引き起こされたものであっても、 EFI およびぞの供給元は一切責任を負いません。この責任限定は、たとえ EFI 
およびその供給元が、そのような損害の可能性を知6されていた場合であっても適用されます。お客様は、本ソフトウェアの価格げこの 
リスク配分を反映したものであることに同意するものとします。お客様は、上記の責任限をおよび免責事項が本使用許諾契約において最 
も重要な菓項であり、これ6 2つの条項にお客様が同意しない限り、 EFI は本ソフトウェアの使巧許諾を巧わないことを認識した上で同 
意したものとします。 

米国の州や司法管輯区域の中には、本巧巧許諾契約にをめる責任の除外および/または限定の一部または全部を許さないところもあるた 
め、上記の責任除外-限定は、お客様に適用がないかもしれません。 

デラウェアま人である Adobe Systems IncorporatecK 1:>(下 、 Adobe 社 X 住所： 34日 Park Avenue , San Jose , California 95110-2704) 
は、本使用許諾契約が本ソフトウェア、フォントプ□グラム、書体、商標などお客様の使用に関する葉項を含む限りにおいて、本使用許 
諾契約における第兰者たる受益者です。 U 上の葉項は冉 dobe なの利益のために明示的に設け6れたものであり、 EFI に加え Adobe 社が 
これを巧使することができます。 Adobe 祉ま、本項に記載されたいかなる Adobe 社製ソフトウェアおよび技術に関しても、お客様に対 
して一切の責任を負わないものとします。 



輸出制限 

本ソフトウェアおよび EFI 製品には、米国輸化管理まを含む朱国における輸出関連の法律および規則が適用されまず。本使巧許諾契約で 
付ちされるライセンスは、お客様が、米国における輸出閱連法規を含む適用ある全ての輸出閱連法規に従うことを前提としています。お 
客様は、これ6の法規に違反する形で、本ソフトウェアおよび EFI 製品のいかなる一部も、使用、開示、配ホ、譲ミ度、輸出、再輸出しな 
いことに同意するものとします。 
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政府による使巧 

アメリカを衆国政府による本ソフトウェアの使用、複製、開示は. FAR じぶ12または DFARS 2の.のの-3 -2 の.の 02-4 に定める規制 
に服し、かつ米国連邦まで要求される範囲において 、 FAR 52.227 -14, Restricted Rights Notice(June 1987) Alternate lll ( g )(3 )(June 
1987) または FAR 52.227-19 ( June 1987) に定める最小限の限を権利 （minimum restricted rights ) に服しまず。巧術デー女は、ネ使巧 
許諾契約に従って提供される巧術デーなの範团巧で、 FAR じぶ11および DFARS 2の.7102 -2 によって保護され、またアメリカ含衆国 
政府により明示的にに要求される範囲で 、 DFARS 252.227.7015 (November 1995) および DFARS 252.227 -7037 (September 1999) 
に定める限定権利に服します。上述の規定が修正または化の法規【こより上書きされる塌合、その懐の同等の規定が適巧されるものとします。 
契約者名は曰 ectronics for Imaging , Inc . です。 

準拠まおよび管轄権 

本使用許諾契約の当事者の権利および義務は、あ6ゆる意巧において排他的に、カリフォルニア州まに準拠するものとします。従って、 
カリフォルニア州住民胃でカリフォルニア州巧において成立する契約に対するま律が適巧されます。国際物品売買契約に閱する国連条約 
およびその他同様の条約は本使用許諾契約には適巧されないものとします。本ソフトウェア、本製品、サービス、および/または本使巧 
許諾契約に閱連する全ての紛争については、お客様は、カリフォルニア州サンマテオ涨における州裁判所および北カリフォルニア連が裁 
判巧のみを所轄裁判所とすることに同意するものとします。 

一般条項 

本使用許諾契約はお客様と Electronics for Imaging , Inc . との完全合意を表したものであり、本ソフトウェア、本製品、サービス、本使 
巧許諾契約が規定するその他の事項に閱する他のやり取りや広告に優先するものです。本使用許諾契約の一部の葉項が無効でも、それ6 
の案項は法的強制力を有するのに必要な節囲で修正されたとみなされ、また、ぞれ U 外の部分は完全な効力を有するものとします。 

ご不明な点がありました6、 EFI の Web サイト ( www . efi . com ) を参照ください。 

Electronics for Imaging , Inc . 

303 Velocity Way 
Foster City , CA 94404 
USA 

Copyright ( c ) 2004 -2005 Electronics for Imaging , Inc . All rights reserved . 


イー-エフ-アイがま会社ソフトウェア使巧許諾に閱するが記 

イー.エフ .アイ 株式会社ソフトウェア使巧許諾で言及して いる 「 EFI ソフトウェア」には、 EFI 社製品に含まれているオープンソースソ 
フトウェアは含まれてお6ず、また、イー•エフ•アイ棘ま会社ソフトウェア使用許諾は、オープンソースソフトウェアじは適用されません。 
製品に含まれるオープンソースソフトウェアの使巧は、イー■エフ-アイネ朱ま会社ソフトウェア使巧許諾とは別に提供され、ソフトウェア 
CD の OpenSrc フォルダ巧の Readme . txt に記載の才ープンソースソフトウェア使用許諾に準拠しなければなりません。本製品を使巧ずる 
ことは、ソフトウェア CD の日 penSrc フォルダ巧の Readme . txt に記載の才ープンソースソフトウェア使巧許諾に示される条件を受講し 
たことになリます。 

オープンソースソフトウェア巧巧許諾の条件を受諾できない場合、購入曰か6 3日日巧 U 内に領収証と共に製品を購人された販売店に 
お持ちください。購入時にお支化いになつた代金を全額お金致します。 



以上 


《 Adobe Reader の巧巧について 

Adobe Reader は巧データがアドビシステムなとの契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は冉 dobe Reader に含まれている 
エンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドピシステム社か6 Adobe Reader の使巧を許諾されることになります。 


※商標について 

Adobe、Adobe Reader および PostScript は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorp 饼 ated の商標または登録商標でず。 
Windows、Windows Server、Windows Vista は米国巧及び各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh は米国冉 pple , Inc . の登録商標または商標です。 

ColorWise . Command Workstation 、 E 円、円 ery は、米国特許商標庁および/またはそのイせ諸国(こおける Electronics for Imaging , Inc . 
の登録商標です。 

Fiery Downloader は 、 Electronics for Imaging , Inc . の商標です。 

その他記載されている会社を、製品をは、各社の登録商標または商標です。 
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カラーページプリンタ 

M に ROLINE Pro 930PS-X 
M に ROLINE Pro 930PS-S 
M に ROLINE Pro 930PS-E 

ユーザー ズ マニュアル （プリンタ機能編） 

発行日 2013 年 3 月第 2 版 

発行者な巧会社ミ中テ’—夕 

44148002 EE 












なな合社沖テータ 


お客様相談センター 
函〇120 -654 ■巨32 

(携帯電 i まわ>5は glO 已 70-0 已已-已已 4) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となりまず。 

受付時間9:00〜20:00月曜曰〜金曜曰 
9:00〜17:00 ±曜日 

(ただし祝日、年末年始等を除く） 


44148002 EE Rev2 









